


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 



 

𝑅𝑤 = 50 𝑑𝐵

 

 



 

𝐿𝑛0,𝑃𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡

𝐿𝑛0,𝑤,𝑃𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡 = 75.1 𝑑𝐵

 



 

𝐿𝑛0,𝐿𝑎𝑢𝑓

𝐿𝑛0,𝑤,𝐿𝑎𝑢𝑓 = 70.4 𝑑𝐵



 

𝐿𝑛,𝐿𝑎𝑢𝑓



 



 



 

𝐿𝑛0,𝑃𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡

𝐿𝑛0,𝐿𝑎𝑢𝑓

𝐿𝑛,𝐿𝑎𝑢𝑓



 ∆𝐿𝑛,𝑤
∗

 ∆𝐿𝑤,𝐿𝑎𝑢𝑓
∗ ∆𝐿𝑤,𝐿𝑎𝑢𝑓

𝐿𝑛𝑤,𝐿𝑎𝑢𝑓
𝐿𝑛,𝐿𝑎𝑢𝑓 (𝑓)

∆𝐿𝑤,𝐿𝑎𝑢𝑓
∗

∆𝐿𝐿𝑎𝑢𝑓
∗ = 𝐿𝑛0,𝐿𝑎𝑢𝑓 − 𝐿𝑛,𝐿𝑎𝑢𝑓

∆𝐿𝐿𝑎𝑢𝑓
∗ (𝑓)

−∆𝐿𝑛,𝑤
∗

𝐿𝑛0,𝐿𝑎𝑢𝑓 𝐿𝑛,𝐿𝑎𝑢𝑓

∆𝐿𝑛,𝑤
∗ = 𝐿𝑛0,𝑤,𝐿𝑎𝑢𝑓 − 𝐿𝑛𝑤,𝐿𝑎𝑢𝑓

∆𝐿𝑤,𝐿𝑎𝑢𝑓

∆𝐿𝐿𝑎𝑢𝑓 = 𝐿𝑛0,𝑃𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡 − 𝐿𝑛,𝐿𝑎𝑢𝑓

∆𝐿𝑃𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡(𝑓)

−



 

 



 

 

 

kPa

°C

%

kg/m
2

m²

m³

m³

( ;

3150

400

1250 55.8

101.3

54.0Relative Luftfeuchtigkeit:

450.0Flächenbezogene Masse:

15.45Fläche der Prüföffnung:

16000Senderaum Volumen:

Schalldämm-Mass Rw  der Referenzwand (gemessen nach ISO 10140-2)

Frequenz

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

Prüfdatum: 15.11.2022

[Hz]

125

19.2Lufttempertatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

Hersteller:

Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Produktebezeichnung: Luftsc ha lldä mmung Re fe re nzwa nd

Aufbau des Prüfgegenstandes: Prüfstand für Podest-  und Treppenlager nach DIN 7396

180mm Stahlbeton- Wand (450 kg/m2), unverputzt

Fertigteilpodest nach DIN 7396 starr in die Wand eingebaut

Treppenlauf mit Treppenlager entkoppelt auf Podest aufgelegt

Messung nur in Richtung PPLTL - > R- 1.1

Luftdruck:

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

38.3

41.3

49.4

43.6

f

80

63

100

200

83.4Empfangsraum Volumen:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 1)

Terz

1600 57.5

0

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 92729- 5- 1

- 3

2000 55.2

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

-3

49.7 C50-3150 = dB   C50-5000 =-1

Bewertung nach ISO 717- 1

5000

dB  Ctr,100-5000 =-3 -3Ctr,50-3150 = dB Ctr,50-5000 =

(C;Ct r) = ) dB- 1

Datum: Unterschrift:15.11.2022

dB

0 dB

die in Terzbändern gewonnen wurden.

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

dB  C100-5000 =

43.6

38.4

55.9

50

41.6

43.6

49.2

630

800

1000

500

45.3

56.4

53.2

160

40.8

250 37.9

315 41.3

4000

56.2

56.9

5
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

60.3

53.3

67.7

50

62.1

64.6

64.1

630

800

1000

500

63.1

67.0

64.6

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

75.1 - 13

80

63

100

200

250 66.7

315 56.0

66.7

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:08.12.2022

69.5

1600 72.7

- 13

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 92729- 5- 3

2000 69.4

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

67.9

Norm-Podest-Trittschallpegel bei starrem Einbau Ln0,Podest (gemessen nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppen- und Podestlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 08.12.2022

[Hz]

125

160

46.8

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

59.4

45.7

50.1

45.9

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Re fe re nzme ssung sta rre s Pode st L n0 , w, P ode st

Aufbau des Prüfgegenstandes: Prüfstand für Podest-  und Treppenlager nach DIN 7396

Fertigteilpodest nach DIN 7396 starr in Wand eingebaut, ohne Treppenlauf

ohne Zusatzmassen

19.1Temperatur:

46.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

25

35

45

55

65

75

85

63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Re fe re nzme ssung sta rre r Tre ppe nla uf L n0 , w, La uf

Aufbau des Prüfgegenstandes: Prüfstand für Podest-  und Treppenlager nach DIN 7396

Fertigteilpodest nach DIN 7396 starr in Wand eingebaut, ohne Treppenlauf

ohne Zusatzmassen

19.1Temperatur:

46.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Norm-Lauf-Trittschallpegel bei starrem Einbau Ln0,Lauf (gemessen nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 07.12.2022

[Hz]

125

160

51.0

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

52.6

54.4

47.3

52.3

f

83.4

Datum: Unterschrift:07.12.2022

64.4

1600 68.6

- 12

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 92729- 5- 4

2000 63.7

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

62.6

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

70.4 - 12

80

63

100

200

250 61.1

315 60.9

62.2

3150

400

5000

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

48.5

52.4

64.6

50

58.7

60.7

63.4

630

800

1000

500

59.2

61.3

61.7
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

38.3

43.3

25.2

50

38.1

28.3

37.4

630

800

1000

500

34.6

18.8

38.6

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

38.6 - 4

80

63

100

200

250 43.0

315 38.9

21.5

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:15.12.2022

35.6

1600 34.8

- 3

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.1- 1

2000 33.4

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

25.9

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

41.4

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

40.0

26.9

29.6

36.1

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.1

1.  La ststufe  (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.1

1.  La ststufe  (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.1- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

36.1

39.8

33.5

30.1

38.9

61.3

60.2

-2=

41.4

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

20.0

32.1

24.3

25.8

22.7

28.4

29.3 -9

21.9

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

19.5

21.9

12.4

11.0

11.5

27.8

12.5

17.6
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.1

1.  La ststufe  (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.1- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

41.4

44.3

37.6

35.8

42.0

65.8

65.9

1=

47.1

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

23.4

36.0

28.2

26.5

25.6

33.5

31.6 -12

17.0

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

13.1

24.7

24.2

11.9

7.3

19.1

19.3

23.2
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

37.8

44.0

25.7

50

37.7

28.9

33.9

630

800

1000

500

34.0

19.2

39.0

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

38.9 - 4

80

63

100

200

250 42.2

315 39.1

21.3

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:15.12.2022

36.0

1600 34.9

- 3

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.2- 1

2000 33.4

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

26.2

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

43.4

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

40.0

27.8

30.7

36.5

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.2

2 .  La ststufe  (0 .7  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.2

2 .  La ststufe  (0 .7  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.2- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

35.8

40.0

33.4

30.1

38.4

61.3

60.2

-2=

41.0

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

20.4

31.5

24.9

29.3

22.3

28.0

28.9 -9

21.7

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

19.1

20.8

12.9

10.3

9.5

26.9

12.5

18.4
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.2

2 .  La ststufe  (0 .7  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.2- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

41.1

44.5

37.5

35.8

41.5

65.8

65.9

2=

46.7

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

23.8

35.4

28.8

30.0

25.2

33.1

31.1 -13

16.8

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

12.7

23.6

24.7

11.2

5.3

18.2

19.3

24.0
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

37.2

42.1

25.7

50

38.8

29.0

34.1

630

800

1000

500

33.8

19.3

39.1

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

38.7 - 4

80

63

100

200

250 43.7

315 39.7

21.4

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:15.12.2022

36.3

1600 35.0

- 4

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.3- 1

2000 33.2

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

26.3

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

37.5

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

41.2

27.9

31.6

33.8

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.3

3 .  La ststufe  (1.3  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

21.8

19.9

13.5

12.2

15.4

26.8

11.3

16.9

60.8

19.3

31.4

25.1

29.1

22.2

27.7

29.4 -9

21.1

=

40.9

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.3- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

35.7

39.9

33.3

30.3

38.4

61.3

60.2

-2

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.3

3 .  La ststufe  (1.3  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.3

3 .  La ststufe  (1.3  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.3- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

41.0

44.4

37.4

36.0

41.5

65.8

65.9

-1=

46.6

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

22.7

35.3

29.0

29.8

25.1

32.8

31.8 -10

16.2

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

15.4

22.7

25.3

13.1

11.2

18.1

18.1

22.5

0

10

20

30

40

50

60

63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000

d
B
⎯
→

Frequenz, f, Hz ⎯→

T
ri
tt
s
c
h
a
llm

in
d
e
ru

n
g
 ,
D

L
,



 

m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

45.3

44.4

25.7

50

38.8

29.5

34.6

630

800

1000

500

34.8

19.3

39.1

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

39.3 - 4

80

63

100

200

250 43.8

315 39.8

21.4

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:15.12.2022

36.4

1600 34.8

- 3

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.4- 1

2000 33.2

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

26.2

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

43.4

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

42.2

28.7

33.9

32.6

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.4

4 .  La ststufe  (2 .0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.4

4 .  La ststufe  (2 .0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.4- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

35.8

39.9

33.5

30.3

38.4

61.3

60.2

-1=

40.9

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

19.3

30.9

24.1

28.6

22.2

27.6

28.4 -10

21.0

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

23.0

17.6

5.4

9.9

9.5

26.0

10.3

16.8
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.4

4 .  La ststufe  (2 .0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.4- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

41.1

44.4

37.6

36.0

41.5

65.8

65.9

1=

46.6

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

22.7

34.8

28.0

29.3

25.1

32.7

30.6 -12

16.1

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

16.6

20.4

17.2

10.8

5.3

17.3

17.1

22.4
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

43.7

44.2

25.8

50

38.8

29.4

34.4

630

800

1000

500

34.1

19.4

39.1

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

39.3 - 4

80

63

100

200

250 43.6

315 39.8

21.4

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:15.12.2022

36.3

1600 35.0

- 3

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.5- 1

2000 33.4

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

26.2

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

43.8

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

42.0

28.7

34.1

33.5

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.5

3 .  La ststufe  Entla stung (1.3  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.5

3 .  La ststufe  Entla stung (1.3  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.5- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

35.8

39.9

33.3

30.1

38.3

61.3

60.2

-1=

40.8

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

19.3

31.0

24.8

28.8

22.2

27.7

28.4 -10

21.0

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

22.1

17.4

7.0

10.1

9.1

26.0

10.5

17.0
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.5

3 .  La ststufe  Entla tung (1.3  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.5- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

41.1

44.4

37.4

35.8

41.4

65.8

65.9

2=

46.5

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

22.7

34.9

28.7

29.5

25.1

32.8

30.6 -13

16.1

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

15.7

20.2

18.8

11.0

4.9

17.3

17.3

22.6
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

39.3

44.2

25.7

50

38.4

29.4

34.0

630

800

1000

500

34.5

19.3

39.1

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

39.1 - 4

80

63

100

200

250 42.9

315 39.4

21.4

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:15.12.2022

36.2

1600 35.0

- 4

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.6- 1

2000 33.5

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

26.2

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

43.5

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

39.8

27.8

30.5

37.1

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.6

2 .  La ststufe  Entla stung (0 .7  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.6

2 .  La ststufe  Entla stung (0 .7  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.6- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

35.8

39.9

33.3

30.0

38.4

61.3

60.2

-2=

40.9

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

19.7

31.0

24.4

29.2

22.2

27.8

28.8 -9

21.4

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

18.5

21.0

11.4

10.1

9.4

26.9

12.7

17.7
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.6

2 .  La ststufe  Entla stung (4  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.6- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

41.1

44.4

37.4

35.7

41.5

65.8

65.9

2=

46.6

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

23.1

34.9

28.3

29.9

25.1

32.9

31.1 -13

16.5

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

12.1

23.8

23.2

11.0

5.2

18.2

19.5

23.3
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

38.6

44.4

25.5

50

38.8

29.1

37.8

630

800

1000

500

35.2

19.0

39.0

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

39.2 - 4
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250 43.4

315 39.4

21.5

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:15.12.2022

36.1

1600 35.1

- 4

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.7- 1

2000 33.6

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

25.9

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

43.1

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

41.3

27.8

29.9

36.3

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.7

1.  La ststufe  Entla stung (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.7

1.  La ststufe  Entla stung (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.7- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

36.1

39.8

33.2

29.9

38.6

61.3

60.2

-2=

41.2

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

19.3

31.3

23.7

25.4

22.3

27.9

28.6 -9

21.4

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

19.3

21.6

12.1

9.9

9.8

26.9

11.2

17.2
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 2 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .1.7

1.  La ststufe  Entla stung (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 15.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:15.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.1.7- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

41.4

44.3

37.3

35.6

41.7

65.8

65.9

1=

46.9

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

22.7

35.2

27.6

26.1

25.2

33.0

30.9 -12

16.5

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

12.9

24.4

23.9

10.8

5.6

18.2

18.0

22.8
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

40.6

45.0

27.2

50

37.0

28.3

38.6

630

800

1000

500

34.0

20.6

38.2

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

39.3 - 5

80

63

100

200

250 40.4

315 35.8

26.7

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:13.12.2022

34.3

1600 34.4

- 4

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.1- 1

2000 33.4

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

28.8

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

44.4

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

38.4

25.4

29.7

35.8

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .1

1.  La ststufe  (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .1

1.  La ststufe  (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.1- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

33.2

34.6

33.9

30.1

36.9

61.3

60.2

-2=

39.6

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

21.1

32.1

24.9

24.6

23.1

29.7

28.6 -9

25.0

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

19.8

21.8

10.1

9.3

8.5

29.3

14.1

20.2
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .1

1.  La ststufe  (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.1- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

38.5

39.1

38.0

35.8

40.0

65.8

65.9

3=

45.3

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

24.5

36.0

28.8

25.3

26.0

34.8

31.0 -14

20.1

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

13.4

24.6

21.9

10.2

4.3

20.6

20.9

25.8
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

45.5

41.9

27.7

50

39.8

29.4

34.6

630

800

1000

500

33.9

22.3

39.3

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

39.7 - 4

80

63

100

200

250 44.7

315 41.6

26.9

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:13.12.2022

36.2

1600 35.5

- 3

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.2- 1

2000 34.1

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

29.8

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

42.9

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

41.7

28.4

36.0

33.3

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .2

2 .  La ststufe  (4  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .2

2 .  La ststufe  (4  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.2- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

32.2

34.4

32.8

29.4

36.4

61.3

60.2

-2=

37.9

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

18.3

31.0

25.0

28.6

22.0

27.8

28.0 -9

19.2

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

22.3

15.5

5.2

12.4

10.0

26.3

10.8

15.9
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .2

2 .  La ststufe  (4  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.2- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

37.5

38.9

36.9

35.1

39.5

65.8

65.9

1=

43.6

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

21.7

34.9

28.9

29.3

24.9

32.9

30.3 -12

14.3

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

15.9

18.3

17.0

13.3

5.8

17.6

17.6

21.5
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

41.8

50.6

28.4

50

40.5

30.7

36.5

630

800

1000

500

33.8

24.4

38.0

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

41.1 - 4

80

63

100

200

250 45.0

315 40.7

26.6

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:13.12.2022

36.3

1600 36.1

- 3

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.3- 1

2000 35.8

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

31.1

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

42.1

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

40.1

28.8

35.4

38.9

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .3

3 .  La ststufe  (8  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .3

3 .  La ststufe  (8  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.3- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

30.9

34.7

32.2

27.7

35.7

61.3

60.2

-1=

35.8

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

17.6

29.7

25.1

26.7

23.3

27.7

26.9 -10

20.1

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

16.7

16.1

8.9

3.7

10.8

25.9

12.4

15.6
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .3

3 .  La ststufe  (8  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.3- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

36.2

39.2

36.3

33.4

38.8

65.8

65.9

2=

41.5

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

21.0

33.6

29.0

27.4

26.2

32.8

29.2 -13

15.2

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

10.3

18.9

20.7
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6.6

17.2

19.2
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

45.1

51.6

28.8

50

40.4

32.4

37.0

630

800

1000

500

33.6

25.1

39.2

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

42.3 - 3

80

63

100

200

250 50.5

315 40.5

26.8

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:13.12.2022

36.8

1600 37.4

- 2

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.4- 1

2000 36.3

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

30.5

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

44.4

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

41.4

31.1

28.3

27.8

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .4

4 .  La ststufe  (12  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .4

4 .  La ststufe  (12  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.4- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

31.5

34.5

30.9

27.2

35.3

61.3

60.2

-1=

35.1

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

17.7

28.0

25.3

26.2

22.1

27.2

25.4 -10

20.3

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

27.8

23.2

5.6
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .4

4 .  La ststufe  (12  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.4- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

36.8

39.0

35.0

32.9

38.4

65.8

65.9

2=

40.8

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

21.1

31.9

29.2

26.9

25.0

32.3

28.0 -13

15.4

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

21.4

26.0

17.4

3.6

4.3

14.9

17.9

15.7
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

44.7

52.5

28.5

50

41.0

30.7

36.2

630

800

1000

500

33.8

24.6

38.4

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

41.5 - 2
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250 45.2

315 40.9

26.8

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:13.12.2022

36.8

1600 36.0

- 2

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.5- 1

2000 36.0

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

31.3

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

42.3

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

40.0

29.6

35.4

33.0

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .5

3 .  La ststufe  Entla stung (8  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .5

3 .  La ststufe  Entla stung (8  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.5- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

30.7

34.5

32.3

27.5

35.6

61.3

60.2

0=

35.6

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

17.1

29.7

25.1

27.0

22.9

27.2

26.5 -11

19.9

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7

52.5

60.6

22.6

16.1
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .5

3 .  La ststufe  Entla stung (8  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.5- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

36.0

39.0

36.4

33.2

38.7

65.8

65.9

2=

41.3

61.5

64.3

62.8

63.9

64.2

69.1

72.4

69.2

67.2

67.3

55.9

20.5

33.6

29.0

27.7

25.8

32.3

28.6 -13

15.0

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2

48.7

46.0

59.3

66.2

16.2

18.9

17.8

2.7

6.4

16.4

19.3

21.0

0

10

20

30

40

50

60

63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000

d
B
⎯
→

Frequenz, f, Hz ⎯→

T
ri
tt
s
c
h
a
llm

in
d
e
ru

n
g
 ,
D

L
,



 

m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)

44.5

41.6

27.8

50

40.9

30.6

34.4

630

800

1000

500

35.6

22.3

39.5

Terz

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.

40.0 - 3

80

63

100

200

250 45.3

315 42.2

27.2

3150

400

5000

Datum: Unterschrift:13.12.2022

36.4

1600 35.4

- 2

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.6- 1

2000 34.4

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

29.7

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

42.7

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

42.9

30.0

37.1

34.9

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .6

2 .  La ststufe  Entla stung (4  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .6

2 .  La ststufe  Entla stung (4  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000

1250

630

800

1000

500

Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

f

18.8

80

63

100

50

Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.6- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

32.3

34.1

32.9

29.1

36.3

61.3

60.2

-2=

37.9

58.1

60.4

58.9

63.2

61.3

64.0

68.3

63.5

64.1

62.0

60.8

17.2

29.8

23.3

28.8

21.8

27.6

27.7 -9

18.6

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

55.6

51.5

50.7

54.3

52.9

54.7
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20.7

14.4

6.2
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .6

2 .  La ststufe  Entla stung (4  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4

200

250

315

4000

3150

400

5000
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Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022
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Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.6- 3
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Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2
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39.4

65.8

65.9
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43.6

61.5
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55.9

20.6
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29.8 -11

13.7

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2
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m³

°C

%

kPa

(CI) = ( ) dB dB

Empfangsraum:

der verschobenen Bezugswerte (ISO 717- 2)
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Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

CI50-2500 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-M essergebnissen,

die in Terzbändern gewonnen wurden.
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Datum: Unterschrift:13.12.2022

35.1

1600 34.3

- 4

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.7- 1

2000 33.6

2500

Bewertung nach ISO 717- 2

4000

29.4

Norm-Lauf-Trittschallpegel Ln,w,Lauf (gemessen nach im Labor DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]

125

160

44.1

der Frequenzbereich entsprechend der Kurve

[dB]

39.9

26.5

29.6

37.0

f

83.4

1250

Volumen:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von: HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .7

1.  La ststufe  Entla stung (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m2 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

18.8Temperatur:

48.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Terz

Ln,0

[dB]

Terz

DL

[dB]

HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .7

1.  La ststufe  Entla stung (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4
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Lauf-Trittschallpegeldifferenz ∆L*n,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]
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f
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Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.7- 2

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2
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36.3

61.3

60.2
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Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2
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m³

°C

%

kPa

DLw = dB CI,D = dB CI,r dB

Die M essergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden.

M essungen in Terzen.

Frequenzbereich für die Bew ertung nach ISO 717-2

49.2

54.3

62.5

55.2
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44.6
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63.9
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67.3

Datum: Unterschrift:13.12.2022

1600

Nr.  de s Prüfbe ric hte s: 84608- 11- 2.2.7- 3

2000

2500

Name des Prüfinstitut: HBT- ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Bewertung nach ISO 717- 2

37.9

39.0

38.1

35.6

39.4

65.8

65.9

2

Lauf-Trittschallpegelminderung ∆Ln,w,Lauf (gemessen im Labor nach DIN 7396)

Frequenz

Messung der Trittschalldämmung von Treppenlagern auf dem Prüfstand nach DIN 7396

Prüfdatum: 13.12.2022

[Hz]
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f

18.8

80

63
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Temperatur:

HBT- ISOL AGAuftraggeber:

HBT- ISOL AGHersteller:

PPLTL -  R- 1.1Kennzeichnung der Prüfräume:

Prüfgegenstand eingebaut von:
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HBT- ISOL AG

Produktebezeichnung: Tre ppe nla ge r ISOTREPP ®  3 2  dB

La stkla sse  TL- 4 0 0 0

44.0Rel. Luftfeuchtigkeit:

101.3Luftdruck:

Aufbau des Prüfgegenstandes: Me ssung Nr.  2 .2 .7

1.  La ststufe  Entla stung (0  kN La st zusä tzlic h zu Eige nge wic ht (8  kN))

Referenzwand: Betonwand unversputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flächenbezogene Masse 450 kg/m
2
 , 

Podest und Lauf gemäss DIN 7396, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig .

Empfangsraum:

Volumen: 83.4
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