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Schwingungsddmmung

) HBT ISOoL

ISOFED®-SMALL-FOUR

Einsatzbereiche

Das ISOFED®-SMALL Programm wird eingesetzt fir die Schwingungs- und Kérperschallddmmung von haustechnischen Anlagen und Maschinen wie
Monoblock-Anlagen, Kaltemaschinen, Riickkihler, Warmepumpen, Notstromaggregate, IT-Datenserver, Pumpen etc.

Spezifikationen

Typ ISOFED®-SMALL-FOUR

Korrosionsschutz Edelstahl rostfrei A2

Anwendungsbereich Innen und Aussen

Vorspannung Auf Anfrage

Dampfung Auf Anfrage mit zusatzlicher Dampfung

Ausfiihrung Inklusive verschraubter Kopfplatte oben und unten
~

zul.

Einfederung

Zubehor und Ergéanzungen

Kopfplatte Ver::IiZF::Jant;:Itr;‘clltlern Gewindeadapter Hoéhenverstellung
.
B
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Produkte Bezeichnung Federrate Zulassige Einfederung @ Eigenfrequenz ® Zulassige Auflast @
N/mm mm Hz daN kN
ISOFED®-SMALL-FOUR-1 7.1 20 3.5 14.2 0.14
ISOFED®-SMALL-FOUR-2 9.2 20 3.5 18.3 0.18
ISOFED®-SMALL-FOUR-3 15.2 20 3.5 30.3 0.30
ISOFED®-SMALL-FOUR-4 25.2 20 3.5 50.5 0.50
ISOFED®-SMALL-FOUR-5 44.7 20 3.5 89.4 0.89
ISOFED®-SMALL-FOUR-6 66.3 20 3.5 132.6 1.33
ISOFED®-SMALL-FOUR-7 90.0 20 3.5 180.1 1.80
ISOFED®-SMALL-FOUR-8 150.7 20 3.5 301.4 3.01

(1) Gewindeadapter oder Hohenverstellung kann auf die Kopfplatte montiert werden
(2) Bei stark dynamischen Lasten ist die statische Einfederung zu reduzieren
(3) Eigenfrequenz bei zuléssiger Einfederung durch Gewichtskraft



