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ISOROHR®-BIG
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Isolation des vibrations

Utilisation

Le système ISOROHR®-BIG est utilisé pour les charges de traction élevées. Ils sont utilisés pour suspendre des constructions métalliques lourdes 

aux plafonds. Le système ISOROHR®-BIG est utilisé pour fixer de grands ventilateurs, des soufflantes, des climatiseurs et de gros tuyaux lourds au 

plafond ou à des structures métalliques. Grâce à une fréquence propose basse ≥ 3,2 Hz, ils empêchent la transmission des vibrations et des bruits de 

solidiens.

Caractéristiques

Type ISOROHR®-BIG

Protection anti-corrosion Ressort galvanisé, tube saupoudrage

Application Intérieur et extérieur

Pré-contrainte Sur demande

Amortissement Noyau amortisseur sur demande

Type Raideur Compression admissible (1) Fréquence de résonance (2) Charge admissible (1)

N/mm mm Hz daN kN

ISOROHR®-BIG-1 7.9 25 3.2 20 0.20

ISOROHR®-BIG-2 12.9 25 3.2 32 0.32

ISOROHR®-BIG-3 20.2 25 3.2 51 0.51

ISOROHR®-BIG-4 31.6 25 3.2 79 0.79

ISOROHR®-BIG-5 48.0 25 3.2 120 1.20

ISOROHR®-BIG-6 75.7 25 3.2 189 1.89

ISOROHR®-BIG-7 121.0 25 3.2 303 3.03
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(1) Pour des charges hautement dynamiques, la compression statique doit être réduite

(2) Fréquence propre à la compression admissible sous charge


