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ISOROHR®-SMALL
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Isolation des vibrations

Utilisation

Le système ISOROHR®-SMALL est chargé en traction et est utilisé pour suspendre des constructions métalliques au plafond. Le système ISO-

ROHR®-SMALL est utilisé pour fixer au plafond de petits ventilateurs, des soufflantes, des climatiseurs et de petits tuyaux. Ils empêchent la trans-

mission des vibrations et des bruits solidiens.

Caractéristiques

Type ISOROHR®-SMALL

Protection anti-corrosion Ressort galvanisé, tube thermolaqué

Application Intérieur et extérieur

Pré-contrainte Sur demande

Type Raideur Compression admissible (1) Fréquence de résonance (2) Charge admissible (1)

N/mm mm Hz daN kN

ISOROHR®-SMALL-1 1.8 20 3.5 3.6 0.04

ISOROHR®-SMALL-2 2.7 20 3.5 4.6 0.05

ISOROHR®-SMALL-3 4.5 20 3.5 7.6 0.08

ISOROHR®-SMALL-4 7.0 20 3.5 12.6 0.13

ISOROHR®-SMALL-5 11.4 20 3.5 22.3 0.22

ISOROHR®-SMALL-6 17.3 20 3.5 33.2 0.33

ISOROHR®-SMALL-7 26.0 20 3.5 45.0 0.45

ISOROHR®-SMALL-8 43.9 20 3.5 75.3 0.75

 70  55 
 9

0 

 M8 

Écrou d'accouplement 
hexagonal M8

 h
au

te
ur

 d
‘in

st
al

la
tio

n 
15

8 

(1) Pour des charges hautement dynamiques, la compression statique doit être réduite

(2) Fréquence propre à la compression admissible sous charge


