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Villa Larix: Lagerung der Poolanlage auf ISOLMER® Matten zur Dämmung des Körperschalls innerhalb des 
Objektes (Quelle: https://studiodar.co.uk/portfolio/private-villa-st-moritz-realisation/). 
 
 

 
Ausgangslage: 
Am Suvretta-Hang in St. Moritz wurde eine grosse Einparteien Villa mit einer grossen 
Poollandschaft und verschiedenen Schwimmbecken geplant. Bereits in der 
Vorprojektphase wurde durch den Akustiker eine körperschalldämmende Lagerung der 
Poollandschaft vorgeschrieben, denn beim Betrieb der Poollandschaft entstehen 
Störenergien durch Wasserbewegungen, Düsen etc.  
 
Aufgabenstellung: 
Ziel war es, das Einwirken unerwünschter Störenergien durch gezielte Massnahmen auf 
ein Minimum zu reduzieren, so dass der Aufenthalt in den Wohnräumen nicht negativ 
beeinflusst wird. 

Dabei ist eine Lagerung vorzusehen, welche die Baupläne zusammen mit den Vorgaben 
zur Körperschalldämmung berücksichtigt und beides vereint. Ein Eingriff möglichst 
direkt an der Störquelle ist generell zu bevorzugen, da diese als effizienteste Methode 
gilt. 

 
Lösung: 
Aufgrund der Vorgaben hat HBT-ISOL alle Schwimmbecken mittels tieffrequenter 
Polyurethan-Schalldämmlager des Typs ISOLMER® in einer Dicke von 25 mm gelagert.  
HBT-ISOL zeichnete sich verantwortlich für die Beratung, Auslegung, Dimensionierung, 
Lieferung, Montage und Qualitätssicherung. 

Adresse des Objektes 
Villa Larix 
7500 St. Moritz 

HBT-ISOL Trittschall 
Dämm-Materialien 
ISOLMER® 
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Leistungen HBT-ISOL  
Beratung  
Auslegung 
Materiallieferung 
Montage 
Qualitätssicherung 
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Blick auf die äussere Schale des grössten Pool des 
Schwimmbereichs während der Rohbauphase. In der Nische 
hinten rechts wird später der Whirlpool erstellt. 

Montage der elastischen Lagerung des Schwimmbeckens mittels 
ISOLMER® Polyurethan Schaumplatten durch qualifiziertes 
Personal der HBT-ISOL. 

  
Als Teil der Lagerung wurde auch die hohe Anzahl an 
Rohrdurchbrüchen durch die HBT-ISOL elastisch getrennt. 
Anschliessend wurde armiert und die notwendigen Rohre 
verlegt. Hier kommt die HBT-ISOL Qualitätssicherung zum 
Einsatz wo sichergestellt wird, dass die darunter befindende 
Lagerung durch die Eisenleger oder Sanitärinstallateure nicht 
beschädigt worden sind. 

Blick auf das grosse Schwimmbecken nachdem die Bodenplatte 
und die Wände mit Beton ausgegossen worden sind. Im 
Anschluss kann der Poolbauer mit dem effektiven Poolbau 
beginnen. 

 

 

Blick auf den fertig gestellten Whirlpool mit dem grossen 
Schwimmbecken im Hintergrund (Quelle: 
https://studiodar.co.uk/portfolio/private-villa-st-moritz-realisation/). 
 

Fertig gestelltes grosses Schwimmbecken (Quelle: 
https://studiodar.co.uk/portfolio/private-villa-st-moritz-realisation/). 

 


