Wild S+J, 4102 Binningen
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Gegenstromschwimmanlage

Ausgangslage und Aufgabenstellung

Die Anlage wurde auf der Flachdachterrasse eines Mehrfamilienhauses mit sehr ho-
hem Ausbaustandard realisiert. Um die uneingeschrankte Bentitzung der Anlage zu
gewahrleisten, war eine tieffrequente Lagerung mit einer Eigenfrequenz unter 10 Hz
vorzusehen, die mit ISOLMER-220, Dicke 37.0 mm zur Ausflihrung kam. Da das Ver-
héltnis Nutzlast und Wassertiefe auf der Decke bereits mit dem Gewicht der Anlage
ausgeschopft war, musste auf eine biegesteife Platte verzichtet werden. Fiir die Last-
verteilung wurde eine Stahl/Holz-Kombination gewahlt, die eine gleichmassige Ein-
federung zuldsst. Die Tiefe des Beckens ist ca. 1.20 m und hat 11.0 m? Wasserinhalt.
Unter voller Last schopft die Pumpe 850 I/Min.

Fertiger Pool Innenraum vor Montage der Folie
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Planung und Ausfiihrung
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Leistungen der HBT-ISOL AG—
Offerterstellung

— Technische Beratung

— Lieferung und Montage

— Qualitatskontrolle
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