Referenz

IMAMED, Radiologie Nordwest, Basel

Erschiitterungsdammende Lagerung eines
Computertomographs

Ausgangslage und Aufgabenstellung

Wahrend dem Betrieb des Computertomographen im 4.0G entstehen Vibrationen
und Erschiitterungen, die zur Anregung der relativ diinnen Betonplatte (160 mm) fiih-
ren. Diese Erschitterungen werden in die untenliegenden Raumlichkeiten weitergelei-
tet, wo sie als stark stérender Larm wahrgenommen werden.

Das Ziel ist es, das Einwirken dieser Vibrationen und Erschiitterungen durch gezielte
Massnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.

Losung

Die Gantry mit der rotierenden Elektronik wird Uiber auskragend montierte Stahlplatten
tiber hochwertige, tieffrequent abgestimmte PUR-Platten vom Typ

ISOLMER-300-37 korperschallddmmend, dauerelastisch gelagert. Die Sicherung des
Gerates erfolgte ebenfalls kérperschallddmmend Giber vorgespannte ISOLMER-Streifen.

Anheben des CT-Gerdtes mittels Spezialhebevorrichtung. Montage der Stahlplatten
und Absetzen auf die ISOLMER-Platten. Fixierung der Gewindestangen, Anbringen der
ISOLMER-Streifen mit den obenliegenden Stahlplatten. Kontrolliertes Vorspannen der
Sicherung bis zum Soll-Anzugsdrehmoment.

Weitere Informationen auf der Riickseite >
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Planung und Ausfiihrung
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Computertomograph
Philips Brilliance CT 40/64

Leistungen der HBT-ISOL AG

— Analyse inkl. Erschutterungs-
vormessung

— Entwicklung der kunden-
spezifischen Lsung

— Berechnung, Lieferung und
Montage
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ISOLMER-300
Stahlplatte

Schematische Darstellung der Lagerung

CT-Gerdt mit eingebauter Lagerung Gelagertes CT-Gerdt nach dem Einbau des
Sicherungssystems

Justieren und Kalibrieren durch den Techniker
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