Referenz
Kaserei Schmidli, 5642 Miihlau

Kranbahnlagerung

Ausgangslage und Aufgabenstellung

Wahrend dem Betrieb des Krans zum Transport der Kaseleiber entstehen tieffrequente
Vibrationen und Erschiitterungen, welche in den obenliegenden Wohnungen als stark
stérender Larm wahrgenommen werden. Das Ziel ist es, das Einwirken dieser Vibrationen
und Erschiitterungen durch gezielte Massnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.

Lésung

Schallddmmende Trennung der Kranbahnschiene zur Decke mittels PUR-Streifen vom
Typ ISOLMER. Vorspannung und kérperschallddmmende Verschraubung des Systems
mittels Stahldruckfedern Typ ISOFED und speziellen Unterlagscheiben Typ ISOROND.
Abstlitzen und partielles Absenken der Kranbahnschiene. Einbauen der ISOLMER-Strei-
fen. Verlangerung der Gewindestangen, Montage der Stahldruckfedern ISOFED und
Unterlagscheiben ISOROND. Kontrolliertes Vorspannen der Stahldruckfedern bis zum
Soll-Anzugsdrehmoment.

Messungen:

Wohnzimmer iber der Kaserei vor der Lagerung Lot 41dB(A)

Isolierwirkungsgrad 60 %, Verbesserung 9dB(A)

Wohnzimmer iiber der Kaserei nach der Lagerung Lot 32dB(A)
(A)

Relevanter Grenzwert flir Mindestanforderungen gem. SIA 181:2006 Ly 33dB(A

Urspriingliche Befestigung der Kranbahnschiene Neue, Befestigung der Kranbahnschiene an der
an der Decke mit (harten) Gummilagern Decke mit HBT-ISOL Kranbahnlagersystem

ezl

Planung und Ausfiihrung:

HBT-ISOL AG
Wohlerstrasse 41

5620 Bremgarten

Tel. +41 56 648 41 11
Fax +4156 648 41 18
E-Mail: info@hbt-isol.ch

Weitere Informationen finden Sie auf
www.hbt-isol.ch

Bauherr

Kaserei Schmidli GmbH
Kasereistrasse 2

5642 Miihlau

Kranbahntechnik

Gis AG

Hebe- und Fordertechnik
Luzernerstrasse 50

6247 Schotz

Leistungen der HBT-ISOL AG

— Analyse inkl. akustische
Vormessung

— Entwicklung der kunden-
spezifischen Losung

— Berechnung, Lieferung und
Montage

— Akustische Nachmessung
mit Bericht

50508



