
 

 

 

Objekt Wasserkraftwerk Stadtbrücke, Lichtensteig 
Erschütterungsdämmende Lagerung Turbinen-Raum mit ISOLMER® 
Ausführung März –  Juni 2013 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links:  Aushub und Baugrubensicherung im Flussbett. 
 
Oben:  Montierte ISOLMER-Platten zur erschütterungsdämmenden 
 Lagerung der zweiten Bodenplatte des akustisch getrennten 
 Turbinenraumes. 
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Objekt Wasserkraftwerk Stadtbrücke, Liechtensteig 
Erschütterungsdämmende Lagerung Turbinen-Raum mit ISOLMER® 
 
 

Oben:  Der  Generator und die untenliegende Turbine 
 sind in Betrieb. 
  
Rechts:  Konstruktion im Turbinenbereich während der 
 Bauphase. Das Deckenfeld um das Turbinen-
 gehäuse ist mit elastischen ISOLMER-Lagern 
 akustisch zu den übrigen Deckenbereichen 
 getrennt. 
  
 

Oben:  Montage der vertikalen ISOLMER-Lagerung mit Bewehrung für die innere, zweite Betonwand.    
 Der gesamte Turbinenraum wurde mittels einer elastisch gelagerten „Haus-in-Haus“ Konstruktion akustisch zum restlichen 
 Gebäude abgekoppelt.  


