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Nouvelle gare Chatel-Saint-Denis
Transport public fribourgeois (TPF)
Isolation sous rails avec tapis sous-ballast

Nouvelle gare de Chatel-5aint-Denis : pase d'un tapls sous-ballast afin d'empécher fes
vibrations du trafic ferraviafre d'8tre transmises aux futurs bétiments par fe plafond du parking
souterrain situé en dessous des vojes ferrées,

Référence de {image : HBT-S0L AG
Situation:

Le déménagement de la gare de Chatel-Saint-Denis dans ses nouveaux locaux a
constité une partimportante du grand projet de « transformation de la gare de
Chatel-Saint-Denis ». Avec la construction de cette nouvelle gare et des nouvelles
voies, & cadence d'une demi-heure entre Bulle et Palézieux pourrait &tre introduit,

Autour de la future gare, un nouveau guartier mixte de 200 appartements,

3000 m* de surfaces de ventes, environ 2’500 m” de surfaces de services ainsi que
390 places de parking souterrain ont &té construits : le viaduc ainsi que la nouvelle
gare sont soutenus par des piliers en béton sur le nouveau parking souterrain. Le
plafond du parking est une dalle continue qui constitue la base des batiments
commerciaux et d'habitations,

Les passages des trains sont percus par les usagers de ces batiments comme un
bruit génant, car ils provoguent des vibrations et des bruits solidiens considérables,
qui sont transmis via le plafond du parking souterrain directement dans les
immeubles, ol ils sont percus comme de maniére désagréable,

L'objectif est de réduire au minimum la transmission de ces vibrations par des mesures
ciblées afin de ne pas affecter négativement le séjour dans les batiments voisins,

Solution:

Pour I'isolation efficace des vibrations, des tapis sous-hallast de haute qualité et
profilés du type HBT SBM K 25/7V et HBT SBM K 20V en cacutchouc ont été
installés sur toute la longueur du viaduc de la gare.
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Schutz gegen Kdrperschall und Erschiitterungen
Protection contre les bruits solidiens et les vibrations
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Adresse de 'objet
Gare
1618 Chatel-Saint-Denis

Relocalisation / construction
d'une nouvelle gare et
développement immaobilier avec
de nouveaux appartements,
zones commerciales, de vente au
détail et de services.

Transport public fribourgeois
(TPF} et propriétaires privés

Matériaux HBT-ISOL
HBT SBM K 25/7V

HBT SEM K 20V

Tapis sous-ballast

Prestations HET-1SOL
Conseils techniques
Dimensionnement

Calculs prévisionnels
Livraison du matériel

Pose

Assurance qualité
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Nouvelle gare Chatel-Saint-Denis
Transport public fribourgeois (TPF)
Isolation sous rails avec tapis sous-ballast
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L'auge en béton de la nouvelle gare est soutenue par des piliers en
béton au plafond du parking souterrain. Les nouveaux batiments
comprenant des appartements, des zones de ventes, de services et
commerciaux seront également érigés sur le méme plafond.

Le tapis sous-ballast latéral type HBT SBM K 20 V est
entiérement collé verticalement sur I'auge & chenilles. Le
tapis sous-ballast horizontal est ensuite posé avec un joint
bout 3 bout.

Pose du ballast de voie. Le tapis sous-ballast situé entre le [it
de ballast et I'auge de la voie amorti les vibrations de la
circulation ferroviaire et garanti en méme temps gue le ballast
est soumis & des contraintes plus réguliéres et moins fortes,
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Pose du tapis sous-ballast type HBT SBM K 25/7V sur I'asphalte
coulé au-dessus de 'auge de voie en béton. Le tapis est &quipé
en usine d'un textile non-tissé de 2,5 mm d'épaisseur pour la
protection des contraintes mécanigues et pour garantir son
élasticité,

Le tapis sous-ballast hotizontal et vertical est posé
entiérement. Les joints du tapis sont assemblés 3 I'aide d'une
bande de masquage recouverte d'un textile non-tissé de
protection de trés haute force adhésive.

Pose des rails avec les traverses en béton sur le lit de ballast.
L'étape suivante consiste & redresser les rails et & compacter le
ballast sous les traverses.
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