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Lagerung von Bremspriifstand, Zweisdulenlift und

Scherenlift

.

Bildreferenz: City Garage AG

Ausgangslage und Losung:

Bei der City Garage Wettingen wurde im Erdgeschoss eine Autowerkstatt eingerichtet
und dartiber befinden sich Wohnungen. Durch den Betrieb in der Autowerkstatt
entstehen betrdchtliche Stérenergien, welche ohne entsprechende Massnahmen in den
Wohnungen als storend empfunden werden wiirden. Aus diesem Grund wurde die
gesamte Decke in der Autowerkstatt mit einem elastisch gelagertem Gerbergelenk
gelagert und alle stérenden Geratschaften wie Scherenlift, Bremsprifstand und
Zweisaulenlift wurden starr auf die Bodenplatte verschraubt.

Untenstehender Grundriss zeigt das Erdgeschoss mit den Geratschaften und den
Prifstanden. Mit der Losung und Montage durch HBT-ISOL konnte sichergestellt
werden, dass alle Geratschaften sicher in Betrieb genommen werden konnten und sich

die Bewohner nicht gestort fihlen.
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HBT-ISOL SA

Rue Galilée 6 (CEI 3)
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T+4124 42520 46
yverdon@hbt-isol.com

Adresse des Objektes
& City Garage AG
Landstrasse 108

5430 Wettingen

HBT-ISOL Materialien
Trittschallddmmung Typ ISOPOL®
Randstellstreifen Typ ISOPE
Dauergleitlager Typ DELTA GL-O
Rohrentkoppelung ISOLINE

Leistungen HBT-ISOL
Beratung
Auslegung

Materiallieferung
Montage
Qualittssicherung
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Schutz gegen Korperschall und Erschiitterungen
Protection contre les bruits solidiens et les vibrations
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City Garage, Wettingen
Lagerung von Bremspriifstand, Zweisdulenlift und Scherenlift

Lagerung der Gerbergelenke mit Korperschalladmmung Fertige Lagerung vor dem Bewehren

Qualitatssicherung vor dem Betonieren Bojackendicht abgeklebte Flektroleitungen

Flastische Lagerung vor der letzten Betonieretappe Ganzer Garagenboden mit Gerbergelenk elastisch gelagert
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Schutz gegen Korperschall und Erschiitterungen
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