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Chapitre 04000
Edition 01 page 4.32

Côté élastiqueCôté rigide

Choix d'accessoires de fixation

Type ZDE-OV-HS
(acier fortement allié)

Type ZDE-OV-GV
(galvanisé par électrolyse)

1 (3) Partie ancrage 
côté rigide

2 (4) Elément de traction-
compression 
ZDE-OV partie 
ancrage isolée 
acoustiquement, 
côté élastique

5  Côté rigide (1ère éta-
pe)

6  Côté élastique (2ème 
étape)

Liaison sûre et acoustiquement séparée de parties 
d'ouvrage séparées du corps principal, telles que puits 
d'ascenseurs, balcons, coursives extérieures, avant-
toits, constructions en bois ou en métal, etc.

Ces éléments ne sont pas précontraints, c.-à-d. que la 
partie élastique est mobile en fonction de la charge, 
conformément au diagramme "charge-compression".

 04200 Elément de traction-compression ZDE-OV,
ΔL

w
 = 8 à 12 dB

 Constitution des éléments ZDE-OV... (utilisation dans la construction en béton)

(Dimensions en mm)



www.insonorisation.ch               
HBT-ISOL SA                     

www.ruheschutz.ch  

Champ-Pittet 16

info@hbt-isol.ch

1400 Cheseaux-Noréaz

Fax +41 24 425 20 47

Tel. +41 24 425 20 46

C
op

yr
ig

ht
 b

y 
H

BT
-IS

O
L 

AG
 -

 0
4/

06
C

ha
pi

tre
_0

40
00

 

14
0 

x 
14

0

m
in

. 1
00

cnom = 20

50

min. 100

260

e = f + Δf

e max. = 160 743

63

433

1

2

Chapitre 04000
Edition 01 page 4.33

 Données techniques des éléments ZDE-OV-GV (pour 10, 20 et 30 kN)
Protection contre la corrosion: galvanisé par électrolyse

 Description des matériaux

Posi-
tion

Domaine 
d'utilisation

Comprenant
Quan-

tité
Qualité

 de surface du matériau
Longueur totale 

en mm

C
ô
té

 r
ig

id
e

1
Fixation 
dans béton

Tige filetée à scellement
M20 x 400 mm

1
Acier 4.6
galvanisé par électrolyse

LStandard = 433
GEWIFIX
Ecrou de rallonge à six 
pans M20-3d

1
Acier 8.8, ISO 4032
galvanisé par électrolyse

Plaque de cloutage
80 x 80 x 3 mm

1
Acier S235JRG2
galvanisé par électrolyse

C
ô
té

 é
la

st
iq

u
e

2
Ancrage 
dans béton

Tige filetée M20 1
Acier 8.8, DIN 975
galvanisé par électrolyse LStandard = Lmax.

Lmax.  = 310

Lmin. = 150 + e

L      = _______

Tuyau en caoutchouc
Ø ext. = 33 mm

1 Caoutchouc mousse EPDM

Plaque d'ancrage isolan-
te acoustique avec vul-
canisation élastomère
140 x 140 mm

1
Acier S235JRG2
Élastomère: EPDM

 Tableau des types d'éléments ZDE-OV-GV (galvanisé par électrolyse)

Types

Base de calcul de la 
résistance à la traction 

ou compression 
Rd en kN

Base de calcul de 
la limite d'utilisation 
en traction ou com-
pression Cd en kN

Dia–
mètre

Dureté 
Shore

Codage 
couleur

ZDE-OV-GV-0-10 rouge 14 10 M20 45° Shore A

ZDE-OV-GV-0-20 bleu 28 20 M20 55° Shore A

ZDE-OV-GV-0-30 vert 42 30 M20 65° Shore A

Des qualités spéciales peuvent être livrées sur demande. Demandez le conseil du service technique de HBT-ISOL AG.

Dalle de balcon/coursive
(2ème étape)

Dalle intérieure
(1ère étape)

Garnitures de 
joints souples 

(isolation 
thermique)
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 Données techniques des éléments ZDE-OV-HS (pour 10, 20 et 30 kN)
Exécution en acier fortement allié matériau n° 1.4401 (inoxydable)

Dalle intérieure
(1ère étape)

 Description des matériaux

Posi-
tion

Domaine 
d'utilisation

Comprenant
Quan-

tité
Qualité de 

surface du matériau
Longueur to tale 

en mm

C
ô
té

 r
ig

id
e

3
Fixation 
dans béton

Tige filetée M20 1 Acier fortement allié m. n° 1.4401

LStandard = 200

L      =________ 

Plaque d'ancrage
70 x 70 x 6 mm

1 Acier fortement allié m. n° 1.4401

GEWIFIX
Ecrou de rallonge à six 
pans M20-3d

1 Acier fortement allié m. n° 1.4401

Plaque de cloutage
80 x 80 x 3 mm

1 Acier fortement allié m. n° 1.4401

C
ô
té

 é
la

st
iq

u
e

4
Ancrage 
dans béton

Tige filetée M20 1 Acier fortement allié m. n° 1.4401
LStandard = Lmax.
Lmax. = 310 

Lmin. = 150 + e

L      =________

Tuyau en caoutchouc
Ø ext. = 33 mm

1 Caoutchouc mousse EPDM

Plaque d'ancrage iso-
lante acoustique avec 
vulcanisation élasto-
mère 140 x 140 mm

1
Acier S235JRG2
Élastomère: EPDM

 Tableau des types d'éléments ZDE-OV-HS (acier fortement allié)

Types

Base de calcul de la 
résistance à la traction 

ou compression 
Rd en kN

Base de calcul de 
la limite d'utilisation 
en traction ou com-
pression Cd en kN

Dia–
mètre

Dureté 
Shore

Codage 
couleur

ZDE-OV-HS-0-10 rouge 14 10 M20 45° Shore A

ZDE-OV-HS-0-20 bleu 28 20 M20 55° Shore A

ZDE-OV-HS-0-30 vert 42 30 M20 65° Shore A
Des qualités spéciales peuvent être livrées sur demande. Demandez le conseil du service technique de HBT-ISOL AG.

Dalle de balcon/coursive
(2ème étape)

Garnitures de 
joints souples 

(isolation 
thermique)


