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Zug-Druck-Elemente ZDE-OV
2-Schalenanker ISOANKER
Unterlagsscheiben ISOROND®

Vorwandsystem ISOMONT®

Rohr-, Kanal- und Maschinenaufhänger ISOROHR® und ISOWIPP
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Körperschalldämmende Unterlagscheibe 

ISOROND®, ∆L*
i,R

 = 12–18 dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

ISOROND®-08/-12/-18/-24,  

Unterlagsscheibe zur Körperschallentkopplung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

 Einbauanleitung zur Einstellung der richtigen Vorspannkraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ISOROND®-10-S, Unterlagsscheibe zur Körperschallentkopplung für Senkkopfschrauben  . . . . . .19 

Vorwandsystem körperschalldämmend 

ISOMONT®, D
E
 = 8–12 dB (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

ISOMONT®-Montage-Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22

Rohr-, Kanal- und Maschinenaufhänger 

ISOROHR® und ISOWIPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

ISOROHR®, Dämmwirkung ab einer Störfrequenz von  n
0
 > 6 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 – 25

ISOWIPP, Dämmwirkung ab einer Störfrequenz von n
0
 > 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 – 27

Zug-Druck-Elemente ohne Vorspannung  
ZDE-OV, ∆L*

w
 = 8–12 dB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

ZDE-OV-HS, Zug-Druck-Element  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 Aufbau, Anwendung im Betonbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

 Typen-Tabelle ZDE-OV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

 Technische Daten der ZDE-OV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

 Einbauanleitung für ZDE-OV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6

2-Schalenanker (Schalldämmanker) 

ISOANKER, ∆L*
w
 = 6–8 dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ISOANKER-X, 2-Schalenanker für Fugenöffnung e = 50–200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

ISOANKER-S, 2-Schalenanker für Fugenöffnung e < 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 Technische Daten für ISOANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

 Typen-Tabelle ISOANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

 Beschreibung der verschiedenen Typen und Einsatzbeispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 11

 Einbauanleitung ISOANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 – 15
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Körperschalldämmende, sichere Anbindung von separaten Gebäudeteilen wie Liftschächten, Balkonen, Laubengängen, Vordä-
chern, Holz- oder Stahlkonstruktionen usw.
Diese Elemente sind nicht vorgespannt, d.h. der elastische Teil bewegt sich lastabhängig. (max. 2.0 mm)

Körperschalldämmende Zug-Druck-Elemente 
ohne Vorspannung ∆L*

w
 = 8 - 12 dB

Aufbau, Anwendung im Betonbau

1  + 3  + 4    Verankerungsteil, Starre Seite

2  + 5     ZDE-OV, Ankerteil körperschall-

gedämmt, Elastische Seite

12      Deckenlager GIALLO

13      Akustiklager-Trennlager 

     ISONOVA®-HS oder ISONOVA®-ES

ZDE-OV-HS, Zug-Druck-Element

Typ ZDE-OV-HS-10/-20/-30 mit Gewindestange 
Ausführung: hochlegierter Stahl W-Nr. 1.4401 
Abmessungen in mm

Balkonplatte / 
Laubengang
Elastische Seite

(2. Etappe)

Gebäudedecke
Starre Seite

(1. Etappe)

Weiche 
Fugeneinlage 

(Wärmedämmung)
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4

ZDE-OV-HS (HS = hochlegierter Stahl W-Nr. 1.4401) mit Gewindestange und Verankerungsplatte,  

Pos. 4  und  

Typ

Bemessungswert des Zug- oder 

Druckwiderstandes Gewinde Shore-Härte

F
Rd

 kN F
Cd

 kN*
ZDE-OV-HS-10 14 10 M20 45° Sh A
ZDE-OV-HS-20 28 20 M20 55° Sh A
ZDE-OV-HS-30 42 30 M20 65° Sh A

Typentabelle ZDE-OV

5

*Empfohlene Last für Gebrauchstauglichkeit

Auswahl Verankerungszubehör
Abmessungen in mm

Typ ZDE-OV-HS

mit Gewindestange
(hochlegierter Stahl W-Nr. 1.4401)

Starre Seite Elastische Seite

Beschreibung

Pos.
Einsatz- 
bereich

bestehend aus Menge Material- und Oberflächenqualität
Einbaulänge  

mm

S
ta

rr
e
 S

e
it

e

4 Verankerung 
im Beton

Gewindestange M20 1 Hochlegierter Stahl, W-Nr. 1.4401

L
Standard

 = 200

L  = wählbar

Verankerungsplatte
70 x 70 x 6.0 mm

1 Hochlegierter Stahl, W-Nr. 1.4401

Sechskantmutter M20 2 Hochlegierter Stahl, W-Nr. 1.4401

Kontermutter M20 1 Hochlegierter Stahl, W-Nr. 1.4401

GEWIFIX
Sechskant-Langmutter M20-3d
mit Nagelplatte
80 x 80 x 3.0 mm

1 Hochlegierter Stahl, W-Nr. 1.4401

E
la

st
is

ch
e
 S

e
it

e

5 Verankerung 
im Beton

Gewindestange M20 1 Hochlegierter Stahl, W-Nr. 1.4401

L
Standard

 = 310

L  = wählbar*

Körperschalldämmender
Schutzschlauch
Ø aussen = 33 mm

1
Geschlossenzelliges Schaumstoffrohr
Polyethylen

körperschallgedämmte 
Ankerplatte mit Elastomer 
vulkanisiert
Ø 120 x 50.0 mm

1
Stahl S235JRG2
Elastomer NR-45, 55, 65

*Bei Druckkraft: Knickstabilität der Verankerung auf der elastischen Seite überprüfen!
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Einbauanleitung für ZDE-OV

7.  Entfernen der Stirnschalung.

8.  Ablösen des Schutzklebers auf der Nagelplatte, um das Gewinde im 
GEWIFIX zugänglich zu machen.

4.  Verlegen der unteren und oberen Bewehrung des Betonbauteils  
(Bild 3).

5.  Abnahme durch den zuständigen Bauingenieur

6.  Betonieren der Decke

1.  Einmessen des ZDE-OV nach Angaben des zuständigen Planers (Scha-
lungsplan).

2.  Befestigung der Starren Seite des ZDE-OV an der Deckenrandschalung. 
Das ZDE-OV wird mit der Nagelplatte mit Nägeln an der Randschalung 
befestigt.

  Das werkseitig eingedrehte und gesicherte Verankerungszubehör der Star-

ren Seite (Bild 1 die Gewindestange) kragt in das Deckenfeld.

3.  Abnahme und Freigabe der ersten Etappe des eingebauten ZDE-OV durch 
den verantwortlichen Planer hinsichtlich

 • Lage
 • Richtige Auswahl des Verankerungszubehörs.

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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6

Das ZDE-OV kann nur Zug- und Druckkräfte übertragen. Querkräfte müssen mit separaten Massnahmen, z.B. mit Podestla-
ger ISOLA®-35-45, stabilisiert werden.

Sonderqualitäten können auf Wunsch geliefert werden. Lassen Sie sich durch den Technischen Dienst der HBT-ISOL beraten.

9.  Anbringen der schallweichen Isolation zur vollständigen Trennung der bei-
den Bauteile. Loch ausschneiden. Einschrauben des mitgelieferten Ankerteils 
der elastischen Seite bis zum Anschlag, bzw bis zum Schutzschlauch.

  Der HBT-ISOL-Weichschaumstoff ISOPE mit dem allwettertauglichen Klett-
verschluss zum Verbinden der Meterstreifen eignet sich sehr gut als Einlage 
(Bild 4) in der Trennfuge. Das Einschrauben erfolgt in die GEWIFIX-Sechs-
kantlangmutter der starren Seite (Bild 4).

Richtiges Einschraubmass:

Einschrauben der Gewindestange bis zum Anschlag, bzw bis zum 
Schutzschlauch.

Bild 4

9.  Sauberes Abdichten des Schutzschlauches gegenüber dem schallweichem 
Trenn-Material (z.B. ISOPE).

10.   Verlegen der oberen und unteren Bewehrung ohne Kontakt mit dem 
ZDE-OV (Bild 5).

11.  Bewehren des Balkons / Laubganges.

12.  Abnahme und Kontrolle durch den verantwortlichen Planer hinsichtlich
 •  Richtige Auswahl des Verankerungszubehörs und der 

Stahlqualität
 • Einschraubmass des Verankerungszubehörs
 • Kraftschlüssige Verschraubung bis zum Anschlag.

13.  Betonieren des Balkons / Laubganges.

Ihre Fragen im Zusammenhang mit dem richtigen und fehlerfreien Einbau von ZDE-OV beantwortet Ihnen gerne unser Aus-
sendienstmitarbeiter oder der Technische Dienst der HBT-ISOL.

Bitte beachten:

 In der Fuge keine schallharten, leicht ver-
letzbaren oder nicht betondichte Materiali-
en verwenden.

Bild 5
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N
Rd

 = +/- 0.7 kN

e

1 2 3 4

5

6

7

8

Der 2-Schalenanker Typ ISOANKER ist im Zweischalenmauerwerk die optimale Verbindung der beiden Mauerschalen.
Er ermöglicht eine schalldämmende, in Fassadenebene zwängungsfreie elastische Verankerung der beiden Schalen ohne 
Übertragung von Schubkräften.

Körperschalldämmende ISOANKER 
2-Schalenanker ∆L*

w
 = 6 - 8 dB

1   ISOANKER

2    Wärme- oder Schalldämmung

3   Hinterlüftung

4   Aussenschale

5   Mörtelfuge

6   Mauerwerksbewehrung

7   Innenschale

8   Decke

(e = Schalenabstand)

Tragwiderstand (Zug- und Druckkraft)

Detail

Reduktion der Luft- und Körperschallübertragung gegenüber einer starren Verankerung ca. 6 - 8 dB.

Ansicht 
2-Schalenmauer mit Betondecke

ISOANKER-S, 2-Schalenanker für Fugenöffnung e < 50 mm

ISOANKER-X, 2-Schalenanker für Fugenöffnung e = 50 - 200 mm

Starre  
Seite

Elastische  
Seite

Der Tragwiderstand wird beeinflusst durch die konstruktive Auslegung der ISOANKER sowie primär durch die Einbindung im 
Mauerwerk. Unsere Prüfungen zeigten für die geprüften ISOANKER ein N

Rd
 von 1.4 kN.

Dieser Wert ist jedoch sehr stark vom Einbau und von der verwendeten Mörtelqualität abhängig. 
Wir empfehlen daher einen Sicherheitsfaktor 2.0.
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Typen- und Abmessungsübersicht für ISOANKER 
Abmessungen in mm

Gummi-Metallteil Typ X
für Schalenabstand 50 - 200 mm

Gummi-Metallteil Typ S, mit Isolierung
Mauerstein örtlich ausfräsen oder schroten

Starre Seite
z.B. Mörtel, Mauerstein oder 
Beondecke usw.

Elastische Seite
immer im Mörtelbett

Fugenöffnung  
e

Technische Daten des 2-Schalenankers ISOANKER

Typ GS 
Gewindestift M6 
W-Nr. 1.4301

Typ KD

Typ MD

Typ MM
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Typen-Tabelle ISOANKER

Typ
zur Verankerung Fugenöffnung e 

mmStarre Seite Elastische Seite

ISOANKER-S-MM-050 Mörtel Mörtel < 50

ISOANKER-S-MD-050 Beton Mörtel < 50

ISOANKER-S-KD-050 Mauerwerk Mörtel < 50

ISOANKER-X-MM-050 Mörtel Mörtel 50 - 75

ISOANKER-X-MD-050 Beton Mörtel 50 - 75

ISOANKER-X-KD-050 Mauerwerk Mörtel 50 - 75

ISOANKER-X-MM-075 Mörtel Mörtel 75 - 110

ISOANKER-X-MD-075 Beton Mörtel 75 - 110

ISOANKER-X-KD-075 Mauerwerk Mörtel 75 - 110

ISOANKER-X-MM-110 Mörtel Mörtel 110 - 155

ISOANKER-X-MD-110 Beton Mörtel 110 - 155

ISOANKER-X-KD-110 Mauerwerk Mörtel 110 - 155

ISOANKER-X-MM-155 Mörtel Mörtel 155 - 200

ISOANKER-X-MD-155 Beton Mörtel 155 - 200

ISOANKER-X-KD-155 Mauerwerk Mörtel 155 - 200

ISOANKER-GS Metallbau Metallbau --

Beschreibung für ISOANKER

Pos. Schalenabstand e
bestehend aus

Material- und Oberflächenqualität
Bezeichnung Menge

1 50 - 200 mm
Gummi- 

Metallteil Typ X
1

Elastomer: NR 43 ° Sh A 
Hochlegierter Stahl: X5CrNi 18 - 10;  
Werkstoff-Nr. 1.4301

2  < 50 mm
Gummi- 

Metallteil Typ S
1

Elastomer: NR 43 ° Sh A 
Hochlegierter Stahl: X5CrNi 18 - 10;  
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Mantel: Moosgummi EPDM,
  Wanddicke 10.0 mm

3 Metallbügel 1
Hochlegierter Stahl: X5CrNi 18 - 10;  
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Abmessung: M5, Länge 80 mm

4
Metalldübel 

und Gewinde-
bolzen

1

Dübel: Temperguss, galvanisch verzinkt
Gewindebolzen: M5, Hochlegierter Stahl X5CrNi 18 - 10;  
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Dehngrenze: R

p0.2 min. = 350 N/mm2

5
Kunststoff-
dübel und 

Stockschraube
1

Langdübel: Kunststoff Nylon UL10 
Stockschraube: Hochlegierter Stahl X5CrNi 18 - 10;  
Werkstoff-Nr. 1.4301, Holzschrauben-Gewinde Ø 8 mm  
Dehngrenze: R

p0.2 min. = 350 N/mm2

6 - 9 Metallbügel 1
Hochlegierter Stahl: X5CrNi 18-10;  
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Abmessung: M5, Länge = 100 - 225 mm

10 Gewinde-Stift 1
Hochlegierter Stahl: X5CrNi 18 - 10;  
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Abmessung: M6, Länge 60 mm
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e

e

e

Beschreibung der verschiedenen Typen und Einsatzbeispiele 

Typ ISOANKER-X-MM

Gummi-Metallteil Typ X
für Schalenabstand e = 50 - 200 mm
mit beidseitigem Metallbügel für die Verankerung in den 
Mörtelfugen, ohne Betondecke.
Ausführung mit Mauermörtel.

(MM = Mörtelfuge-Mörtelfuge)

Typ ISOANKER-X-MD

Gummi-Metallteil Typ X 
für Schalenabstand e = 50 - 200 mm
mit einseitigem Metalldübel und Gewinde bolzen für die 
Verankerung in der Betondecke.
Auf der anderen Seite mit Metallbügel für das Einlegen 
in die Mörtelfuge.
Ausführung mit Mauermörtel.

(MD = Metall-Dübel)

Typ ISOANKER-X-KD

Gummi-Metallteil Typ X 
für Schalenabstand e = 50 - 200 mm
mit einseitigem Holzschraubengewinde und Kunststoff-
lang-Dübel für die Verankerung direkt im Backstein, 
ohne Betondecke.
Auf der anderen Seite mit Metallbügel für das Einlegen 
in die Mörtelfuge.
Ausführung mit Mauermörtel.

(KD = Kunststofflang-Dübel)

(e = Schalenabstand)

Schnitt

Grundriss

Schnitt

Grundriss

Schnitt

Grundriss

Innenschale

Mörtelfuge

Betondecke

Backstein
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e

e

e

Typ ISOANKER-S-MM

Gummi-Metallteil Typ S 
für Schalenabstand e < 50 mm
mit beidseitigem Metallbügel für die Verankerung in den 
Mörtelfugen, ohne Betondecke.
Ausführung mit Mauermörtel.

(MM = Mörtelfuge-Mörtelfuge)

Typ ISOANKER-S-MD

Gummi-Metallteil Typ S 
für Schalenabstand e < 50 mm
mit einseitigem Metalldübel für die Verankerung in der 
Betondecke.
Auf der anderen Seite mit Metallbügel für das Einlegen in 
die Mörtelfuge.
Ausführung mit Mauermörtel.

(MD = Metall-Dübel)

Typ ISOANKER-S-KD

Gummi-Metallteil Typ S
für Schalenabstand e < 50 mm
mit einseitigem Holzschraubengewinde und Kunststoff-
lang-Dübel für die Verankerung direkt im Backstein, ohne 
Betondecke.
Auf der anderen Seite mit Metallbügel für das Einlegen in 
die Mörtelfuge.
Ausführung mit Mauermörtel.

(KD = Kunststofflang-Dübel)

Schnitt

Grundriss

Schnitt

Grundriss

Schnitt

Grundriss

Innenschale

Mörtelfuge

Betondecke

Backstein

(e = Schalenabstand)
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Die Projektierung der Lage und der Abstände der 2-Schalenanker  
ISOANKER erfolgt durch den zuständigen Bauingenieur.
Der Verankerungsbügel des ISOANKER-X-MM 1  wird voll ständig in den 
frischen Mörtel der Lagerfuge 2  eingebettet. Es ist darauf zu achten, dass 
das Metallteil 3  des Schalldämmkörpers direkt an der Innenschale satt an-
liegt.

Nachdem der Mörtel der Innenschale ausgehärtet ist, kann die Dämmung 
montiert werden. Um Schallbrücken zu verhindern, muss das Metallteil des 
ISOANKER allseitig mit weichen Dämmmaterialien eingefasst sein.
Der Schalenabstand e muss mindestens 50 mm betragen (sollte dies nicht 
möglich sein, beachten Sie bitte das unterste Bild).

Beim Aufmauern der Aussenschale wird der Verankerungsbügel vollständig in 
der Lagerfuge eingebettet.
Die Höhenlage der Lagerfugen muss deshalb genau auf die Lage des bereits 
eingemörtelten ISOANKER abgestimmt werden. Ein Abbiegen des Veranke-
rungsbügels ist nicht zulässig.
Mörtelverbindungen zwischen den beiden Mauerwerksschalen und dem 
ISOANKER sind nicht zugelassen, da sonst die Schallminderung von 6 -  8 
dB nicht erreicht werden kann.

Ist der Schalenabstand e kleiner als 50 mm, wird der 2-Schalenanker  Typ 
ISOANKER-S-MM eingesetzt. Bei diesem Typ ist das Metallteil  bereits ab 
Werk schallweich eingekleidet 4 .
Die Mauersteine im Bereich des Gummi-Metallteils des ISOANKER  werden 
örtlich ausgefräst oder geschrotet. Der Mörtel darf die weiche Hülle des Gum-
mi-Metallteils berühren.

Einbauanleitung für ISOANKER-X-MM (e = 50 - 200 mm)

Einbauanleitung für ISOANKER-S-MM (e < 50 mm)
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Die Projektierung der Lage und der Abstände der 2-Schalenanker 
ISOANKER erfolgt durch den zuständigen Bauingenieur.
Nach dem Einmessen der genauen Lage der ISOANKER sind die Löcher 
(Ø = 12 mm) mit einer Mindesttiefe von 60 mm in den Betonbauteil zu boh-
ren und auszublasen.

Beim Aufmauern der Aussenschale wird der Verankerungsbügel vollständig 
in der Lagerfuge eingebettet.
Die Höhenlage des 2-Schalenankers ISOANKER muss deshalb genau auf die 
Höhenlage der Lagerfuge der Aussenschale abgestimmt werden. Ein Abbie-
gen des Verankerungsbügels ist nicht zulässig.
Mörtelverbindungen zwischen den beiden Mauerwerksschalen und dem  
ISOANKER sind nicht zugelassen, da sonst die Schallminderung  von 6 - 8 dB 
nicht erreicht werden kann.

Ist der Schalenabstand e kleiner als 50 mm, wird der 2-Schalenanker  
ISOANKER-S-MD eingesetzt. Bei diesem Typ ist das Metallteil bereits ab 
Werk schallweich eingekleidet 4 .
Die Mauersteine im Bereich des Gummi-Metallteils des ISOANKER werden 
örtlich ausgefräst oder geschrotet. Der Mörtel darf die weiche Hülle des 
Gummi-Metallteils berühren.

Der Dübelteil des ISOANKER-X-MD wird in das Bohrloch eingeführt, bis das 
Metallteil satt an der Betonstirne / Betonbauteil anliegt. Anschliessend wird 
der Spreizdübel durch Rechtsdrehen des Metallteils satt angezogen.
Der Schalenabstand e muss mindestens 50 mm betragen (sollte dies nicht 
möglich sein, beachten Sie bitte das unterste Bild).

Einbauanleitung für ISOANKER-S-MD (e < 50 mm)

Einbauanleitung für ISOANKER-X-MD (e = 50 - 200 mm)
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Die Projektierung der Lage und der Abstände der 2-Schalenanker 
ISOANKER erfolgt durch den zuständigen Bauingenieur.
Nach dem Einmessen der genauen Lage der ISOANKER sind die Löcher 
(Ø = 10 mm) mit einer Mindesttiefe von 95 mm in der Innenschale zu bohren 
(ohne Schlagbohrer) und auszublasen.

Beim Aufmauern der Aussenschale wird der Verankerungsbügel vollständig 
in der Lagerfuge eingebettet.
Die Höhenlage des 2-Schalenankers ISOANKER muss deshalb genau auf die 
Höhenlage der Lagerfuge der Aussenschale abgestimmt werden. Ein Abbie-
gen des Verankerungsbügels ist nicht zulässig.
Mörtelverbindungen zwischen den beiden Mauerwerksschalen und  
dem ISOANKER sind nicht zugelassen, da sonst die Schallminderung von 
6 - 8 dB nicht erreicht werden kann.

Ist der Schalenabstand e kleiner als 50 mm, wird der 2-Schalenanker  
ISOANKER-S-KD eingesetzt. Bei diesem Typ ist das Metallteil bereits ab 
Werk schallweich eingekleidet  4 .
Die Mauersteine im Bereich des Gummi-Metallteils des ISOANKER werden 
örtlich ausgefräst oder geschrotet. Der Mörtel darf die weiche Hülle des 
Gummi-Metallteils berühren.

Der Dübelteil der ISOANKER-X-KD wird wie ab Werk geliefert 
(mit leichter Vorspannung) in das Bohrloch eingeführt. Anschliessend ist der 
ISOANKER durch Rechtsdrehen satt anzuziehen, bis das Metallteil satt am 
Mauerwerk anliegt.
Der Schalenabstand e muss mindestens 50 mm betragen (sollte dies nicht 
möglich sein, beachten Sie bitte das unterste Bild).

Einbauanleitung für ISOANKER-S-KD (e < 50 mm)

Einbauanleitung für ISOANKER-X-KD (e = 50 - 200 mm)

Innenschale

Ihre Fragen im Zusammenhang mit dem richtigen und fehlerfreien Einbau von ISOANKER-Elementen beantworten Ihnen 
gerne unsere Anwendungsberater bei der Lieferung auf Ihrer Baustelle.
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Konstruktive Grundsätze

•  Je nach Beanspruchung (Zug- und Druckkraft) der verschiedenen Wandschalen wird pro Stockwerk eine Verankerungs-
reihe in Deckennähe (in der Regel in der zweiten Mörtelfuge unterhalb der Decke) eingeplant. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die entsprechenden Mörtelfugen in der Aussenschale gemäss den Angaben des Bauingenieurs bewehrt werden 
müssen (MURFOR).

•  Bei Gebäudeecken mit Trennfuge sind zusätzliche Schalldämmanker (ISOANKER) auf halber Stockwerkhöhe am Rand 
gegen die Fuge vorzusetzen.

•  Der horizontale Abstand der ISOANKER ergibt sich aus der Beanspruchung. Anzahl und Verteilung sind durch den 
Bauingenieur gemäss den Angaben der Normen SIA 260 bis 266 festzulegen.

•  Bei Fassadenpfeilern sind pro Pfeiler mindestens zwei ISOANKER einzubauen.
•  Der Tragwiderstand der ISOANKER beträgt gemäss Norm SIA 266 für alle Typen und für alle Schalenabstände N

Rd
 +/- 0.7 

kN (für Zug- und Druckkräfte).

ISOANKER-X-KD ISOANKER-X-MM ISOANKER-S-MD

Alle ISOANKER sind einwandfrei nach Plan und Einbauanleitung zu versetzen.
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Die körperschalldämmende Unterlagsscheibe ISOROND® gehört zu jeder elastischen Schrauben verbindung im Anlagen- und 
Maschinenbau. Sie bewirkt eine Reduktion bei der Übertragung von Erschütterungen und abgestrahltem Körperschall sowie 
eine Minderung von allfälligen Vibrationen. Sie ermöglicht eine sichere, dauerelastische Verbindung in Längsrichtung der 
Schraubenverbindung. Eine Übertragung von quergerichteten Schubkräften ist nur eingeschränkt möglich. Wir empfehlen, 
Schubkräfte anderweitig abzutragen, z.B. ISOTRESI

Das berechnete Schallminderungs-Mass ∆L*
i,R

 bei Körperschallübertragung verbessert sich gegenüber einer starren Schrau-
benverbindung um ca. 12 - 18 dB.

Körperschalldämmende ISOROND®

Unterlagsscheibe ∆L*
i,R

 = 12 - 18 dB

Detail

1   Körperschalldämmende Unterlagsscheibe ISOROND® 

(Unterlagsscheibe Stahl mit Elastomer-Federelement)

2  Maschinenfussplatte

3    Schalldämmlager z.B. ISOLMER® 

4  Gewindebolzen mit Verankerung

5  Betonfundament oder Boden

ISOROND® unter einer Maschine
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Ø A

Ø B

H F

E

Ø C

Ø D

G

1

2

Beschreibung

Pos. Bezeichnung Material

1  Federelement CR,  Elastomer, 57° +/- 5° Sh  A

2  

Unterlagsscheibe Stahl

 
Oberfläche

S235JRG2, Härteklasse 140 HV
(Vickershärte nach ISO 6507)
W-Nr. 1.0037 (EN 10025)
galvanisch verzinkt

Typen- und Masstabelle

Typ
Passend für  
Schrauben 

Abmessungen mm
Ø A Ø B Ø C Ø D E F G H

ISOROND®-08 M06 - M08 25.0 8.4 8.5 15.0 2.0 15.0 5.0 20.0
ISOROND®-12 M10 - M12 37.0 13.0 15.0 23.0 3.0 18.5 6.0 24.5
ISOROND®-18 M16 - M18 56.0 19.0 21.5 29.5 5.0 21.0 6.0 27.0
ISOROND®-24 M20 - M24 80.0 24.0 28.0 37.5 6.0 22.5 6.0 28.5

ISOROND®-08/-12/-18/-24, Unterlagsscheibe zur Körperschalldämmung 

Querschnitt

Grundriss

Technische Daten
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∆h = 3.0 mm

∆
h

4.0

3.5

3.0

1.5

1.0

0.5

0

2.0

2.5

3.0 3.51.51.00.50 2.0 2.5

Typ ISOROND®-24

Typ ISOROND®-18

Typ ISOROND®-12

Typ ISOROND®-08

Diagramm Druckkraft / Einfederung der körperschalldämmenden Unterlagsscheibe  

ISOROND®-08/-12/-18/-24

Einfederung (∆h) in mm

Dr
uc

kk
ra

ft 
au

f G
eb

ra
uc

hs
ni

ve
au

 in
 k

N

Soll-Bereich

Wenn die Vorspannung ausserhalb des Soll-Bereiches liegt, wird die Schallminderung ∆L*
i,R

 = 12 – 18 dB nicht erreicht.

Die Vorspannung ist dann 
korrekt eingestellt, wenn der 
Gummi-Ø dem Aussen-Ø der 
Stahlscheibe entspricht. 
Die Stauchung beträgt dann  
3.0 +/- 0.2 mm.

ISOROND®

ohne Vorspannung

Soll-Vorspannung:
ISOROND®

mit Vorspannung

Stahlplatte 
oder Fundament

Montageanleitung zur korrekten Einstellung der Vorspannung
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Ø A

Ø B

H

G
F

E

Ø C

Ø D

3

4

Materialbeschreibung

Pos. Bezeichnung Material

3  Federelement CR,  Elastomer, 57° +/- 5° Sh  A

4  

Unterlagsscheibe Stahl

 
Oberfläche

S235JRG2, Härteklasse 140 HV
(Vickershärte nach ISO 6507)
W-Nr. 1.0037 (EN 10025)
galvanisch verzinkt

Typen- und Masstabelle

Typ
Passend für  
Schrauben 

Abmessungen mm
Ø A Ø B Ø C Ø D E F G H

ISOROND®-10-S Ø 7.0 60.0 10.0 12.0 20.0 3.0 18.0 9.5 27.5

Querschnitt

Grundriss

ISOROND®-10-S, Unterlagsscheibe zur Körperschalldämmung für Senkkopfschrauben

Technische Daten
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Vorwandsystem ISOMONT®       
körperschalldämmend D

E
 = 8 - 12 dB (A)1) 2)

Das körperschalldämmende Vorwandsys tem ISOMONT® ermöglicht eine systematische, optimale Trennung der wasserfesten 
Spanplatte von der Tragwand, ohne die Wohnungstrennwand zweischalig ausführen zu müssen. Dadurch kann einerseits Netto-
wohnfläche gewonnen und andererseits kostengünstiger gebaut werden. 

1  Akustik-Trennlager ISONOVA®

2  Betondecke

3   Horizontale und vertikale Baukörperabschlüsse 

ohne Kontakt mit Konstruktion

4  Deckenlager

5   Trennwand mit Schallschutzanforderung

6   Installationsraum

7   Randstellstreifen (auch bei Sockel der Küchenkom-

bination)

8  Trittschalldämmung der Decke

9  Estrich

10   Beplankung z.B. wasserfeste Spanplatte

Montage der Küchen-Möbel ausschliesslich an die wasserfeste, körperschallgedämmte Spanplatte! »»Körperschallbrücken!

Wohnung A Wohnung B

Wohnung C Wohnung D

Detail

Akustik-Trennlager
ISONOVA®

Auflagerlatte

1) D
E 
=

  
L

n,o 
-

 
L

n,m

  L
n,o   

abgestrahlter Körperschallpegel ohne ISOMONT®

 L
n,m

   abgestrahlter Körperschallpegel mit ISOMONT®

Dieses körperschalldämmende Vorwandsystem ermöglicht eine Verbesserung der Schalldämmung mit einem  Körperschall-Einfüge- 
Dämm-Mass von 8 -12 dB (A).

2) Mit ISOMONT®-P können höhere Werte erzielt werden

ISOMONT®-Montage-Set
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Detailschnitt mit Bezeichnungen für Wandmontage-Set ISOMONT®

Abmessungen in mm

Rahmenisolierplatte
ISOPOL®-160-15 oder ISOLMER®

100 x 80 x 15.0 mm

Befestigungsschraube inkl. Dübel 
ISO-HRD-H-10-50

Unterlagsscheibe
ISOROND®-10-S

Vertikallastplatte
ISONOVA®-LS

50 x 80 x 8.0 mm

Befestigungsschraube inkl. Dübel 
ISO-HRD-H-10-50

25 mm Mineralfaser  ρ = 30 - 50 kg/m3

zwischen der Vertikallattung, bauseits

Trennwand mit Schallschutzanforderung

Schrauben 
bauseits

Vertikallattung 20.0 mm dick 
Breite min. 80 mm, bauseits

Spanplatte wasserfest
Dicke 19.0 mm, bauseits

Auflagerlatte
50 x 100 mm, bauseits

Beschreibung

Bezeichnung Material

Befestigungsschraube ISO-HRD-H-10-50
Oberflächenbehandlung

Stahl 4.6
galvanisch verzinkt min. 5 µm

Dübel Ø 10 mm Kunststoff
Unterlagsscheibe ISOROND®-10-S
Oberflächenbehandlung
Federelement

Stahl S235JRG2, Härteklasse 140 HV
(Vickershärte), feuerverzinkt
CR, Elastomer, 57 +/- 5° Sh A

Rahmenisolierplatte ISOPOL®-160-15, SBR Elastomerkorn oder ISOLMER® PUR
Vertikallastplatte ISONOVA®-LS, 8.0 mm SBR Elastomergranulat

Typentabelle ISOMONT®

Typ Bestehend aus:

ISOMONT®-K

24 Befestigungsschrauben inkl. Dübel   ISO-HRD-H-10-50
18 Unterlagsscheiben     ISOROND®-10-S
18 Rahmenisolierplatten    ISOPOL®-160-15
  6 Vertikallastplatten   ISONOVA®-LS, 8.0 mm

ISOMONT®-P

24 Befestigungsschrauben inkl. Dübel   ISO-HRD-H-10-50
18 Unterlagsscheiben    ISOROND®-10-S
18 Rahmenisolierplatten    ISOLMER®

  6 Vertikallastplatten   ISONOVA®-LS, 8.0 mm

Achtung

Die Schrauben bei den Unterlagsscheiben 
ISOROND®-10-S düfen nur in Schaft-
längsrichtung beansprucht werden. Die 
Vertikalkräfte müssen über das Akustik-
Trennlager ISONOVA®-LS in die Auf-
lagerlatte und über diese in die Trag mauer 
eingeleitet werden.
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Ansicht der Trennwand mit körperschallgedämmtem Vorwandsystem
Abmessungen in mm

Montageanleitung am Beispiel einer Küchenwand

1    Vertikallattung, körperschalldämmend befestigt auf Rahmenisolierplatten

2    Betondecke

3    Mineralfaserplatte, 30.0 mm dick (ρ = 30 - 50 kg/m3)

4    Ausschnitt in Spanplatte (Loch-Ø = 70 mm)

5    Spanplatte, wasserfest auf Vertikallatten geschraubt (auf Schraubenlänge achten!)

6    Spalt gegen Decke 50 mm breit

7   Akustik-Trennlager ISONOVA® unter Vertikallatte

8    Auflagerlatte mit Befestigungsschrauben ISO-HRD-H-10/50

9    Unterlagsscheibe ISOROND®, Befestigungsschraube inkl. Dübel ISO-HRD-H-10/50, Anzieh-Drehmoment M
a
 = 5.5 N

10   Estrich nach Norm SIA 251 mit Trittschalldämmung

Achtung
Die Schrauben bei den Unterlagsscheiben ISOROND®-10-S dürfen nur auf Zug beansprucht werden. Die Querkräfte aus dem 
Eigengewicht des Vorwandsystems müssen über die Vertikallastplatten ISONOVA®-LS in die Auflagerlatte und damit in die Wand 
eingeleitet werden.

Wand- 
abstand

En
ts

pr
ec

he
nd

 d
er
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au

m
hö

he
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Körperschalldämmende ISOROHR® und ISOWIPP 
Rohr-, Kanal- und Maschinenaufhänger

Aufgabenstellung

Die steigenden Anforderungen an den Körperschallschutz bewirken auch immer höhere Ansprüche an die schalltrennenden 
Rohrbefestigungen. Es gibt zwar viele körperschalldämmende Rohrschellen. Nicht immer genügt aber deren Dämmwirkung.

Lösung

Mit ISOROHR® bzw. ISOWIPP werden Rohrleitungen aufgehängt, welche mit Körperschall oder mit Schwingungen belastet 
sind. Damit lässt sich eine optimale Schalltrennung zwischen den Rohrleitungen und dem Gebäude erreichen.
Voraussetzung für eine volle Dämmwirkung dieser Rohraufhänger-Elemente ist die richtige Typenwahl, eine einwandfreie 
Montage sowie die korrekte Bemessung und Ausführung. ISOROHR® und ISOWIPP bieten eine sichere, einfache und schnel-
le Rohrmontage auf der Baustelle.

n
O
 > 6 Hz n

O
 > 50 Hz

Typenauswahl

Rohr-, Kanal- und Maschinenaufhänger

ISOROHR®

Dämm- 
wirkung ab einer 

Störfrequenz 
von

ISOWIPP

Ansicht Elemente ISOROHR® Ansicht Elemente ISOWIPP
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Typen-Tabelle ISOROHR®

Typ
Federrate 

N/mm
Einsatzbereich 

Auflast N
Gebrauchsgrenze  

F
Cd (γ= 1.0)

 N

ISOROHR®-BIG-1 7.93 100 - 270 270

ISOROHR®-BIG-2 12.90 200 - 380 380

ISOROHR®-BIG-3 20.16 300 - 670 670

ISOROHR®-BIG-4 31.64 500 - 1'200 1'200

ISOROHR®-BIG-5 48.07 750 - 1'700 1'700

ISOROHR®-BIG-6 75.56 1'200 - 2'700 2'700

ISOROHR®-BIG-7 121.03 1900 - 3800 3'800

Beschreibung

Pos. Bezeichnung Material

1  + 4  
Anschlussmuttern M10-3d
Oberflächenbehandlung

Stahl 8.8
galvanisch verzinkt min. 5 µm

2  
Federelement Stahl
Oberflächenbehandlung

Ck 45, vergütet
galvanisch verzinkt min. 5 µm

3
Gehäuse Stahl

Oberflächenbehandlung 

S355JRG2
W-Nr. 1.0037 (EN 10025)
lackiert min. 40 µm, schwarz

ISOROHR®, Dämmwirkung ab einer Störfrequenz n
O
 > 6 Hz

Die Lastübertragung der Rohraufhänger ISOROHR® erfolgt hier über die Stahldruckfedern. Zur Befestigung haben die Ele-
mente unten und oben Anschlussmuttern M10-3d für Gewindestangen M10.
Die Rohraufhänger ISOROHR® sind tieffrequent abgestimmte Rohrbefestigungen. Sie werden eingesetzt, wenn spürbare 
Schwingungen in den Rohrleitungen zu erwarten sind. Mit den Elementen ISOROHR® lassen sich auch Monoblockanlagen, 
Ventilatoren usw. an der  Decke befestigen.
Das Federelement kann senkrecht zur Aufhängerichtung frei schwingen. Die Feder ist frei sichtbar, so dass ihr Zustand über-
prüft werden kann. Unter Last ist die Einfederung kontrollierbar. 

Nutzen Sie unsere Erfahrung in Fragen der Schwingungstechnik. Wir beraten Sie gerne für die optimalste Lösung.
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1   Anschlussmutter M10-3d oben

2   Federelement

3   Gehäuse

4   Anschlussmutter M10-3d unten

Querschnitt

Grundriss

Typenbezeichnung für das Element ISOROHR®

Abmessungen in mm
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Typen-Tabelle ISOWIPP

Typ
Einsatzbereich 

Auflast N
Gebrauchsgrenze  

F
Cd (γ = 1.0)

 N

ISOWIPP-0300 100 -    300 300

ISOWIPP-0400 200 -    400 400

ISOWIPP-0600 300 -    600 600

ISOWIPP-1000 500 - 1'000 1'000

ISOWIPP-2000 800 - 2'000 2'000

Materialbeschreibung

Bezeichnung Anzahl Material

1 Körperschalltrennung 2 ISONOVA®-HS, 5.0 mm

2 Körperschalldämmende Unterlagsscheibe 4 ISOROND®-08

3
Befestigungsbügel
Oberflächenbehandlung
Schichtdicke

1
Stahl, SVZ DX51 D + Z 275 NA (EN 10142)
sendzimirverzinkt
40 µm

4 Körperschalldämmende Unterlagscheibe 1 ISOROND®-12

5
Sechskantschraube M12
Oberflächenbehandlung
Schichtdicke

1
Stahl 8.8
galvanisch verzinkt
min. 5 µm

6

Pressplatte (h = 10 mm)

Oberflächenbehandlung
Schichtdicke

1

Stahl S235JRG 2,
W-Nr. 1.0037 (EN 10025)
feuerverzinkt
85 µm

7 Elastomerplatten Mehrere Verschiedene Werkstoffe je nach Laststufen

8
Sechskantmutter M12
Oberflächenbehandlung
Schichtdicke

1
Stahl 8.8
galvanisch verzinkt
min. 5 µm

ISOWIPP, Dämmwirkung ab einer Störfrequenz n
O
 > 50 Hz

ISOWIPP ist eine Rohrbefestigung über eine zweifache Elastomertrennung zwischen Rohr und Gebäude. Der Befestigungs-
bügel 3  wird mit 4 Schrauben (M8), getrennt mit 5.0 mm Elastomerkorn 1 , an der Decke oder an der Wand verankert. 
Die Schraubenköpfe sind mit körperschalldämmenden Unterlagsscheiben 
ISOROND®-08 2  gegen den Befestigungsbügel isoliert.
Die primäre Körperschalldämmung bewirkt die Elastomerfeder. Diese besteht aus Elastomerplatten unterschiedlicher Dicke 
und Härte. Die Feder eigenschaften sind auf die Lasten abgestimmt. Diese Elastomerfeder ist im Anlieferzustand über die 
körperschalldämmende Unterlagsscheibe ISOROND®-12 4  mit der Sechskantmutter M12 8  vorgespannt. Die Vorspann-
schraube M12 5  dient gleichzeitig der einfachen Montage der Anschlussteile, wie Befestigungsschienen oder Rohrschellen.
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1   Akustik-Trennlager ISONOVA®-HS, 5.0 mm

2   ISOROND®-08 (für Schrauben bis M8)

3   Befestigungsbügel

4   ISOROND®-12

5   Sechskantschraube M12

6   Pressplatte h = 10 mm

7    Elastomerplatten, auf die Auflast abgestimmt

8   Sechskantmutter M12

Typenbezeichnung für das Element ISOWIPP

Beton oder Stahl

Querschnitt

Grundriss



Fachkompetenz für Ihr Bauprojekt

Die innovativen Schallschutzlösungen von HBT-ISOL schützen Gebäude, Gebäudenutzer und 

Bewohner vor internem und externem Schall und Vibrationen.

 – Schutz für Menschen und Gebäude vor Störenergien aus Schienenverkehr

 – Wirksame Dämmung von Körperschall bei Mischnutzungen, wie z.B. Wohnen-Einkaufen, 

Büros-Gewerbe, Turnen über Klassenzimmern usw.

 – Trittschalldämmung in Treppenhäusern, bei Laubengängen und Balkonen

 – Vibrations- und Schwingungsdämmung für haustechnische Anlagen

 – Rissminderung und Schalldämmung zwischen Wänden und Decken

 – Körperschalldämmende Befestigungen und Sicherungen aller Arten

 – Erschütterungsschutz für Produktionsanlagen

Erstklassige Produkte, langjährige Erfahrung und personalisierte Begleitung von der Konzeption 

bis zur Ausführung, garantieren Bauherren, Bauplanern und Bauausführenden Wirtschaftlichkeit 

sowie technische Sicherheit.

Körperschalldämmende Befestigungselemente

HBT-ISOL AG HBT-ISOL SA
Im Stetterfeld 3 Rue Galilée 6 (CEI 3)

5608 Stetten  1400 Yverdon-les-Bains
T +41 56 648 41 11 T +41 24 425 20 46
www.hbt-isol.com www.hbt-isol.com
info@hbt-isol.com yverdon@hbt-isol.com


