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La nouvelle gamme ISOFLOOR® –  Couverture optimale de tous  
les besoins 

Avec l’élargissement de la gamme de produits ISOFLOOR®, HBT-ISOL a créé une 
base optimale pour les meilleurs appuis d’isolation contre les bruits solidiens dans 
la construction et l’industrie. Le nouveau système répond aux défis croissants avec 
des solutions adaptées. Utilisation sous chape ou sur chape ou dalle, hauteur de 
pose, réduction requise du bruit de choc, économie ou charges élevées - quels que 
soient les critères qui influencent sur le choix du produit, la gamme ISOFLOOR® 
offre la solution optimale pour chaque situation de construction. Le matériau des 
rouleaux et des nattes permet une installation rapide et simple, même sur de gran-
des surfaces.

ISOFLOOR® Diminution des bruits d’impact 
La nouvelle gamme complète pour toutes les exigences 
dans le domaine de l’isolation des bruits solidiens et la 
diminution des bruits d’impact 

Domaines d’application

Les rouleaux et nattes ISOFLOOR® de haute qualité technique sont utilisés pour les appuis de séparation avec des matériaux à 
élasticité permanente pour:  

 − les revêtements de sol (p. ex. parquet, sol stratifié, moquette, etc.) 
 − bâtiments ou parties de bâtiments en cas d’utilisation mixte (par ex. chape ou plaques de répartition de charge pour le com-
mercial ou le résidentiel) 

 − fondations de machine 

Avantages principaux

Les produits ISOFLOOR® répondent aux plus hautes exigences et sont particulièrement adaptés lorsqu’un appui doit atteindre des 
valeurs d’isolation élevées, reprendre des charges importantes ou être adapté à des hauteurs de construction faibles. 

Spécifications

 − excellente isolation aux bruits solidiens et réduction des bruits d’impact 
 − élasticité permanente, imputrécible, extrêmement robustes et durables dans le temps 
 − faible fluage et haute résilience 
 − stable contre les acides et les alcalis peu concentré 
 − recyclable

Autres caractéristiques

La performance acoustique d’un appui d’isolation des bruits solidiens ou des bruits d’impact dépend du bon choix du système et 
d’une installation professionnelle. Les ingénieurs spécialistes de HBT-ISOL, nos chefs de projet et nos propres équipes de pose vous 
soutiennent dans toutes les phases du projet. De l’évaluation, la sélection et le dimensionnement de la solution à l’exécution sans 
faille avec garantie de fonctionnement. 
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3
Gestion de projet

4
Stocks

Livraison 5
Montage

Assurance 
qualité

7
R + D dans le

laboratoire acoustique

Dimensionnement

1

2

6

Conseil

Conseil et soutien dans le choix de 
la solution

Différentes solutions sont souvent envisageables 
pour l’isolation aux bruits d’impact sur ou sous la 
chape. Grâce à leur longue expérience, nos spéci-
alistes vous aident à choisir la solution optimale 
sur le plan économique et technique, ainsi que la 
solution sûre. 

Nos collaborateurs vous conseillent dans le choix de la solution.
Ensuite nous nous occupons du dimensionnement détaillé 

Des ingénieurs expérimentés du service technique calculent la solution optimale pour 
vous 

La performance acoustique d’une isolation phonique et
antivibratoire dépend de manière significative de trois
facteurs: 

 − performance des composants du produit 
 − choix adéquat du système 
 − montage sans faute

Des collaborateurs expérimentés d’HBT-ISOL vous assistent
pendant chaque phase du projet – de la planification
au montage – et assurent de la performance
exigée de la solution planifiée.

Prestations de service d’HBT-ISOL

Calcul et dimensionnement

Les services fournis par nos ingénieurs sont
nombreux:

 − calcul et dimensionnement de la meilleure iso-
lation aux bruits solidiens sur ou sous la chape 

 − saisie des spécifications nécessaires sur site, de 
la répartition des charges et de la hauteur de 
disponible 

 − calepinage d’appuis performants et éprouvés 
avec tous les détails et plans 

 − liste de matériaux et de composants 

HBT-ISOL travaille 

en continue pour 

vous et votre projet
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Recherche et développement dans 
le laboratoire acoustique 
d’HBT-ISOL

Dans notre laboratoire acoustique nous travaillons 
continuellement dans le but d’améliorer nos maté-
riaux et les solutions pour nos clients:

 − mesures de vibrations et bruits solidiens
 − mesure du bruit d’impact 
 − analyses de matériaux et systèmes
 − comparaisons dans des conditions réelles et 
standardisées

Notre laboratoire acoustique permet d’effectuer des mesures et comparaisons en condi-
tions réelles et standardisées.

Livraison, conseil de pose, assuran-
ce qualité

Nous livrons conformément aux délais, assurons le 
conseil de pose et effectuons l’assurance qualité de 
nos matériaux: 

 − livraison du stock de Stetten AG, avec un large 
assortiment de composants du système combin-
ables modulairement  

 − pose
 − assurance qualité 

Si le montage est fait de nous-mêmes ou par le client, l’assurance qualité après le 
montage est une grande importance pour nous.

Production sur mesure

Nous fabriquons beaucoup de nos articles égale-
ment sur mesure. Cela nous permet de répondre à 
toutes les exigences des clients. En particulier nous 
produisons individuellement:

 − la découpe des appuis 
 − la découpe des bandes ou points d’un appui

Dans notre production, nos produits sont réalisés sur mesure à la demande du client.
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Exemple d’utilisation directement sur la chape / sur dalle 

Coupe du système
Exemple d’utilisation sous la chape

Coupe du système:
HBT-ISOL: 
1 
2 
3 

Bandes de rives sur murs et paliers// ISOPE 
Isolation contre les bruits solidiens// ISOFLOOR® 

Capitonnage de tuyaux// ISOLINE

Sur place: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Dalle en béton armé  
Isolation thermique résistante à la pression (en option)  
Couche de séparation (feuille PE collée étanche au laitier de ciment) 
Chape selon les spécifications de l'ingénieur 
Adhésif (en option)
Revêtement de sol 

2 4 5 6 7 8 9 

4 ·4 -. ,.!! . 4 
.,. · 4 

4 

• 
. 

. � '!I .- .. •." 
.
. ..d.·. 

:· 
. 
:, '. > ,;. ··.: .• ::: ,. ' :·; ... :, 

4'4 '4 
4 

' </ 4 . 4 4 4 .d ·4 4_ 

Veuillez respecter les instructions, les directives de mise en œuvre et les exigences relatives aux 
surfaces de montage horizontales avant chaque installation d'un appui élastique.

.4 ., ... -�---··· . .  : -�_·... . ·:.:· .... : ..... • .... ..,_ 

1 » 6E6ENSTAND - POS. < HBT-ISOL , - OBJEKT ISOFLOOR - Broschüre 1....., _ "'"" : ou. "'f:;,,.
Ohne Sep. Stüclc/iste l&ll lNOEX I' A 25.03.19 l PNI 

HBT-ISOL AG OBJEKT-Nr. Ruht!schutz und frs<hütterungsdbutwng Se . Stüclc/iste /eicher Nr. D INOEX Wohler,lrasu 41. 5620 BrMgill'ten Se . Stüclc/iste anderer Nr. D /NOEX 
r,1.,0S6uu1 11 
F•x, 056 6484118 

lnfo(Jhbt-lsol.ch I BEZEICHNUNG 
i,i,i,,hbt-isol.<h ELEMENT 

Hassstab Blattgröße I INOEX 1 - 1 1 1 1 A3 297 „ 420 PLAN-NR. : INOEX 
PROJEKTLEITER Viviane Wyss 

mm � a� 1.01 A 

Coupe du système:

HBT-ISOL:
1 Isolation contre les bruits solidiens  // ISOFLOOR®

Sur place:
2 
3 
4 
5 
6 

Dalle en béton armé 
Couche d'égalisation auto-nivelante (en option) et/ou adhésif 
Colle (facultatif) 
Revêtement de sol 
Joint de liaison élastique 

1 2 3 4 5 

Veuillez respecter les instructions, les directives de mise en œuvre et les exigences relatives aux 
surfaces de montage horizontales avant chaque installation d'un appui élastique. 

1 » 6E6ENSTAND - POS. < HBT-ISOL , - OBJEKT ISOFLOOR - Broschüre 1....., _ "'"" : ou. "'f:;,,.
Ohne Sep. Stüclc/iste !&1l 1NOEX I' A 25.03.19 l PNI 

HBT-ISOL AG OBJEKT-Nr. Ruht!schutz und frs<hütterungsdbutwng Se . Stüclc/iste /eicher Nr. D INOEX Wohl.,.,lrasu 41. 5620 BrMgart,n Se . Stüclc/iste anderer Nr. □ /NOEX 
r,,., 056 648'1 11 
F•x: 056 648 41 18 

lnfo(Jhbt-lsol.ch I 
BEZEICHNUN6 

i,i,i,.hbt-isol.<h ELEMENT 
Hassstab Blattgröße I INOEX 1 - 1 1 1 1 A3 297 „ 420 PLAN-NR. : INOEX 

PROJEKTLEITER Viviane Wyss 
mm � a� 2.01 A 
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N
ous proposons une large gam

m
e de produits ISO

FLO
O

R®
 pour une utilisation sous ou au-dessus de la chape.  

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter notre service technique.

ISOFLOOR®-Type

diminution des 

bruits d’impac ∆L
w 

1) 

rigidité 
dynamique
[MN/m3]

conductibilité 
thermique 2)

λ [W/mK] 

fréquence 
propre
[Hz]

charge de compression
Limite supérieure 
recommandée, à charge utile

épaisseur
[mm]

utilisation 
sous la 
chape

utilisation sur 
une dalle

résistance 
au feu

doublage surface

ISOFLOOR®-PK40-2 ≥ 12 dB - 0.075 70
(0.035 N/mm2)

27 kN/m2   0.027N/mm2 2 ()  E
fl
** -

plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-PK40-3 ≥ 16 dB - 0.075 64
(0.035 N/mm2)

33 kN/m2   0.033 N/mm2 3 ()  E
fl
** -

plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-PK40-5 ≥ 17 dB - 0.075 56
(0.035 N/mm2)

50 kN/m2   0.050 N/mm2 5 ()  E
fl
** -

plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-PK40-2-B1 ≥ 12 dB - 0.075 70
(0.035 N/mm2)

27 kN/m2   0.027 N/mm2 2 ()  B
fl

-
plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-PK40-3-B1 ≥ 16 dB - 0.075 61
(0.035 N/mm2)

30 kN/m2   0.030 N/mm2 3 ()  B
fl

-
plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-PT04-8 ≥ 28 dB ≤ 13 0.033 26
(0.004 N/mm2)

 4 kN/m2   0.004 N/mm2 8  - E
fl

couche non-
tissée

plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-G80-6 ≥ 16 dB ≤ 49 0.089 38
(0.07 N/mm2)

65 kN/m2   0.065 N/mm2 6 ()  E
fl

-
plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-G80-8 ≥ 17 dB ≤ 48 0.089 37
(0.07 N/mm2)

80 kN/m2   0.080 N/mm2 8  () E
fl

-
plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-G80-10 ≥ 18 dB ≤ 40 0.089 34
(0.07 N/mm2)

90 kN/m2   0.090 N/mm2 10  () E
fl

-
plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-P12-20 ≥ 34 dB ≤ 11 0.039 22
(0.012 N/mm2)

12.5 kN/m2   0.0125 N/mm2 20  – E
fl

-
plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-P20-20 ≥ 32 dB ≤ 15 0.039 41
(0.02 N/mm2)

20 kN/m2   0.020 N/mm2 20  – E
fl

-
plat des 
deux côtés

ISOFLOOR®-P40-10 ≥ 29 dB ≤ 21 0.039 47
(0.04 N/mm2)

40 kN/m2   0.040 N/mm2 10  – E
fl

-
plat des 
deux côtés

()  après consultation avec le departement technique d’HBT-ISOL   
**   également disponible avec une résistance au feu B

fl
- s1 

1)         mesuré sur une dalle en béton de 240 mm, sous une chape de 150 mm 330 kg/m2 avec correction de surface, sans collage. Pour les produits ISOFLOOR®-P12, P20 et P40, les valeurs calculées se réfèrent  
   exclusivement au rapport d’essai n° 5214029136 de l’Empa, en tenant compte de la correction de surface selon Erler, Sprinz et Hübelt (2017). 
2)     selon la norme DIN EN 12667-2001
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ISOFLOOR®-PK40-2
Rouleaux en granulés de mousse de polyuréthane et liège pour l’isolation contre les bruits 
solidiens et la diminution des bruits d’impact

Matériel

Les rouleaux ISOFLOOR®-PK40 sont fabriqués à partir de résidu de 
mousse polyuréthane et de liège. Ces petits granulés de mousse PU et 
de liège sont liés avec un liant au polyuréthane. 

Domaine d’application

Les rouleaux ISOFLOOR®-PK40-2 sont idéaux pour l’isolation aux bruits d’impact et le découplage des revêtements de sol dans le secteur de la 
rénovation ou en cas de hauteurs de construction faibles. Ils peuvent être posés sous du stratifié, du parquet, de la moquette ainsi que du linoléum 
et du PVC et offrent plus de silence. Les rouleaux ISOFLOOR® créent un climat de vie et de travail agréable et sont un produit universel pour les 
exigences élevées. Dans certains cas, ce produit peut également être utilisé sous la chape.  

Données du produit / de logistique

Couleur brun (liège), noir/gris/beige/brun (mousse PU), peut s’oxyder sous l’effet des UV sans perte de fonction 

Forme rouleau, plat des deux côtés

Rouleau 1’000 x 30’000 mm

Épaisseur 2 ± 0.3 mm

Densité 585 ± 50 kg/m3

Stockage stocker au sec, dans les pièces à température ambiante 

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Données techniques

Traitement

Surface de montage L’inspection et la préparation de la surface de montage doivent être effectuées conformément aux normes spécifiques du pays 
concerné et à l’état de la technique. Le support doit être plan, sain, sec, exempt de fissures, propre et exempt de matériaux qui 
pourraient nuire à l’adhérence. Balayez ou aspirez soigneusement la surface de montage. Pour égaliser les irrégularités, traiter le 
support avec une couche de fond ou une sous-couche appropriée et égaliser avec des produits de lissage appropriés.  

Pose Coupez le rouleau ISOFLOOR® sur mesure et ne le fixez pas. Lors de la pose du revêtement de sol, il convient de respecter 
une distance suffisante par rapport aux murs et aux éléments en contact, qui réponde aux exigences du revêtement de 
surface.  

Revêtement de sol Lors de la pose de revêtements de sol en vrac ou collés, il convient de respecter les instructions du fabricant de la colle et/
ou du revêtement respectif. 

Adhésifs recommandés Voir page 14

Consignes de pose Ne posez sur les sous-couches isolantes que des revêtements qui ont été approuvées par le fabricant pour cette 
application. Veuillez respecter les instructions et les directives de mise en œuvre du fabricant de la colle et du revêtement 
avant chaque installation. En cas de doute, contactez le conseil technique du fabricant. 

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Matières dangereuses Les rouleaux ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux».
Élimination Les rouleaux ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire des 

déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1)  Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au montage d’essai dans le laboratoire d’acoustique : dalle en béton de 240 mm d’épaisseur, rouleau ISOFLOOR®, 
dalle en béton 330 kg/m², non collée, avec correction de surface. 
(2) Pour les valeurs d’amélioration du bruit d’impact en combinaison avec les supports de plafond, voir page 13.

Spécifications

- stable aux acides faibles et aux bases - 100% recyclable - extrêmement robuste et durable

- élasticité permanente et imputrescible - fluage faible

- forte homogénéité - forte reprise élastique

Diminution des bruits 
d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure recommandée, à 
charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la 
température

Rigidité 
dynamique

Conductibilité 

thermique λ 

 ∆L
w   

≥ 12 dB (1)  (2) 0.027 N/mm2

27 kN/m2 

E
fl
, E 

(selon EN 13501-1)
(B

fl
-s1 sur demande)

- 30°C jusq’à + 80°C – 0.075 W/mK
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ISOFLOOR®-PK40-3
Rouleaux en granulés de mousse de polyuréthane et liège pour l’isolation contre les bruits 
solidiens et la diminution des bruits d’impact

Matériel

Les rouleaux ISOFLOOR®-PK40 sont fabriqués à partir de résidu de 
mousse polyuréthane et de liège. Ces petits granulés de mousse PU et 
de liège sont liés avec un liant au polyuréthane. 

Domaine d’application

Les rouleaux ISOFLOOR®-PK40-3 sont idéaux pour l’isolation aux bruits d’impact et le découplage des revêtements de sol dans le secteur de la 
rénovation ou en cas de hauteurs de construction faibles. Ils peuvent être posés sous du stratifié, du parquet, de la moquette ainsi que du linoléum 
et du PVC et offrent plus de silence. Les rouleaux ISOFLOOR® créent un climat de vie et de travail agréable et sont un produit universel pour les 
exigences élevées. Dans certains cas, ce produit peut également être utilisé sous la chape. 

Données du produit / de logistique

Couleur brun (liège), noir/gris/beige/brun (mousse PU), peut s’oxyder sous l’effet des UV sans perte de fonction 

Forme rouleau, plat des deux côtés

Rouleau 1’000 x 20’000 mm

Épaisseur 3 ± 0.3 mm

Densité 585 ± 50 kg/m3

Stockage stocker au sec, dans les pièces à température ambiante 

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Données techniques

Traitement

Surface de montage L’inspection et la préparation de la surface de montage doivent être effectuées conformément aux normes spécifiques du pays 
concerné et à l’état de la technique. Le support doit être plan, sain, sec, exempt de fissures, propre et exempt de matériaux qui 
pourraient nuire à l’adhérence. Balayez ou aspirez soigneusement la surface de montage. Pour égaliser les irrégularités, traiter le 
support avec une couche de fond ou une sous-couche appropriée et égaliser avec des produits de lissage appropriés.  

Pose Coupez le rouleau ISOFLOOR® sur mesure et ne le fixez pas. Lors de la pose du revêtement de sol, il convient de respecter 
une distance suffisante par rapport aux murs et aux éléments en contact, qui réponde aux exigences du revêtement de 
surface.  

Revêtement de sol Lors de la pose de revêtements de sol en vrac ou collés, il convient de respecter les instructions du fabricant de la colle et/
ou du revêtement respectif. 

Adhésifs recommandés Voir page 14

Consignes de pose Ne posez sur les sous-couches isolantes que des revêtements qui ont été approuvées par le fabricant pour cette 
application. Veuillez respecter les instructions et les directives de mise en œuvre du fabricant de la colle et du revêtement 
avant chaque installation. En cas de doute, contactez le conseil technique du fabricant.

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Matières dangereuses Les rouleaux ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux».
Élimination Les rouleaux ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire des 

déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1)  Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au montage d’essai dans le laboratoire d’acoustique: dalle en béton de 240 mm d’épaisseur, rouleau ISOFLOOR®, 
dalle en béton 330 kg/m², non collée, avec correction de surface. 
(2) Pour les valeurs d’amélioration du bruit d’impact en combinaison avec les supports de plafond, voir page 13.

Spécifications

- stable aux acides faibles et aux bases - 100% recyclable - extrêmement robuste et durable

- élasticité permanente et imputrescible - fluage faible

- forte homogénéité - forte reprise élastique

Diminution des bruits 
d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure recommandée, à 
charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la 
température

Rigidité 
dynamique

Conductibilité 

thermique λ

 ∆L
w   

≥ 16 dB (1)  (2) 0.033 N/mm2

33 kN/m2 

E
fl
, E 

(selon EN 13501-1)
(B

fl
-s1 sur demande)

- 30°C jusq’à + 80°C – 0.075 W/mK
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ISOFLOOR®-PK40-5
Rouleaux en granulés de mousse de polyuréthane et liège pour l’isolation contre les bruits 
solidiens et la diminution des bruits d’impact

Matériel

Les rouleaux ISOFLOOR®-PK40 sont fabriqués à partir de résidu de 
mousse polyuréthane et de liège. Ces petits granulés de mousse PU et 
de liège sont liés avec un liant au polyuréthane.

Domaine d’application

Les rouleaux ISOFLOOR®-PK40-5 sont idéaux pour l’isolation aux bruits d’impact et solidiens et le découplage des revêtements de sol dans le secteur 
de la rénovation ou en cas de hauteurs de construction faibles. Ils peuvent être posés sous du stratifié, du parquet, de la moquette ainsi que du 
linoléum et du PVC et offrent plus de silence. Les rouleaux ISOFLOOR® créent un climat de vie et de travail agréable et sont un produit universel pour 
les exigences élevées. Dans certains cas, ce produit peut également être utilisé sous la chape. 

Données du produit / de logistique

Couleur brun (liège), noir/gris/beige/brun (mousse PU), peut s’oxyder sous l’effet des UV sans perte de fonction 

Forme rouleau, plat des deux côtés

Rouleau 1’000 x 10’000 mm

Épaisseur 5 ± 0.3 mm

Densité 585 ± 50 kg/m3

Stockage stocker au sec, dans les pièces à température ambiante 

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Données techniques

Traitement

Surface de montage L’inspection et la préparation de la surface de montage doivent être effectuées conformément aux normes spécifiques du pays 
concerné et à l’état de la technique. Le support doit être plan, sain, sec, exempt de fissures, propre et exempt de matériaux qui 
pourraient nuire à l’adhérence. Balayez ou aspirez soigneusement la surface de montage. Pour égaliser les irrégularités, traiter le 
support avec une couche de fond ou une sous-couche appropriée et égaliser avec des produits de lissage appropriés.  

Pose Coupez le rouleau ISOFLOOR® sur mesure et ne le fixez pas. Lors de la pose du revêtement de sol, il convient de respecter 
une distance suffisante par rapport aux murs et aux éléments en contact, qui réponde aux exigences du revêtement de 
surface.  

Revêtement de sol Lors de la pose de revêtements de sol en vrac ou collés, il convient de respecter les instructions du fabricant de la colle et/
ou du revêtement respectif. 

Adhésifs recommandés Voir page 14

Consignes de pose Ne posez sur les sous-couches isolantes que des revêtements qui ont été approuvées par le fabricant pour cette 
application. Veuillez respecter les instructions et les directives de mise en œuvre du fabricant de la colle et du revêtement 
avant chaque installation. En cas de doute, contactez le conseil technique du fabricant.  

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Matières dangereuses Les rouleaux ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux».
Élimination Les rouleaux ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire des 

déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1)  Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au montage d’essai dans le laboratoire d’acoustique: dalle en béton de 240 mm d’épaisseur, rouleau ISOFLOOR®, 
dalle en béton 330 kg/m², non collée, avec correction de surface. 
(2) Pour les valeurs d’amélioration du bruit d’impact en combinaison avec les supports de plafond, voir page 13.

Spécifications

- stable aux acides faibles et aux bases - 100% recyclable - extrêmement robuste et durable

- élasticité permanente et imputrescible - fluage faible

- forte homogénéité - forte reprise élastique

Diminution des 
bruits d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure recommandée, à 
charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la 
température

Rigidité 
dynamique

Conductibilité 

thermique λ

 ∆L
w   

≥ 17 dB (1)  (2) 0.050 N/mm2

50 kN/m2 

E
fl
, E 

(selon EN 13501-1)
(B

fl
-s1 sur demande)

- 30°C jusq’à + 80°C – 0.075 W/mK
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ISOFLOOR®-PK40-2-B1 (ignifuge)
Rouleaux en granulés de mousse de polyuréthane et liège pour l’isolation contre les bruits 
solidiens et la diminution des bruits d’impact

Matériel

Les rouleaux ISOFLOOR®-PK40-B1 sont fabriqués à partir de résidu 
de mousse polyuréthane et de liège. Ces granulés fins de mousse PU 
et de liège sont liés avec un liant au polyuréthane. La désignation 
supplémentaire B1 indique que ce matériau est classé comme ignifuge.

Domaine d’application

Les rouleaux ISOFLOOR®-PK40-2-B1 sont idéaux pour l’isolation aux bruits d’impact et bruits solidiens et le découplage des revêtements de sol 
dans le secteur de la rénovation ou en cas de hauteurs de construction faibles, lorsqu’une protection accrue contre l’incendie est nécessaire. Ils 
peuvent être posés sous du stratifié, du parquet, de la moquette ainsi que du linoléum et du PVC et offrent plus de silence. Les rouleaux ISOFLOOR® 
créent un climat de vie et de travail agréable et sont un produit universel pour les exigences élevées..

Données du produit / de logistique

Couleur brun (liège), noir/gris/beige/brun (mousse PU), peut s’oxyder sous l’effet des UV sans perte de fonction 

Forme rouleau, plat des deux côtés

Rouleau 1’000 x 30’000 mm

Épaisseur 2 ± 0.3 mm

Densité 585 ± 50 kg/m3

Stockage stocker au sec, dans les pièces à température ambiante 

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Données techniques

Traitement

Surface de montage L’inspection et la préparation de la surface de montage doivent être effectuées conformément aux normes spécifiques du pays 
concerné et à l’état de la technique. Le support doit être plan, sain, sec, exempt de fissures, propre et exempt de matériaux qui 
pourraient nuire à l’adhérence. Balayez ou aspirez soigneusement la surface de montage. Pour égaliser les irrégularités, traiter le 
support avec une couche de fond ou une sous-couche appropriée et égaliser avec des produits de lissage appropriés.  

Pose Coupez le rouleau ISOFLOOR® sur mesure et ne le fixez pas. Lors de la pose du revêtement de sol, il convient de respecter 
une distance suffisante par rapport aux murs et aux éléments en contact, qui réponde aux exigences du revêtement de 
surface.  

Revêtement de sol Lors de la pose de revêtements de sol en vrac ou collés, il convient de respecter les instructions du fabricant de la colle et/
ou du revêtement respectif. 

Adhésifs recommandés Voir page 14

Consignes de pose Ne posez sur les sous-couches isolantes que des revêtements qui ont été approuvées par le fabricant pour cette 
application. Veuillez respecter les instructions et les directives de mise en œuvre du fabricant de la colle et du revêtement 
avant chaque installation. En cas de doute, contactez le conseil technique du fabricant. 

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Matières dangereuses Les rouleaux ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux».
Élimination Les rouleaux ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire des 

déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1)  Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au montage d’essai dans le laboratoire d’acoustique: dalle en béton de 240 mm d’épaisseur, rouleau ISOFLOOR®, 
dalle en béton 330 kg/m², non collée, avec correction de surface. 
(2) Pour les valeurs d’amélioration du bruit d’impact en combinaison avec les supports de plafond, voir page 13.

Spécifications

- ignifuge - 100% recyclable - extrêmement robuste et durable

- élasticité permanente et imputrescible - fluage faible - stable aux acides faibles et aux bases

- forte homogénéité - forte reprise élastique

Diminution des 
bruits d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure recommandée, à 
charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la 
température

Rigidité 
dynamique

Conductibilité 

thermique λ

 ∆L
w   

≥ 12 dB (1) (2) 0.027 N/mm2

27 kN/m2 
E

fl
, E 

(selon EN 13501-1)
- 30°C jusq’à + 80°C – 0.075 W/mK
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ISOFLOOR®-PK40-3-B1 (ignifuge)
Rouleaux en granulés de mousse de polyuréthane et liège pour l’isolation contre les bruits 
solidiens et la diminution des bruits d’impact

Matériel

Les rouleaux ISOFLOOR®-PK40-B1 sont fabriqués à partir de résidu 
de mousse polyuréthane et de liège. Ces granulés fins de mousse PU 
et de liège sont liés avec un liant au polyuréthane. La désignation 
supplémentaire B1 indique que ce matériau est classé comme ignifuge.

Domaine d’application

Les rouleaux ISOFLOOR®-PK40-3-B1 sont idéaux pour l’isolation aux bruits d’impact et bruits solidiens et le découplage des revêtements de sol 
dans le secteur de la rénovation ou en cas de hauteurs de construction faibles, lorsqu’une protection accrue contre l’incendie est nécessaire. Ils 
peuvent être posés sous du stratifié, du parquet, de la moquette ainsi que du linoléum et du PVC et offrent plus de silence. Les rouleaux ISOFLOOR® 
créent un climat de vie et de travail agréable et sont un produit universel pour les exigences élevées. 

Données du produit / de logistique

Couleur brun (liège), noir/gris/beige/brun (mousse PU), peut s’oxyder sous l’effet des UV sans perte de fonction 

Forme rouleau, plat des deux côtés

Rouleau 1’000 x 20’000 mm

Épaisseur 3 ± 0.3 mm

Densité 585 ± 50 kg/m3

Stockage stocker au sec, dans les pièces à température ambiante 

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Données techniques

Traitement

Surface de montage L’inspection et la préparation de la surface de montage doivent être effectuées conformément aux normes spécifiques du pays 
concerné et à l’état de la technique. Le support doit être plan, sain, sec, exempt de fissures, propre et exempt de matériaux qui 
pourraient nuire à l’adhérence. Balayez ou aspirez soigneusement la surface de montage. Pour égaliser les irrégularités, traiter le 
support avec une couche de fond ou une sous-couche appropriée et égaliser avec des produits de lissage appropriés.  

Pose Coupez le rouleau ISOFLOOR® sur mesure et ne le fixez pas. Lors de la pose du revêtement de sol, il convient de respecter 
une distance suffisante par rapport aux murs et aux éléments en contact, qui réponde aux exigences du revêtement de 
surface.  

Revêtement de sol Lors de la pose de revêtements de sol en vrac ou collés, il convient de respecter les instructions du fabricant de la colle et/
ou du revêtement respectif. 

Adhésifs recommandés Voir page 14

Consignes de pose Ne posez sur les sous-couches isolantes que des revêtements qui ont été approuvées par le fabricant pour cette 
application. Veuillez respecter les instructions et les directives de mise en œuvre du fabricant de la colle et du revêtement 
avant chaque installation. En cas de doute, contactez le conseil technique du fabricant.  

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Matières dangereuses Les rouleaux ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux».
Élimination Les rouleaux ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire des 

déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1)  Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au montage d’essai dans le laboratoire d’acoustique: dalle en béton de 240 mm d’épaisseur, rouleau ISOFLOOR®, 
dalle en béton 330 kg/m², non collée, avec correction de surface. 
(2) Pour les valeurs d’amélioration du bruit d’impact en combinaison avec les supports de plafond, voir page 13.

Spécifications

- ignifuge - 100% recyclable - extrêmement robuste et durable

- élasticité permanente et imputrescible - fluage faible - stable aux acides faibles et aux bases

- forte homogénéité - forte reprise élastique

Diminution des 
bruits d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure recommandée, à 
charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la 
température

Rigidité 
dynamique

Conductibilité 

thermique λ

 ∆L
w   

≥ 16 dB (1)  (2)  0.030 N/mm2

30 kN/m2 
E

fl
, E 

(selon EN 13501-1)
- 30°C jusq’à + 80°C – 0.075 W/mK
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Pos. Année
Institut de 
mesures

Numéro du 
rapport d’essai 

Indication
(Marque)

Type
PK40
Epaisseur

Diminution des 
bruits d’impact ∆L

w  
1) Revêtements de sol Surface mesurée 

1 2015 TFI Aachen 451416-04 Saint Maclou Sol stratifié  2 mm 17 dB 7.5 mm sol stratifié, sans fixation -

2 2011 SWA 117/23 - Parquet 2 mm 17 dB 10 mm parquet (3-lagig), sans fixation 1.2 m2

3 2011 SWA 117/16 - Parquet 2 mm 19 dB 10 mm parquet (2-lagig), collé 1.2 m2

4 2017 TFI Aachen 471808-19 Bolon Textile 2 mm 16 dB 4 mm bolon sheets, collé (2x) 0.5 x 1.0 m

5 2011 SWA 117/1 Tapis Textile 2 mm 25 dB Textiler Bodenbelag, collé -

6 2011 SWA 117/9 Tarkett Charme PVC 2 mm 19 dB 3 mm PVC Bodenbelag, sans fixation -

10 2015 TFI Aachen 451416-01 Saint Maclou Sol stratifié  3 mm 16 dB 7.5 mm Laminat, sans fixation 1.2 m2

11 2017 TFI Aachen 471808-16 ARKIT PVC 3 mm 17 dB 2 mm PVC Platten, collé (2x) -

12 2017 TFI Aachsen 471808-28 Bolon Textile 3 mm 17 dB 2 mm Textilien, collé (2x) 0.5 x 0.9 m

13 2011 SWA 117/20 - Parquet 3 mm 18 dB 10 mm Parkett (2-lagig), collé 1.2 m2

20 2017 TFI Aachsen 470243-06 Liberty clic 30 PVC
2 mm 

B1
16 dB 4,2 mm LVT, sans fixation 0.95 x 0.45 m
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· Innocuo per la salute nell’ambiente di vita

HBT-ISOL AG
Werk Salzwedel

ISOFLOOR ®

Verlegeunterlage

Brandverhalten:
DIN EN 13501-1:Efl

(normal entflammbar)

Emissinsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

DIBt Zulassungsnummer:
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Fabricant Revêtements de sol

sol stratifié  parquet tapis linoléum PVC

Schönox® Schönox HARO-ELASTIC (EC1 R)
Schönox MSP CLASSIC (EC1 PLUS R)

Schönox EMICLASSIC 
(EC1 PLUS)

Schönox EMICLASSIC 
(EC1 PLUS)

Schönox EMICLASSIC 
(EC1 PLUS)

Bona® Bona R860 (EC1-R PLUS)
Bona R770 (EC1-R PLUS)

Bona R850 / R850T (EC1-R PLUS)
Bona R870T (EC1-R PLUS)
Bona R770 (EC1-R PLUS)
Bona R777 (EC1-R PLUS)
Bona R778 (EC1-R PLUS)

Bona R770 
(EC1-R PLUS)

Bona R770 
(EC1-R PLUS)

Forbo 144 Euromix PU Multi 
(EC1-R PLUS)

157 Emowood MS Hard Elastic 
(EC1-R PLUS)
144 Euromix PU Multi (EC1-R PLUS)

622 Emostar Star Track 
(EC1 PLUS)

622 Emostar Star Track 
(EC1 PLUS)

622 Emostar Star Track 
(EC1 PLUS)

Uzin Uzin MK 92 S (EC1-R PLUS) Uzin MK 250 NEU (EC1-R PLUS)
Uzin MK 92 S (EC1-R PLUS)

Uzin KE 2000 S 
(EC1 PLUS)

Uzin KE 2000 S 
(EC1 PLUS)

Uzin KE 2000 S 
(EC1 PLUS)

Approbations 

Adhésifs approuvés et approbations
ISOFLOOR®-PK40 Adhésifs 

(Suivez toujours les instructions du fabricant. En cas de doute, demandez directement au fabricant)
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ISOFLOOR®-PT04-8
Produit composite multicouche pour la diminution des bruits d’impact

Matériel

ISOFLOOR®-PT04-8 est un produit composite multicouche composé de 
fibres de polyester, thermiquement réticulé à partir de PET recyclé, avec 
une couche de polyéthylène expansé et un non-tissé de protection comme 
couche de finition.

Domaine d’application

Les rouleaux ISOFLOOR®-PT04-8 sont idéaux pour la réduction des bruits d’impact car ils sont compatibles avec tous les types de revêtements de sol. 
ISOFLOOR®-PT04-8 peut être utilisé aussi bien sous une chape flottante que sous des dalles de béton préfabriquées. Le produit est fourni avec des 
rabats qui se chevauchent pour une installation rapide et facile.

Données du produit / de logistique

Couleur verdâtre (fibres de polyester), noir (couche de polyéthylène), blanc (non-tissé)

Forme rouleau, plat des deux côtés

Longueur x largeur 1’500 x 40’000 mm

Épaisseur 8 ± 10%

Densité 52 ± 10% kg/m3

Stockage stocker au sec, dans les pièces à température ambiante 

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Données techniques

Traitement

Surface de montage Il faut éviter le contact directe des rouleaux ISOFLOOR® avec des matériaux contenant des plastifiants (placer une 
couche de séparation). Exigences de la surface de l’appui: charge porteuse, pression des rouleaux ISOFLOOR®, surface 
sans déchets de ciment, talochée, sans proéminences ou nids de gravier.
Planéité sous règle de 2m ≤ 10 mm, si > 10 mm à niveler. Balayé et sec. 

Pose Les rouleaux ISOFLOOR® sont posés sans fixation, les joints sont aboutés et se chevauchent. Le produit doit être posé 
de manière à ce que le non-tissé soit en-haut. Tous les joints doivent être collés à l’aide du ruban adhésif fourni. Il est 
également recommandé de protéger le produit avec une ou deux couches de film PE contre le béton. 

Superstructure Le béton ou les chapes de consistance fluide ou le béton poreux ne sont pas recommandés et nécessitent des travaux 
d’étanchéité spéciaux supplémentaires.

Consignes de traitement La pose des rouleaux ISOFLOOR® ne devra être effectué que par du personnel formé.
Lors de l’ utilisation de produits auxiliaires, tels que par ex. colles, les exigences relatives aux produits auxiliaires utilisés doivent 
être respectées. Les fiches techniques des produits doivent être respectèes.  

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Matières dangereuses Les rouleaux ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux».
Élimination Les rouleaux ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire 

des déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

 (1)  Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au montage d’essai dans le laboratoire d’acoustique : dalle en béton de 240 mm d’épaisseur, natte ISOFLOOR®, 
dalle en béton 330 kg/m², non collée, avec correction de surface.
* Catégorie A,B,C1 + C2, selon la norme SIA 251:2007, chapes flottantes dans les zones intérieures.

Diminution des 
bruits d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure 
recommandée, à charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la 
température

Rigidité 
dynamique

Fréquence 
propre

Conductibilité 

thermique λ

 ∆L
w  

≥ 28 dB (1)  0.004 N/mm2,
4 kN/m2  *

E
fl
, E 

(nach EN 13501-1)
- 50°C à + 100°C 13 MN/m3 26 Hz bei 

0.004 N/mm2 0.033 W/mK

Spécifications

- des chevauchements pour faciliter l’installation - recyclable - stable aux acides faibles et aux bases

- élasticité permanente et imputrescible - extrêmement robuste et durable

- forte homogénéité  - non-tissé de protection
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Matériel

Les nattes ISOFLOOR®-G80 sont fabriquées à partir de granulés de 
caoutchouc et de fibres de caoutchouc. Ces granulés de caoutchouc 
de haute qualité technique avec des granulométries  spécifiques sont 
pressés avec l’ajout d’un liant PU défini exactement.

Domaine d’application

Les nattes de granulés de caoutchouc ISOFLOOR®-G80-6 sont utilisées pour l’isolation et la séparation de bâtiments, de parties de bâtiments (par ex. plaques 
de répartition de charge, chape dans des constructions mixtes résidentiel-commercial) et fondations de machines. Les panneaux ISOFLOOR®-G80-6 répondent 
aux exigences les plus élevées et sont particulièrement adaptés pour les revêtements de sol où l’isolation par les nattes permet d’atteindre des valeurs 
d’isolation élevées sous de fortes charges. L’application est concevable sous ou sur une chape, mais il faut tenir compte des spécifications prévues. 

Données du produit / de logistique

Couleur noir

Forme natte, plat des deux côtés

Longueur x largeur 1’000 x 500 mm

Épaisseur 6 ± 0.5 mm

Densité 610 ± 50 kg/m3

Stockage stocker au sec, ne pas exposer directement au soleil

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Données techniques

Traitement

Surface de montage Il faut éviter le contact directe des nattes ISOFLOOR® avec des matériaux contenant des plastifiants (placer une 
couche de séparation). Exigences de la surface de l’appui: charge porteuse, pression des nattes ISOFLOOR®, surface 
sans déchets de ciment, talochée, sans proéminences ou nids de gravier.
Planéité sous règle de 2m ≤ 10 mm, si > 10 mm à niveler. Balayé et sec. 

Pose Les nattes ISOFLOOR® sont posées sans fixation, les raccords sont jointifs. Avant les travaux de bétonnage, les nattes 
ISOFLOOR® sont à protéger avec 2 couches de film PE résistant (0.2 mm) et collés de manière étanche au laitier de ciment.

Conche supérieure Le béton ou les chapes de consistance fluide ou le béton poreux ne sont pas recommandés et nécessitent des 
travaux d’étanchéité spéciaux supplémentaires.

Consignes de pose Le montage des nattes ISOFLOOR® ne devra être effectué que par du personnel formé
Lors de l’utilisation de produits auxiliaires, tels que p.ex. colles, les exigences relatives aux produits auxiliaires 
utilisés doivent être respectées. Les fiches techniques des produits doivent être respectées.

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.

Matières dangereuses Les nattes ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux».

Élimination Les nattes ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire 
des déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1)  Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au montage d’essai dans le laboratoire d’acoustique: dalle en béton de 240 mm d’épaisseur, natte ISOFLOOR®, 
dalle en béton 330 kg/m², non collée, avec correction de surface. 

Spécifications

- 100% recyclable - auto-drainant - extrêmement robuste et durable

- élasticité permanente et imputrescible - fluage faible - stable aux acides faibles et aux bases

- forte homogénéité - forte reprise élastique

- résistant à l’humidité

Diminution des 
bruits d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure 
recommandée, à charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la température Rigidité 
dynamique

Fréquence 
propre

Conductibilité 

thermique λ

 ∆L
w 
 ≥ 16 dB (1)  0.065 N/mm2 

65kN/m2 
E

fl
, E 

(selon EN 13501-1)
longue durée: -40°C à + 80°C 
courte durée: jusqu’à + 110°C

49 MN/m3

(selon DIN 
EN ISO 9052-1)

38 Hz à 
0.07 N/mm2 0.089 W/mK

ISOFLOOR®-G80-6
Nattes en granulés de caoutchouc pour l’isolation contre les bruits solidiens et la 
diminution des bruits d’impact
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ISOFLOOR®-G80-6
Nattes en granulés de caoutchouc pour l’isolation contre les bruits solidiens et la 
diminution des bruits d’impact

Détermination des caractéristiques du matériau par l’Université Technique de Munich, conforme à la 
norme DIN 45673-7

Compression 

Module d’élasticité statique   

Module d’élasticité dynamique 
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Matériel

Les nattes ISOFLOOR®-G80 sont fabriquées à partir de granulés de 
caoutchouc et de fibres de caoutchouc. Ces granulés de caoutchouc de 
haute qualité technique avec des granulométries spécifiques sont pressés 
avec l’ajout d’un liant PU défini avec précision. 

Domaine d’application

Les nattes de granulés de caoutchouc ISOFLOOR®-G80-8 sont utilisées pour les appuis et la séparation de bâtiments, de parties de bâtiments (par ex. plaques 
de répartition de charge, chape, dans des constructions mixtes mixte résidentiel-commercial) et fondations de machines. Les panneaux ISOFLOOR®-G80-8 
répondent aux exigences les plus élevées et sont particulièrement adaptés pour un appui sous chape, quand des valeurs d’isolation élevées sous de fortes 
charges doivent être obtenues.

Données du produit / de logistique

Couleur noir

Forme natte, plat des deux côtés

Longueur x largeur 1’000 x 500 mm

Épaisseur 8 ± 0.5 mm

Densité 610 ± 50 kg/m3

Stockage stocker au sec, ne pas exposer directement au soleil

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Données techniques

Traitement

Surface de montage Il faut éviter le contact directe des nattes ISOFLOOR® avec des matériaux contenant des plastifiants (placer une 
couche de séparation). Exigences de la surface de l’appui: charge porteuse, pression des nattes ISOFLOOR®, surface 
sans déchets de ciment, talochée, sans proéminences ou nids de gravier.
Planéité sous règle de 2m ≤ 10 mm, si > 10 mm à niveler. Balayé et sec. 

Pose Les nattes ISOFLOOR® sont posées sans fixation, les raccords sont jointifs. Avant les travaux de bétonnage, les nattes 
ISOFLOOR® sont à protéger avec 2 couches de film PE résistant (0.2 mm) et collés de manière étanche au laitier de ciment.

Conche supérieure Le béton ou les chapes de consistance fluide ou le béton poreux ne sont pas recommandés et nécessitent des 
travaux d’étanchéité spéciaux supplémentaires.

Consignes de pose Le montage des nattes ISOFLOOR® ne devra être effectué que par du personnel formé
Lors de l’utilisation de produits auxiliaires, tels que p.ex. colles, les exigences relatives aux produits auxiliaires 
utilisés doivent être respectées. Les fiches techniques des produits doivent être respectées.

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Matières dangereuses Les nattes ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux».
Élimination Les nattes ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire 

des déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1)  Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au montage d’essai dans le laboratoire d’acoustique: dalle en béton de 240 mm d’épaisseur, natte ISOFLOOR®, 
dalle en béton 330 kg/m², non collée, avec correction de surface. 

Diminution des 
bruits d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure 
recommandée, à charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la température Rigidité 
dynamique

Fréquence 
propre

Conductibilité 

thermique λ 

 ∆L
w 
 ≥ 17 dB (1) 

0.080 N/mm2 
80 kN/m2 

Efl, E 
(selon EN 13501-1)

longue durée: - 40°C à + 80°C 
courte durée: jusqu’à + 110°C

48 MN/m3

(selon DIN 
EN ISO 9052-1)

37 Hz à 
0.07 N/mm2

0.089 W/mK

ISOFLOOR®-G80-8
Nattes en granulés de caoutchouc pour l’isolation contre les bruits solidiens et la diminution 
des bruits d’impact

Spécifications

- 100% recyclable - auto-drainant - extrêmement robuste et durable

- élasticité permanente et imputrescible - fluage faible - stable aux acides faibles et aux bases

- forte homogénéité - forte reprise élastique

- résistant à l’humidité
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ISOFLOOR®-G80-8
Nattes en granulés de caoutchouc pour l’isolation contre les bruits solidiens et la 
diminution des bruits d’impact

Détermination des caractéristiques du matériau par l’Université Technique de Munich, conforme à la 
norme DIN 45673-7

Compression 

Module d’élasticité statique  

Module d’élasticité dynamique 
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Matériel

Les nattes ISOFLOOR®-G80 sont fabriquées à partir de granulés de 
caoutchouc et de fibres de caoutchouc. Ces granulés de caoutchouc de 
haute qualité technique avec des granulométries spécifiques sont pressés 
avec l’ajout d’un liant PU défini avec précision. 

Domaine d’application

Les nattes en granulés de caoutchouc ISOFLOOR®-G80-10 sont utilisées pour les appuis et la séparation de bâtiments, de parties de bâtiments 
(par ex. plaques de répartition de charge, chape et dans des constructions mixtes résidentiel-commercial) et fondations de machines. Les panneaux 
ISOFLOOR®-G80-10 répondent aux exigences les plus élevées et sont particulièrement adaptés quand un appui doit permettre d’atteindre des valeurs 
d’isolation élevées sous de fortes charges.  

Données du produit / de logistique

Couleur noir

Forme natte, plat des deux côtés

Longueur x largeur 1’000 x 500 mm

Épaisseur 10 ± 0.5 mm

Densité 610 ± 50 kg/m3

Stockage stocker au sec, ne pas exposer directement au soleil

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Données techniques

Traitement

Surface de montage Il faut éviter le contact directe des nattes ISOFLOOR® avec des matériaux contenant des plastifiants (placer une 
couche de séparation). Exigences de la surface de l’appui: charge porteuse, pression des nattes ISOFLOOR®, surface 
sans déchets de ciment, talochée, sans proéminences ou nids de gravier.
Planéité sous règle de 2m ≤ 10 mm, si > 10 mm à niveler. Balayé et sec.

Pose Les nattes ISOFLOOR® sont posées sans fixation, les raccords sont jointifs. Avant les travaux de bétonnage, les nattes 
ISOFLOOR® sont à protéger avec 2 couches de film PE résistant (0.2 mm) et collés de manière étanche au laitier de ciment.

Conche supérieure Le béton ou les chapes de consistance fluide ou le béton poreux ne sont pas recommandés et nécessitent des 
travaux d’étanchéité spéciaux supplémentaires.

Consignes de pose Le montage des nattes ISOFLOOR® ne devra être effectué que par du personnel formé
Lors de l’utilisation de produits auxiliaires, tels que p.ex. colles, les exigences relatives aux produits auxiliaires 
utilisés doivent être respectées. Les fiches techniques des produits doivent être respectées.

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.

Matières dangereuses Les nattes ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux».

Élimination Les nattes ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire 
des déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1)  Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au montage d’essai dans le laboratoire d’acoustique: dalle en béton de 240 mm d’épaisseur, natte ISOFLOOR®, 
dalle en béton 330 kg/m², non collée, avec correction de surface.  

Diminution des 
bruits d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure 
recommandée, à charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la température Rigidité 
dynamique

Fréquence 
propre

Conductibilité 

thermique λ

 ∆L
w 
 ≥ 18 dB (1)  0.090 N/mm2 

90 kN/m2 
E

fl
, E 

(selon EN 13501-1)
longue durée: - 40°C à + 80°C 
courte durée: jusqu’à + 110°C

40 MN/m3

(selon DIN 
EN ISO 9052-1)

34 Hz à 
0.07 N/mm2 0.089 W/mK

ISOFLOOR®-G80-10
Nattes en granulés de caoutchouc pour l’isolation contre les bruits solidiens et la 
diminution des bruits d’impact

Spécifications

- 100% recyclable - auto-drainant - extrêmement robuste et durable

- élasticité permanente et imputrescible - fluage faible - stable aux acides faibles et aux bases

- forte homogénéité - forte reprise élastique

- résistant à l’humidité



ISOFLOOR®  

21

ED
IT

IO
N

 1
0 

/ 2
02

2 
| C

O
PY

RI
G

HT
 B

Y 
HB

T-
IS

O
L 

AG
 | 

SO
U

S 
RÉ

SE
RV

E 
DE

 M
O

DI
FI

CA
TI

O
N

S

pr
es

sio
n 

en
 N

/m
m

²

compression ∆h en mm

0.12

0.14

0.10

3.0 3.5 4.02.52.01.51.00.5

0.08

0.06

0.04

0.02

0

m
od

ul
e 

d'
él

as
tic

ité
 s

ta
tiq

ue
 N

/m
m

²

pression en N/mm²

1.20

1.00

0.090.07 0.080.060.050.040.030.020.01

0.80

0.60

0.40

0.20

0

rig
id

ité
 d

yn
am

iq
ue

 e
n 

N
/m

m
³

pression en N/mm²

0.30

0.35

0.40

0.090.080.070.060.050.040.02 0.030.01

0.25

0.15

0.20

0.10

0.05

40 Hz

10 Hz

5 Hz

0

ISOFLOOR®-G80-10
Nattes en granulés de caoutchouc pour l’isolation contre les bruits solidiens et la 
diminution des bruits d’impact

Détermination des caractéristiques du matériau par l’Université Technique de Munich, conforme à la 
norme DIN 45673-7

Compression 

Module d’élasticité statique   

Module d’élasticité dynamique 



 ISOFLOOR® 

22

ED
IT

IO
N

 1
0 

/ 2
02

2 
| C

O
PY

RI
G

HT
 B

Y 
HB

T-
IS

O
L 

AG
 | 

SO
U

S 
RÉ

SE
RV

E 
DE

 M
O

DI
FI

CA
TI

O
N

S

ISOFLOOR®-P12-20
Nattes pour l’isolation contre les bruits solidiens et la diminution des bruits d’impact

Matériel

Les nattes ISOFLOOR®-P12-20 se composent de flocons de mousse PUR 
granulée, liés par du polyuréthane (adhésif).

Domaine d’application

Les nattes ISOFLOOR®-P12-20 sont utilisés pour l'amortissement élastique permanent des bruits de isolation des vibrations dans les superstructures 
de plancher telles que les chapes flottantes (sous-couches) ou les plaques de répartition de charge ainsi que pour les fondations des usines et des 
équipements. Les panneaux ISOFLOOR®-P12-20 ont de très bonnes propriétés d'isolation aux bruits de pas avec un amortissement élevé. 

Données du produit / de logistique

Couleur multicolore, l'échantillon de couleur peut être différent de la photo

Forme natte, bords avec ourlet, plat des deux côtés 

Longueur x largeur 1‘000 x 500 mm (largeur ±10 mm, longueur ±30 mm)

Épaisseur 20 mm ±1.0 mm (épasseur de 5 à 50 mm disponible à partir de 200 m²)

Stockage stocker au sec, ne pas exposer directement au soleil

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Compression à 80% Drucklast 2.5 mm ± 0.25 mm

Résistance à la traction >0.11 MPa (DIN EN ISO 1798)

Résistance au vieillissement très bon, peut s'oxyder dans la lumière UV sans perte de fonction

Données techniques

Traitement

Surface de montage Il faut éviter le contact directe des nattes ISOFLOOR® avec des matériaux contenant des plastifiants (placer une 
couche de séparation). Exigences de la surface de l’appui: charge porteuse, pression des nattes ISOFLOOR®, surface 
sans déchets de ciment, talochée, sans proéminences ou nids de gravier.
Planéité sous règle de 2m ≤ 10 mm, si > 10 mm à niveler. Balayé et sec. (Obligatoire!)

Pose Les nattes ISOFLOOR® sont posées sans fixation, les raccords sont jointifs. Avant les travaux de bétonnage, les nattes 
ISOFLOOR® sont à protéger avec 2 couches de film PE résistant (0.2 mm) et collés de manière étanche au laitier de ciment.

Conche supérieure Le béton ou les chapes de consistance fluide ou le béton poreux ne sont pas recommandés et nécessitent des 
travaux d’étanchéité spéciaux supplémentaires.

Consignes de pose Le montage des nattes ISOFLOOR® ne devra être effectué que par du personnel formé
Lors de l’utilisation de produits auxiliaires, tels que p.ex. colles, les exigences relatives aux produits auxiliaires 
utilisés doivent être respectées. Les fiches techniques des produits doivent être respectées.

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Matières dangereuses Les nattes ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux
Élimination Les nattes ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire 

des déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1) Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au rapport d’essai n° 5214029136 de l’Empa, en tenant compte de la correction de surface selon Erler, Sprinz et     
     Hübelt (2017)   

Spezifikation

- 100% recyclable - Préservation des ressources - stable aux acides faibles et aux bases

- élasticité permanente - imputrescible - absorbe l'énergie de chute et d'impact

- fluage faible - extrêmement robuste et durable

Diminution 
des bruits 
d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure 
commandée, à charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la 
température

Rigidité 
dynamique

Fréquence propre Conductibilité 

thermique λ

 ∆L
w 
 ≥ 34 dB (1)  

0.0125 N/mm² 
12.5 kN/m² 
(FR,k)

E
fl
, E 

(selon EN 13501-1)
-30°C jusqu’à 
+80°C

11 MN/m³
(EN ISO 29052-1)

22 Hz à 0.012N/mm2

23.5 Hz à 0.008N/mm2

λ = 0.039 W/mK
(ISO 8301)
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ISOFLOOR®-P20-20
Nattes pour l’isolation contre les bruits solidiens et la diminution des bruits d’impact

Matériel

Les nattes ISOFLOOR®-P20-20 se composent de flocons de mousse PUR 
granulée, liés par du polyuréthane (adhésif).

Domaine d’application

Les nattes ISOFLOOR®-P20-20 sont utilisés pour l'amortissement élastique permanent des bruits de isolation des vibrations dans les superstructures 
de plancher telles que les chapes flottantes (sous-couches) ou les plaques de répartition de charge ainsi que pour les fondations des usines et des 
équipements. Les panneaux ISOFLOOR®-P20-20 ont de très bonnes propriétés d'isolation aux bruits de pas avec un amortissement élevé. 

Données du produit / de logistique

Couleur multicolore, l'échantillon de couleur peut être différent de la photo

Forme natte, bords avec ourlet, plat des deux côtés 

Longueur x largeur 1‘000 x 500 mm (largeur ±10 mm, longueur ±30 mm)

Épaisseur 20 mm ±1.0 mm (épasseur de 5 à 50 mm disponible à partir de 200 m²)

Stockage stocker au sec, ne pas exposer directement au soleil

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Compression à 80% Drucklast 2.5 mm ± 0.25 mm

Résistance à la traction >0.11 MPa (DIN EN ISO 1798)

Résistance au vieillissement très bon, peut s'oxyder dans la lumière UV sans perte de fonction

Données techniques

Traitement

Surface de montage Il faut éviter le contact directe des nattes ISOFLOOR® avec des matériaux contenant des plastifiants (placer une 
couche de séparation). Exigences de la surface de l’appui: charge porteuse, pression des nattes ISOFLOOR®, surface 
sans déchets de ciment, talochée, sans proéminences ou nids de gravier.
Planéité sous règle de 2m ≤ 10 mm, si > 10 mm à niveler. Balayé et sec. (Obligatoire!)

Pose Les nattes ISOFLOOR® sont posées sans fixation, les raccords sont jointifs. Avant les travaux de bétonnage, les nattes 
ISOFLOOR® sont à protéger avec 2 couches de film PE résistant (0.2 mm) et collés de manière étanche au laitier de ciment.

Conche supérieure Le béton ou les chapes de consistance fluide ou le béton poreux ne sont pas recommandés et nécessitent des 
travaux d’étanchéité spéciaux supplémentaires.

Consignes de pose Le montage des nattes ISOFLOOR® ne devra être effectué que par du personnel formé
Lors de l’utilisation de produits auxiliaires, tels que p.ex. colles, les exigences relatives aux produits auxiliaires 
utilisés doivent être respectées. Les fiches techniques des produits doivent être respectées.

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Matières dangereuses Les nattes ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux
Élimination Les nattes ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire 

des déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1) Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au rapport d’essai n° 5214029136 de l’Empa, en tenant compte de la correction de surface selon Erler, Sprinz et     
     Hübelt (2017)  

Spezifikation

- 100% recyclable - Préservation des ressources - stable aux acides faibles et aux bases

- élasticité permanente - imputrescible - absorbe l'énergie de chute et d'impact

- fluage faible - extrêmement robuste et durable

Diminution 
des bruits 
d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure 
commandée, à charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la 
température

Rigidité 
dynamique

Fréquence propre Conductibilité 

thermique λ

 ∆L
w 
 ≥ 32 dB (1)  

0.02 N/mm² 
20 kN/m² 
(FR,k)

E
fl
, E 

(selon EN 13501-1)
-30°C jusqu’à 
+80°C

15 MN/m³
(EN ISO 29052-1)

41 Hz bei 0.02 N/mm2

46 Hz bei 0.008N/mm2

λ = 0.039 W/mK
(ISO 8301)
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Matériel

Les nattes ISOFLOOR®-P40-10 se composent de flocons de mousse PUR 
granulée, liés par du polyuréthane (adhésif).

Domaine d’application

Les nattes ISOFLOOR®-P40-10 sont utilisés pour l'amortissement élastique permanent des bruits de isolation des vibrations dans les superstructures 
de plancher telles que les chapes flottantes (sous-couches) ou les plaques de répartition de charge ainsi que pour les fondations des usines et des 
équipements. Les panneaux ISOFLOOR®-P40-10 ont de très bonnes propriétés d'isolation aux bruits de pas avec un amortissement élevé. 

Données du produit / de logistique

Couleur multicolore, l'échantillon de couleur peut être différent de la photo

Forme natte, bords avec ourlet, plat des deux côtés 

Longueur x largeur 1‘000 x 500 mm (largeur ±10 mm, longueur ±30 mm)

Épaisseur 20 mm ±1.0 mm (épasseur de 5 à 50 mm disponible à partir de 200 m²)

Stockage stocker au sec, ne pas exposer directement au soleil

Durée de stockage illimitée en cas de stockage correct

Compression à 80% Drucklast 2.5 mm ± 0.25 mm

Résistance à la traction >0.11 MPa (DIN EN ISO 1798)

Résistance au vieillissement très bon, peut s'oxyder dans la lumière UV sans perte de fonction

Données techniques

Traitement

Surface de montage Il faut éviter le contact directe des nattes ISOFLOOR® avec des matériaux contenant des plastifiants (placer une 
couche de séparation). Exigences de la surface de l’appui: charge porteuse, pression des nattes ISOFLOOR®, surface 
sans déchets de ciment, talochée, sans proéminences ou nids de gravier.
Planéité sous règle de 2m ≤ 10 mm, si > 10 mm à niveler. Balayé et sec. (Obligatoire!)

Pose Les nattes ISOFLOOR® sont posées sans fixation, les raccords sont jointifs. Avant les travaux de bétonnage, les nattes 
ISOFLOOR® sont à protéger avec 2 couches de film PE résistant (0.2 mm) et collés de manière étanche au laitier de ciment.

Conche supérieure Le béton ou les chapes de consistance fluide ou le béton poreux ne sont pas recommandés et nécessitent des 
travaux d’étanchéité spéciaux supplémentaires.

Consignes de pose Le montage des nattes ISOFLOOR® ne devra être effectué que par du personnel formé
Lors de l’utilisation de produits auxiliaires, tels que p.ex. colles, les exigences relatives aux produits auxiliaires 
utilisés doivent être respectées. Les fiches techniques des produits doivent être respectées.

Sécurité/Santé

Consignes de sécurité Les exigences locales de sécurité doivent être respectées.
Matières dangereuses Les nattes ISOFLOOR® ne sont pas classés comme «produits dangereux
Élimination Les nattes ISOFLOOR® sont recyclables. Catégorie de déchet conforme à l’ordonnance européenne sur le répertoire 

des déchets: 19 12 04. Respecter les exigences locales concernant l’élimination.

(1) Les valeurs déterminées se réfèrent exclusivement au rapport d’essai n° 5214029136 de l’Empa, en tenant compte de la correction de surface selon Erler, Sprinz et     
     Hübelt (2017)   

Spezifikation

- 100% recyclable - Préservation des ressources - stable aux acides faibles et aux bases

- élasticité permanente - imputrescible - absorbe l'énergie de chute et d'impact

- fluage faible - extrêmement robuste et durable

Diminution 
des bruits 
d’impact 

Charge de pression
(Limite supérieure 
commandée, à charge utile)

Résistance au feu 
(catégorie Euro)

Résistance à la 
température

Rigidité 
dynamique

Fréquence propre Conductibilité 

thermique λ

 ∆L
w 
 ≥ 29 dB (1)  

0.04 N/mm² 
40 kN/m² 
(FR,k)

E
fl
, E 

(selon EN 13501-1)
-30°C jusqu’à 
+80°C

21 MN/m³
(EN ISO 29052-1)

47 Hz bei 0.04 N/mm2

53 Hz bei 0.01 N/mm2

λ = 0.039 W/mK
(ISO 8301)

ISOFLOOR®-P40-10
Nattes pour l’isolation contre les bruits solidiens et la diminution des bruits d’impact
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ISOFLOOR® – Exemples d‘application

Haute école spécialisée de Lucerne

Dans le bâtiment de la Haute école spécialisée de Lucerne, dans la «Viscosistadt», les 
ateliers ont été découplés avec le produit ISOFLOOR® afin que les énergies perturbatrices 
n‘aint pas un effet négatif sur les salles de classe par le biais des dérivations sonores.
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ISOFLOOR® – Exemples d‘application
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Notes



Isolation des bruits solidiens et diminution des bruits  

d’impact

ISOFLOOR® diminution des bruits d’impact 

Le savoir-faire pour votre projet

Les solutions innovantes de protection acoustique d’HBT-ISOL protègent les bâtiments, leurs 

utilisateurs et leurs habitants contre les bruits intérieurs et extérieurs et les vibrations:

 − la protection des personnes et des bâtiments contre les énergies perturbatrices provenant 

du trafic ferroviaire

 − une réduction importante des bruits solidiens dans les bâtiments à utilisation mixte, comme 

par exemple habitation et centre commercial, activités artisanales et bureaux, salles de sport 

et salles de classe

 − l’isolation contre les bruits d’impact dans les cages d’escalier, les coursives et sur les balcons

 − l’absorption des vibrations et des bruits solidiens provenant des installations techniques des 

bâtiments

 − l’isolation contre les bruits solidiens et prévention des fissurations entre murs et dalles, 

produits de fixation et de sécurité à isolation phonique 

 − des mesures de protection contre les vibrations dues aux machines

Des produits de première qualité, une longue expérience et un accompagnement 

personnalisé de la conception jusqu'au stade terminal garantissent aux propriétaires, 

aux constructeurs, aux projecteurs et aux entreprises les meilleurs résultats aussi bien 

économiquement que techniquement.

HBT-ISOL AG HBT-ISOL SA
Im Stetterfeld 3 Rue Galilée 6 (CEI 3)

5608 Stetten  1400 Yverdon-les-Bains
T +41 56 648 41 11 T +41 24 425 20 46
www.hbt-isol.com www.hbt-isol.com
info@hbt-isol.com yverdon@hbt-isol.com


