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DILA, DELTA, ISODEFO®

1

3 

4

2

1

5

6

1

> s

Einbauanleitung zu Deckenlager DILA, DELTA und ISODEFO® (zentrische Kernanordnung)

Deckenlager
auf den genau horizontal, sauber abgezogenen und ausgehärteten 
Mörtelglattstrich CEM 300 verlegen. OK Mörtelglattstrich = OK Scha-
lung abzüglich Lagerdicke, Deckenputzdicke sowie Einfederung der De-
ckenschalung.

Deckenlager
lose zwischen die Schalung verlegen, Lagerseite mit Etikette (1) immer nach 
oben. Das Schalbrett muss ca. 2 mm höher als das Lager sein.

Deckenlager
Meterstreifen mit dem Allwetterklettverschluss (2) oder mit Klebeband ver-
binden. Klaffende Fugen zur Schalung (3) und Schnittstösse (4) mit Beton-
klebeband wasserdicht verschliessen.

Rohrdurchbrüche
Aussparungen für die Rohrdurchbrüche (5) im Lager ausschneiden. Rohr- 
und Leitungsdurchführungen über dem Lager mit ISOLINE-SPEEDY (6) 
polstern. Starre Verbindungen zwischen Decke und Wand sind in jedem 
Fall zu vermeiden.

Nach dem Ausschalen die behindernden Betonkrusten und Überzähne  
entfernen. 

Trennschnitt im Deckenputz entsprechend der erwarteten Deckenbewegung 
ausführen. 

Weder der Wand- noch der Deckenputz dürfen die  
Bewegungen behindern!

Ihre Fragen im Zusammenhang mit dem richtigen und fehlerfreien Ein-
bau von Deckenlagern beantwortet Ihnen gerne unser Anwendungs-
berater vor Ort auf Ihrer Baustelle, bei der Lieferung oder telefonisch.
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Einbauanleitung zu Deckenlager DILA, DELTA und ISODEFO® (exzentrische Kernanor dnung)

Deckenlager
auf den genau horizontal, sauber abgezogenen und ausgehärteten 
Mörtelglattstrich CEM 300 verlegen. OK Mörtelglattstrich = OK Schalung  
abzüglich Lagerdicke, Deckenputzdicke sowie Einfederung der Decken-
schalung.

Deckenlager
lose zwischen die Schalung verlegen, Lagerseite mit Etikette (1) immer nach 
oben. Die Positionierung des tragenden Elastomerkerns ist durch den zu-
ständigen Bauingenieur anzugeben.

Deckenlager
Meterstreifen mit dem Allwetterklettverschluss (2) oder mit Klebeband ver-
binden. Klaffende Fugen zur Schalung (3) und Schnittstösse (4) mit Beton-
klebeband wasserdicht verschliessen.

Rohrdurchbrüche
Aussparungen für die Rohrdurchbrüche (5) im Lager ausschneiden. Rohr- 
und Leitungsdurchführungen über dem Lager mit ISOLINE-SPEEDY (6) 
polstern. Starre Verbindungen zwischen Decke und Wand sind in jedem 
Fall zu vermeiden.

Nach dem Ausschalen die behindernden Betonkrusten und Überzähne  
entfernen.  
Trennschnitt im Deckenputz entsprechend der erwarteten Deckenbewegung 
ausführen.

Weder der Wand- noch der Deckenputz dürfen die  
Bewegungen behindern!

Ihre Fragen im Zusammenhang mit dem richtigen und fehlerfreien Einbau 
von Deckenlagern beantwortet Ihnen gerne unser Anwendungs berater 
vor Ort auf Ihrer Baustelle, bei der Lieferung oder telefonisch.

1

4

2
3 

5
6

> s

DILA, DELTA, ISODEFO®
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Einbauanleitung zu 2-Schalenlager DILA, DELTA und ISODEFO®

Deckenlager
auf den genau horizontal, sauber abgezogenen und ausgehärteten 
Mörtelglattstrich CEM 300 verlegen. OK Mörtelglattstrich = OK Scha-
lung abzüglich Lagerdicke, Deckenputzdicke sowie Einfederung der De-
ckenschalung.

Deckenlager
lose zwischen die Schalung verlegen, Lagerseite mit Überbrückungsplatte 
(1) immer nach oben. Die Positionierung des tragenden Elastomerkerns ist 
durch den zuständigen Bauingenieur anzugeben.

Deckenlager
Meterstreifen mit dem Allwetterklettverschluss (2) oder mit Klebeband ver-
binden. Klaffende Fugen zur Schalung (3) und Schnittstösse (4) mit Beton-
klebeband wasserdicht verschliessen.

Rohrdurchbrüche
Aussparungen für die Rohrdurchbrüche (5) im Lager ausschneiden. Rohr- 
und Leitungsdurchführungen über dem Lager mit ISOLINE-SPEEDY (6) 
polstern. Starre Verbindungen zwischen Decke und Wand sind in jedem 
Fall zu vermeiden.

Nach dem Ausschalen die behindernden Betonkrusten und Überzähne  
entfernen. 

Trennschnitt im Deckenputz entsprechend der erwarteten Deckenbewegung  
ausführen.

Weder der Wand- noch der Deckenputz dürfen die  
Bewegungen behindern!

Ihre Fragen im Zusammenhang mit dem richtigen und fehlerfreien Einbau 
von Deckenlagern beantwortet Ihnen gerne unser Anwendungs berater 
vor Ort auf Ihrer Baustelle, bei der Lieferung oder telefonisch.
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DILA, DELTA, ISODEFO®
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