
Holzbau
Lösungen gegen Schwingungen, 
Erschütterungen und Körperschall im Holzbau
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Holzbau

Bausituation
Der Holzbau ist zukunftsträchtig und gewinnt mehr und mehr 
an Bedeutung. Die Leichtbauweise mit vorgefertigten Modu-
len stellt Planer, Unternehmer und Bauherrn jedoch auch vor 
grössere Herausforderungen an den Lärm- und Schallschutz.
Haustechnische Anlagen, verschiedenste Maschinen als auch 
die generelle Nutzung des Gebäudes verursachen zum Teil 
zusätzlich beträchtliche Vibrationen und Schwingungen. Mit 
geeigneten Massnahmen können die Störenergien, welche 
direkt in die Gebäudestruktur eingeleitet werden, auf ein 
Minimum reduziert werden. 

Lösung
Anlagen, Wände oder Gebäude werden über exakt dimensio-
nierte Feder- und/oder Elastomersysteme schwingungs- und 
körperschalldämmend gelagert. Durch die akustische Tren-
nung zwischen unterschiedlichen Nutzungseinheiten errei-
chen wir ein ruhigeres Arbeitsklima und schaffen im Wohn-
bereich eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität, was 
sich positiv auf das körperliche Wohlbefinden auswirkt.

Einsatzbereiche 
Schwingungs- und körperschalldämmende Lagerungen von 
HBT-ISOL bieten für unterschiedlichste Bereiche wie Anlagen, 
Maschinen, Gebäude, Büroräumlichkeiten sowie den Privat-
bereich wirtschaftliche und technisch sichere Lösungen. 

Komplett-Sortiment
Für jeden Einsatzbereich die richtige Lösung – dank einer 
breiten, vielfältigen Produkt-Palette und verschiedener Tech-
nologien:

ISOSCALA®-IG
Schallschutzgehäuse mit Innengewinde
Querkraftübertragung mit Trittschalldämmung aus 
dauerelastischem Elastomer

ISOSAWI
Sandwichelement-Systeme 
Einfache Schwingungsisolierung von 
Maschinen, Geräten und Apparaten

ISOFED®

Stahldruckfeder-Systeme
Wartungsfreie Schwingungsdämmung 
für die Dämmung von Maschinen und 
Anlagen

ISOROHR®

Rohr-, Kanal- und Maschinenaufhänger-
Systeme
Körperschall- und schwingungsdämmende Auf-
hängung von Hausinstallationen und Rohrlei-
tungen

Lagerung von 
Störquellen im Holzbau

Monoblockanlagen 1

Kältemaschinen 2

Rückkühler 3

Aufzüge, Autolifte 4

IT Datenserver 5

Messmaschinen 6

Duschen 7

Waschmaschinen, Wäschtrockner 8

Innenwhirlpools 9

Aussenwhirlpools 10

CNC Bearbeitungscenter 11

Kranbahnen 12

Stanzmaschinen 13

Pressen 14

Rohrleitungen 15

Wärmepumpen 16

Pumpen 17

Blockheizkraftwerke 18

Schallnebenwege 19

Fundament 20
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ISOFLOOR®

Trittschallminderung
Trittschalldämmung unter 
Estrich oder Schüttungen

ISOLMER®, ISOLDYN®, ISOPOL®

Polyurethanschaum- und Elastomerkorn-Platten
Dauerelastische, körperschall- und schwingungsdämmende Lagerung und Trennung von 
Gebäuden, Modulen, Wänden oder Anlagen

ISONOVA®-LS
Akustik-Trennlager 
Reduktion der Schall-Längsleitung über flankeriende Bau-
teile.

ISONOVA®-LS
Akustik-Trennlager 
Reduktion der Schall-Längsleitung über flankeriende Bau-
teile.
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Situation Bei diesem Neubau handelt es sich um einen Mischbau mit Tiefgarage, Anlieferung sowie Verkaufsläden im unteren  
 Gebäudeteil und Mietwohnungen in Holz-Beton-Bauweise in den oberen Stockwerken. Damit die Normen der SIA 181 ein-  
 gehalten werden, müssen die Verkaufsflächen zwingend von den Mietwohnungen körperschalldämmend entkoppelt  
 werden.

System Körperschalldämmende Streifenlagerung mit hochwertigen Polyurethanschaum-Platten

Werkstoff ISOLMER®

Gebäudelagerung zwischen EG und 1.OG

Verlegen der Streifenlager mit Hohlraumbedämpfung

Körperschallgedämmter Nocken für die Erbeben-
sicherung

Fertig verlegte ISOLMER®-Streifen, abgedichtet und verklebt, sodass kein Wasser eindringen kann

Bauseitiges Verlegen der Holz-Lastverteilplatten auf die Streifenlager

Beim Objekt Migros Bruggen in St.Gallen wurde eine erschütterungs- und körperschalldämmende Gebäudelagerung realisiert
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Lagerung Kranbahnanlage in Mischnutzung

Situation Im Erdgeschoss befindet sich die Produktionsstätte von diversen Holzprodukten, die mittels Einträger-Brückenkran  
 verschoben werden. Im ersten Obergeschoss sind die Büros der Firma und im zweiten Obergeschoss liegen  
 Wohnungen. Der Einsatz des Brückenkrans verursacht beträchtliche Vibrationen, welche eine tieffrequente Schwingungs-
 dämmung erforderlich macht. 

System Kranbahnlagerung für hohe Ansprüche

Werkstoff ISOFED® 

Entstehung der neuen Werk- und Produktionshalle Montieren der Federpakete ISOFED® 

Fertiggestellte Produktionshallen mit Kranbahnträger aus Holz Detail der Kranbahn und der Stahlfederpakete

Werk- und Produktionshalle mit Büroräumen und Wohnungen im oberen Trakt
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Lagerung Monoblock in Theater

Situation Als Teil des Umbaus des Verwaltungsgebäudes müssen 11 Monoblock-Anlagen im Dachgeschoss schwingungsdämmend  
 installiert werden. Die eine Hälfte der Bodenfläche besteht aus einem Linoleum-Bodenbelag, die andere Hälfte aus 
 Stahlträgern mit Holzboden. Um die Vibrationen, welche als störender Lärm in die Gebäudestruktur eingeleitet werden 
 zu dämmen, werden die Monoblock-Anlagen auf exakt dimensionierte Stahlfederpakete gelagert.

System Stahlfederlagerung ISOFED®

Werkstoff ISOFED®-Systeme

Die Anlage steht an ihrem definitiven Platz, noch ohne Federelemente Die neuen Stahlfederelemente ansstelle der Nivellierfüsse

Bestehende Nivellierfüsse werden ersetzt Vorbereiteter Anlage-Tragrahmen

Kultur-Casino Bern – Lagerung von 11 Monoblockanlagen 
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Versetzen der ISOLMER®-Punkte

Die «Holzcontainer» können mit einem Kran Zug-um-Zug auf die ISOLMER®-Matten 
platziert werden, sodass die gesamten Module innert kürzester Zeit fachgerecht 
entkoppelt sind

Absenken des Holzkubus auf den ISOLMER®-Punkt

ISOLMER®-Matten als Zwischenlage zur Schälldammung inklusive entkoppelte Erd-
bebensicherung

Vorgefertigte Holzmodule für das Oldtimerhotel werden mit dem Kran direkt positioniert 

Situation Die Autohalle Oldtimer-Erlebniszentrum in Andelfingen wird mit vorgefertigten Holzzimmermodulen gebaut, welche  
 über einer Betondecke platziert werden. Um Störenergien zu vermeiden, müssen sowohl die Auflager als auch die Erd- 
 bebennocken elastisch entkoppelt werden. 

System Punktlagerung zwischen Holzmodulen inkl. Erdbebensicherung

Werkstoff ISOLMER®

Lagerung Holzmodule

Einlegen der Steinwolle zur Isolation
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Lagerung Nasszellen

Situation Die Überbauung Sue & Til in Winterthur setzt neue Massstäbe im urbanen Wohnen. Insgesamt 307 Miet- und Eigen- 
 tumswohnungen werden in nachhaltiger und umweltverträglicher Holzbauweise gefertigt. Vorfabrizierte Nasszellen 
 können beträchtliche Störenergien verursachen. Um die Übertragung von Vibrationen und Körperschall zu vermeiden, 
 müssen entsprechende Gegenmassnahmen ergriffen werden. 

System Flächenlagerung mit exakt dimensionierten Polyurethan-Schaumstoff-Platten

Werkstoff ISOLMER® und ISOPOL®

Die Einhausung des Normpegelhammers stellt sicher, dass korrekt nach Norm gemessen wird. Ziel ist es, die 
Grenzwerte der SIA 181:2006 betreffend Trittschall einzuhalten respektive zu übertreffen

Es wurden Massivholzdecken auf vorfabrizierte Brettstapeldecke in den Nasszellen 
installiert

Verschiedene Dämmmaterialien wurden getestet bis das ideale Material für die vor-
liegenden Baugegebenheiten gefunden worden ist

Eine Kontrollmessung stellt die Wirksamkeit der Lösung 
sicher

Eigentums- und Mietwohnungen – Überbauung «Sue & Til» Winterthur, Nasszellen wurden auf PUR gelagert
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Situation Die Decken- und Bodenkonstruktionen im historischen Gebäude des Staatsarchivs in Frauenfeld sind grösstenteils  
 noch aus Holz. Die neuen Monoblockanlagen, welche im Dachgeschoss eingebaut werden sollen, verursachen Stör- 
 energien, die in den anderen Stockwerken wahrgenommen werden und eliminiert werden müssen.

System Monoblocklagerung auf einer Holzbalkendecke

Werkstoff ISOFED®-System

Lagerung Monoblock auf Holzbalken-Decke

Anheben der Anlage vor Einbau der Stahlfederelemente

Stahlfederlemente unter Anlagerahmen

Im thurgauischen Staatsarchiv Frauenfeld wurden Monoblock-Anlagen, die auf Holzbalken-Decken stehen, auf ISOFED®-Stahldruckfedern-Systeme gelagert

Eingefederte Stahlfederlemente unter Anlagerahmen

Die positionierten Stahlfederelemente
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ISOLMER®-Streifen für unterschiedliche Lastbereiche werden für die vorgesehene 
Position bereitgestellt

Damit die Wände genau mit den ISOLMER®-Matten übereinstimmen, werden diese 
richtig platziert, bevor die Elemente abgesetzt werden

Die vorgefertigten Wandelemente werden mit dem Kran direkt auf die ISOLMER®-
Streifen platziert

Die Holzwände stehen auf den ISOLMER®-Matten, hier verarbeitete ISOLMER®-
Lager bevor die Wand eingebracht wird

Situation Die Mietwohnungen der Areal-Überbauung Schweighof in Kriens werden in unterschiedlichen Bauweisen realisiert.  
 Bei den Gebäuden in Holzbauweise müssen die Wände der Fertigholzelemente gelagert werden um die Übertragung 
  der Schallnebenwege in die angrenzenden Wohneinheiten zu minimieren.

System Streifenlagerung auf Holzböden

Werkstoff ISOLMER® / ISOLDYN®

Mietwohnungen – Überbauung Schweighof, Kriens

Wandlagerung Holzelemente



11

Au
sg

ab
e 

03
/2

02
1 

  |
   

CO
PY

RI
G

HT
 B

Y 
HB

T-
IS

O
L 

AG

Lagerung Kinosaal

Situation Die in die Bühnen integrierten Lautsprecher der Kinosäle verursachen Körper- und Luftschall, welche in die oben lie- 
 genden Wohneinheiten abstrahlen und störenden Lärm verursachen. Eine Lagerung der Zuschauer-Bühnen war damit  
 unumgänglich.

System Streifenlagerung von Holzbühnen mittels Polyurethan-Schaumstoffplatten

Werkstoff ISOLMER®

Im Bereich der Bühnen werden Lautsprecher mittels Stahlkonstruktionen installiert Streifenlagerung, vor dem Verlegen der Stahlblechschalung

Die gesamte Lagerung wird zum Schutz mit einer Stahlblechschalung abgedeckt 
und geschützt

Die Bleche werden überlappend angeordnet und die Stösse verklebt, die Rohrdurch-
brüche mit dem Rohrpolsterset ISOLINE-SPEEDY gepolstert und dicht abgeklebt

Mehrfamilienhaus-Neubau mit Kinosälen in Spreitenbach



HBT-ISOL GmbH
Friedrichstraße 95
DE-10117 Berlin
T +49 30-97 89 47 07
www.hbt-isol.com
info@hbt-isol.com

HBT-ISOL SA
Rue Galilée 6 (CEI 3)
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T +41 24 425 20 46
www.hbt-isol.com
yverdon@hbt-isol.com

HBT-ISOL AG
Im Stetterfeld 3
CH-5608 Stetten
T +41 56 648 41 11
www.hbt-isol.com
info@hbt-isol.com

Fachkompetenz für Ihr Bauprojekt

Die innovativen Schallschutzlösungen von HBT-ISOL schützen Gebäude, Gebäudenutzer und 
Bewohner vor internem und externem Schall und Vibrationen.

 – Schutz für Menschen und Gebäude vor Störenergien aus Schienenverkehr

 – Wirksame Dämmung von Körperschall bei Mischnutzungen, wie z.B. Wohnen-Einkaufen, 

Büros-Gewerbe, Turnen über Schulräumen usw.

 – Trittschalldämmung in Treppenhäusern, bei Laubengängen und Balkonen

 – Vibrations- und Schwingungsdämmung für haustechnische Anlagen

 – Rissminderung und Schalldämmung zwischen Wänden und Decken

 – Körperschalldämmende Befestigungen und Sicherungen aller Arten

 – Erschütterungsschutz für Produktionsanlagen

Erstklassige Produkte, langjährige Erfahrung und personalisierte Begleitung von der 
Konzeption bis zur Ausführung, garantieren Bauherren, Bauplanern und Bauausführenden 
Wirtschaftlichkeit sowie technische Sicherheit.

Holzbau
Lösungen gegen Schwingungen, 
Erschütterungen und Körperschall im Holzbau


