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Whirlpools, Waschmaschinen, Duschen und 
Nasszellen
Schutz gegen Körperschall und Vibrationen
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ISOWHIRL®

> 550 kg/m2

ISOWAMA
> 550 kg/m2

ISOWAMA
----

300-550 kg/m2

ISOWAMA-PLUS

ISOWAMA-FED-S/-W

<300 kg/m2

ISOWAMA-FED/-W

ISODOUCHE®

> 550 kg/m2

ISODOUCHE®

----
300-550 kg/m2

ISODOUCHE®-PLUS

ISOCABINA®

> 550 kg/m2

ISOCABINA®

----
< 550 kg/m2

ISOCABINA®-PLUS

Körperschalldämmung für Whirlpools, 
Waschmaschinen, Duschen und Nasszellen
Lösungen zur wirksamen Dämmung von Körperschall und 
Vibrationen

Einsatzbereiche
Die Lagerungssysteme werden eingesetzt zur wirksamen 
Dämmung des Körperschalls und der Vibrationen, welche 
durch die Nutzung von Whirlpools, Waschmaschinen, 
Duschen und Nasszellen entstehen.

Hauptnutzen
Sichere Lösungen für den Massiv-, Leicht- und Holzbau. Die 
erhöhten Anforderungen nach Norm SIA 181:2020 werden 
eingehalten.

Spezifikation
Vielfältige Systeme und Technologien aus Elastomerkorn-
Platten ISOPOL®, Polyurethanschaum-Platten ISOLMER® und 
Stahldruckfedern ISOFED®.

Weitere Leistungsmerkmale
Lagerungssysteme abgestimmt auf das Kundenbedürfnis: ge-
liefert als Set/Komponenten für den bauseitigen Einbau oder 
montiert durch HBT-ISOL inklusive Qualitätssicherung und 
Funktionsgarantie. 

Übersicht der Lagerungssysteme

Anwendung
Flächen-Gewicht 

der Decken

Erhöhte 

Anforderungen 

SIA-Norm 

181:2020

Vibrations-

Dämmung

Körperschall-

Dämmung

Lieferform

Standard

Whirlpool-Lagerung auf 
Betondecke im Innen- 

und Aussenbereich

Lieferung, Montage, 
Qualitätssicherung und 
Funktionsgarantie durch 

HBT-ISOL

Waschmaschinen-
Lagerung auf 

Betondecken und 
Holzstapeldecken

Lieferung als ein 
baufertiges Set

Montage bauseitig

Waschmaschinen-
Lagerung auf 

Leichtbaudecken

Lieferung, Montage, 
Qualitätssicherung und 
Funktionsgarantie durch 

HBT-ISOL

Duschenlagerung 
auf Beton- und 

Holzstapeldecken

Lieferung von 
Komponenten nach Plan
Montage bauseitig oder 

durch HBT-ISOL

Lagerung vorfabrizierter 
Nasszellen auf  

Beton- und 
Holzstapeldecken

Lieferung von 
Komponenten nach Plan

Montage bauseitig

 Erfüllt    Erfüllt nur für ISOWAMA-PLUS, ISODOUCHE®-PLUS, ISOCABINA®-PLUS für Lagerung auf Holzstapeldecke    Nicht komplett erfüllt
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3
Projektleitungen

4
Warenlager
Lieferung 5

Montage

Qualitäts-
sicherung

7
F + E im

Akustik-Labor

Auslegung

1

2

6

BeratungHBT-ISOL Service-Leistungen für Sie
Die akustische Leistung einer vibrations- und körper-
schalldämmenden Lagerung wird massgeblich durch 
drei Faktoren beeinflusst:

	− Leistungsfähigkeit der Produkt-Komponenten
	− Richtige Systemwahl
	− Fehlerfreie Montage 

Erfahrene HBT-ISOL Mitarbeitende helfen in allen 
Projekt-Phasen und stellen sicher, dass die Lösungs-
Systeme für die Lagerung von Whirlpools, Wasch-
maschinen, Duschen und Nasszellen die geforderte 
Leistung bringen. 

HBT-ISOL arbeitet 
kontinuierlich  
für Sie und Ihr 

Projekt
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1) Technische Beratung
–	 Kompetente Beratung vor Ort, per Telefon oder Mail
–	 Systemzeichnungen und Skizzen

2)	 Auslegung und Berechnung
–	 Erfassung der relevanten Installations- und Gebäudekennwerte
–	 Auslegung der Lagerung mit allen Details

3)	 Projektleitung und Schnittstellen
–	 Abklärungen und Besprechungen in der Phase der Auslegung mit den involvierten 

Planern und Ausführenden
–	 Detaillierter Lösungsvorschlag mit technischem Beschrieb
–	 Situativ: Zeichnungen für die Ausführung

4)	 Reine Material-Lieferung mit bauseitigem Einbau
–	 Lieferung als Set oder Komponenten ab eigenem Warenlager in Bremgarten AG 
–	 Einbauanleitung und/oder Einbauberatung für den bauseitigen Einbau der Sets/

Komponenten

5)	 Lieferung mit Montage durch HBT-ISOL
–	 Koordination mit den involvierten Planern und Ausführenden
–	 Lieferung der Lösungs-Systeme ab eigenem Warenlager in Bremgarten AG
–	 Fehlerfreie Ausführung der Montage mit eigenen Montage-Equipen

6)	 Qualitässicherung und Funktionsgarantie durch HBT-ISOL
–	 Qualitätssicherung mit Funktionsgarantie durch HBT-ISOL vor Ort
–	 Protokollierte Abnahme
–   Funktionsgarantie nur in Zusammenhang mit Lieferung und Montage möglich

 Standard    auf Kundenwunsch   nicht verfügbar

Lieferumfang und Service-Leistungen zu den Lagerungssystemen
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System-Lösung Geräuschart
Anforderungswerte Räume mit 

mittlerer Lärmempfindlichkeit2)

Anforderungsswerte 

Räume mit hoher 

Lärmempfindlichkeit3)

Leistung

System-Lösung
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ISOWHIRL®  
Whirlpool-Lagerung X X LH 28 dB(A) LH 25 dB(A) LH 25 dB(A) LH 25 dB(A) √ √

ISOWAMA 
Waschmaschinen-

Lagerung für 
Betondecken

X LH 28 dB(A) LH 25 dB(A) LH 25 dB(A) LH 25 dB(A)

√ √

ISOWAMA-PLUS 
Waschmaschinen-

Lagerung für 
Holzstapeldecken

√ √

ISOWAMA-FED-S/-W 
Waschmaschinen-

Lagerung für 
Leichtbauweise

√ √

ISODOUCHE® 
Duschen-Lagerung für 

Betondecken 1)

X LH 38 dB(A) LH 35 dB(A) LH 33 dB(A) LH 30 dB(A)

√ √

ISODOUCHE®-PLUS 
Duschen-Lagerung für 

Holzstapeldecken1)
√ √

ISOCABINA® 
Nasszellen-Lagerung 

für Betondecken 

X X4) X

LH 38 dB(A) 

bzw. 

LH 28 dB(A)4)

LH 35 dB(A) 

bzw. 

LH 25 dB(A)4)

LH 33 dB(A) 

bzw. 

LH 25 dB(A)4)

LH 30 dB(A) 

bzw. 

LH 25 dB(A)4)

√ √

ISOCABINA®-PLUS 
Nasszellen-Lagerung 
für Holzstapeldecken

√ √

1)	 Messmethode Pendelfallhammer gemäss SIA 181:2020, Anhang B Ziffer B.3.5
2)	 Räume für Wohnen, Schlafen und geistige Arbeiten
   	Beispiele: Wohn- und Schlafzimmer, Schulzimmer, Büroraum, Hotelzimmer, Wohnküche
3) 	Räume für Benützer mit besonders hohem Ruhebedürfnis
    Beispiele: spezielle Ruheräume in Spitälern, Lese- und Studierzimmer, spez.Therampieräume mit hohem Ruhebedarf
4) 	 nur in Kombination mit Waschmaschinen

Beurteilung und Anforderungen nach Norm SIA 181:2020
Whirlpools, Waschmaschinen und Duschen werden in der 
Norm SIA 181:2020, „Schallschutz im Hochbau“ als haus-
technische Anlagen und feste Einrichtungen behandelt. 
Nachfolgende Übersicht zeigt, in welche Kategorien von Ge-
räuscharten die Anlagen und Einrichtungen zugeteilt sind und 

die zugehörenden Anforderungswerte LH in dB(A), welche in 
den Empfangsräumen eingehalten werden müssen. Die La-
gerungssysteme von HBT-ISOL erreichen für alle Geräusch-
arten die Mindest- und erhöhten Anforderungen nach SIA 
181:2020.
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ISOWHIRL® Whirlpool-Lagerung
Lagerungssystem zur körperschalldämmenden Lagerung von 
Whirlpools für Massiv-Bauweise

Hauptnutzen
System-Lösung zur wirksamen Dämmung des Körperschalls, 
welcher durch die Nutzung von Whirlpools entsteht.
Einhalten der erhöhten Anforderungen nach Norm SIA  
181:2020. 

Spezifikation
Individuell planbar für alle marktüblichen Whirlpool Typen- 
und Formen.
Zwei Systeme für Whirlpools im Innen- oder im Aussenbereich 
auf Betondecken D ≥ 220 mm*)

	− ISOWHIRL®-Indoor für den Innenbereich
	− ISOWHIRL®-Outdoor für den Aussenbereich

Weitere Leistungsmerkmale
Auf Kundenwunsch erstellt HBT-ISOL das Massefundament.

ISOWHIRL® Systemaufbau
Der Whirlpool wird über einem Massefundament auf hochwertigen Schalldämm-Platten körperschalldämmend gelagert. Die 
Stirnseiten des Massefundamentes, die Vormauerung, der Ablauf und das Elektrorohr werden akustisch vom Bauwerk ent-
koppelt.

1 Körperschalldämmung horizontal
2 Vertikale Entkopplung
3 Entkopplung Ablauf / Elektrorohr
4 Massefundament Beton, D ≥ 80 mm 
5 Vormauerung
6 Wannenanschluss, schalltechnisch entkoppelt*)

7 Unterlagsboden mit Bodenbelag
8 Betondecke

*)	Abdichtung gem. SPV Merkblatt Verbundabdichtungen 
unter Keramik und Natursteinbeläge im Innenbereich

1 Körperschalldämmung horizontal
2 Vertikale Entkopplung
3 Entkopplung Elektrorohr
4 Massefundament Beton, D ≥ 80 mm  
5 Gehwegplatte / Holzrost
6 Dampfbremse
7 Wärmedämmung
8 Betondecke

Elastische Abdichtung und Schutzbahn oberhalb 
Wärmedämmung nach Vorgabe Unternehmer

ISOWHIRL®-Indoor ISOWHIRL®-Outdoor

HBT-ISOL Service-Leistungen:
	− Technische Beratung
	− Auslegung und Berechnung
	− Projektleitung und Schnittstellenkoordination
	− Lieferung und Montage
	− Qualitätssicherung und Funktionsgarantie

*) Weiterführende Informationen zur Ausführung auf Betondecken < 220 mm erhalten Sie von unserem Engineering
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Ausführungen
Die ISOWHIRL® Lagerungs-Systeme sind individuell planbar für alle marktüblichen, wandanschliessenden oder freistehenden 
Pooltypen- und Formen, ebenso für Spezialpools, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich

Eck-Wanne: fertig montierte Lagerung mit schallweicher 
Trennung zur Decke, Wänden und Leitungen

Rechteck-Wanne: frisch betoniertes, gelagertes 
Massefundament

Oval-Wanne: montierte Lagerung mit Randstellstreifen vor 
dem Isolieren der Leitungen

Aussenpool: auf der Abdichtung der Terrasse montierte 
Lagerung, vor dem Einpassen der thermischen Dämmung 
und dem Betonieren des Massefundamentes 

8-Eck-Wanne: Lagerung mit einem Massefundament aus 
Stahlplattensegmenten für wenig Aufbauhöhe

Runder Spa-Pool: fertig montierte Lagerung mit dicht 
verklebter, 2-lagiger PE-Folie vor dem Betonieren des 
Massefundamentes
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ISOWAMA Waschmaschinen-Lagerung
Set zur körperschall- und vibrationsdämmenden Lagerung von 
Waschmaschinen für Massiv- und Holzbauweise

Hauptnutzen
Set zur wirksamen Dämmung des Körperschalls und der Vi-
brationen1), welche durch die Nutzung von Waschmaschinen 
und Wäschtrockner entstehen. Einhalten der erhöhten Anfor-
derungen nach Norm SIA 181:2020.
1) ISOWAMA-PLUS

Spezifikation
Geeignet für alle marktüblichen Waschmaschinen- und  
Wäschetrockner Typen.
Einbaufertige Sets für die schnelle, sichere Montage auf der 
Baustelle.
Zwei Systeme zur Lagerung der Maschinen auf Beton- oder 
Holzstapeldecken:

	− ISOWAMA für Betondecken D ≥ 220 mm 
	− ISOWAMA-PLUS für Holzstapeldecken mit Flächen-

gewicht > 300 kg/m2 und Betondecken D < 220 mm

Weitere Leistungsmerkmale
Geliefert als komplettes, konfektioniertes Set inklusive Mon-
tage-Hilfsmittel bestehend aus: Schalldämmplatten ISOPOL® 

oder ISOLMER®, Randstellstreifen ISOPE, PE-Folie als Lager-
schutz, Betonklebeband und Schneidemesser.

Standardgrössen und individuelle Masse  
ISOWAMA Standardgrössen: 

	− 700x700 mm für Maschinenaufstellung als Turm
	− 1400x700 mm für Maschinenaufstellung in Reihe

ISOWAMA individuelle Grössen:
	− ebenfalls als Set für individuelle Abmessungen 

lieferbar 

ISOWAMA Systemaufbau 
Die Waschmaschine und der Wäschtrockner werden über einem Massefundament auf hochwertigen Schalldämm-Platten  
ISOPOL® oder ISOLMER® körperschalldämmend gelagert. Die vertikale, akustische Entkopplung erfolgt mit schallweichen 
Randstellstreifen ISOPE. Die gesamte Lagerung wird mit 2-Lagen dicht verklebter PE-Folie geschützt.

ISOWAMA für Betondecken
(Maschinenaufstellung in Reihe, 1400x700 mm)

ISOWAMA-PLUS für Holzstapeldecken und leich-
ten Betondecken
(Maschinenaufstellung in Reihe, 1400x700 mm)

1 Schalldämmlager horizontal ISOPOL®

2 Schalldämmlager horizontal ISOLMER® 
3 Entkopplung vertikal ISOPE 
4 Lagerschutz, PE-Folie, 2-lagig
5 Massefundament Beton   

Fundamentstärke: Maschinen nebeneinander: ≥ 80 mm, 
Waschturm: ≥ 150 mm

6 Abdichtung (Fuge 5-7 mm), schalltechnisch entkoppelt 
(gem. SPV Merkblatt Verbundabdichtungen unter 
Keramik und Natursteinbeläge im Innenbereich) 

7 Unterlagsboden mit Bodenbelag
8 Betondecke / Holzstapeldecke
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ISOWAMA Standardgrössen
ISOWAMA-700	
Grundfläche 700x700 mm	

ISOWAMA-PLUS-1400
Grundfläche 1400x700 mm

ISOWAMA-1400	
Grundfläche 1400x700 mm 

ISOWAMA-PLUS-700
Grundfläche 700x700 mm	

ISOWAMA-Set Lieferumfang
Komponente Spezifikation Dicke mm Höhe mm ISOWAMA ISOWAMA PLUS

Schalldämmlager horizontal ISOPOL® 2 x 20 2 Stk.

ISOLMER® 12 + 25 2 Stk.

Entkopplung vertikal ISOPE 20 250 4 Stk. 4 Stk.

Lagerschutz/Folie PE 2 x 0.2 1 Stk. 1 Stk.

Betonklebeband 1 Stk. 1 Stk.

Schneidemesser 1 Stk. 1 Stk.

Einbauanleitung 1 Stk. 1 Stk.

Kartonverpackung 1 Stk. 1 Stk.

Anbringen der 
Randstellstreifen ISOPE

Verlegen der 
Schalldämmlager  ISOPOL® 
oder ISOLMER®

Verlegen der PE-Folie Einbringen des 
Massefundaments

ISOWAMA-Set Einbau
Eine detaillierte Einbauanleitung liegt jedem gelieferten ISOWAMA-Set bei und ist ebenso auf hbt-isol.ch bereitgestellt.  
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ISOWAMA-FED Waschmaschinen-Lagerung
Lösung zur tieffrequenten, körperschall- und 
vibrationsdämmenden Lagerung von Waschmaschinen und 
Wäschetrocknern für Leichtbauweise

Hauptnutzen
System-Lösung zur Dämmung des Körperschalls und der 
Vibrationen, welche durch die Nutzung von Waschmaschinen 
und/oder Wäschetrocknern auf leichten Decken entstehen. 
Einhalten der erhöhten Anforderungen nach SIA 181:2020

Spezifikation
Tieffrequent abgestimmtes Masse-Feder-System mit Stahl-
druckfeder 

	− System-Eigenfrequenz 3-6 Hz
	− Für Leichtbaudecken mit Flächengewicht < 300 kg/m2

Zwei Systeme mit verschiedenen Aufbauhöhen:	
	− für geringe Aufbauhöhe und Trockenbau mittels 

aufeinander geschichteten Stahlplatten als 
Massefundament

	− für grössere Aufbauhöhe mittels ausbetonierter 
Stahlwanne als Massefundament 

Weitere Leistungsmerkmale
Nebst der fehlerfreien Montage der Stahldruckfeder-Pakete  
ISOFED® und  des  Massefundamtentes  sorgen  HBT-ISOL 
Montage-Equipen für die präzise Einstellung des Federsys-
tems und der integrierten Dämpfung. 

ISOWAMA-FED Systemaufbau
Die Waschmaschine wird über ein Massefundament aus einer ausbetonierter Stahlwanne oder aufeinander geschichteten 
Stahlplatten auf tieffrequent abgestimmten Stahldruckfeder-Paketen körperschall- und vibrationsdämmend gelagert.

1 Stahldruckfeder-System ISOFED®

2 Stahlplatten geschichtet, Stahl S235, Gewicht ca. 380 kg, 
Oberfläche grundiert oder nach Kundenvorgabe

3 Leichtbaudecke

1 Stahldruckfeder-System ISOFED®

2 Edelstahlwanne 1.4301, ausbetoniert, Gewicht ca. 
320 kg

3 Leichtbaudecke

ISOWAMA-FED-S
Massefundament Stahlplatten

ISOWAMA-FED-W 
Massefundament Stahlwanne ausbetoniert
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ISOWAMA-FED-S/-W Ausführung
ISOWAMA-FED-S/-W eignet sich für den Einsatz in Holzbauten, Leichtbauten, auf schwingungsanfälligen Decken, Altbausa-
nierungen oder bei speziellen Anforderungen an den Lärmschutz.

Altbausanierung mit Lagerung der Waschtürme auf 
ISOWAMA-FED-W

ISOWAMA-FED-S bei einer schwingungsanfälligen Altbau-
Holzdecke

ISOWAMA-FED Abmessung

ISOWAMA-FED-W
Massefundament Stahlwanne ausbetoniert für mehr Aufbau-
höhe

ISOWAMA-FED-S		
Massefundament Stahlplatten für wenig Aufbauhöhe

* Höhe belastet
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ISODOUCHE® Duschen-Lagerung
Set zur körperschalldämmenden Lagerung von bodenebenen 
Duschen und Duschwannen für Massiv- und Holzbauweise

Hauptnutzen
Set zur wirksamen Dämmung des Körperschalls und Vibratio-
nen1), welche durch die Nutzung von bodenebenen Duschen 
und Duschtassen entstehen. 
Einhalten der erhöhten Anforderungen nach Norm SIA-181:2020. 
1) ISODOUCHE®-PLUS

Spezifikation
Geeignet für bodenebene Duschen und Duschwannen.
Einbaufertige Sets aus massgefertigten Lagerkomponenten 
nach Plan.
Zwei Systeme zur Lagerung der Duschen auf Beton- oder 
Holzstapeldecken:

	− ISODOUCHE® für Betondecken D ≥ 220 mm
	− ISODOUCHE®-PLUS für Holzstapeldecken mit Flächen-

gewicht > 300 kg/m2 und Betondecken D < 220 mm

Weitere Leistungsmerkmale
Die Lagerung ISODOUCHE® eignet sich für bodenebene Du-
schen mit Bodenablauf oder Duschrinnen.

HBT-ISOL Service-Leistungen:
Auf Wunsch organisieren wir für Sie die Montage der 
ISODOUCHE® Duschen-Lagerung mit eigenen Montage-
Equipen.
Unsere erfahrenen Mitarbeiter stellen die fehlerfreie Aus-
führung der Montage sicher und sorgen mit der Qualitäts-
sicherung dafür, dass die Lagerung die geforderte Leistung 
bringt.

ISODOUCHE® Systemaufbau 	
Der Duschbereich wird über einer Lastverteilplatte auf hochwertigen, dauerelastischen Schalldämm-Platten ISOPOL® oder 
ISOLMER® körperschalldämmend gelagert. Die vertikale akustische Entkopplung erfolgt mit schallweichen Randstellstreifen 
ISOPE. Die gesamte Lagerung wird mit 2 Lagen dicht verklebter PE-Folie geschützt.

1 Schalldämmlager horizontal ISOPOL®

2 Schalldämmlager horizontal ISOLMER® 
3 Entkopplung vertikal ISOPE
4 Lagerschutz, PE-Folie, 2-lagig
5 Lastverteilplatte Beton, D ≥ 80mm
6 Entkopplung Ablauf ISOLINE
7 Abdichtung, schalltechnisch entkoppelt (gem. SPV Merkblatt 

Verbundabdichtungen unter Keramik und Natursteinbeläge 
im Innenbereich)

8 Unterlagsboden mit Bodenbelag
9 Betondecke/Holzstapeldecke

ISODOUCHE® Lieferumfang
Komponente Spezifikation Dicke mm
Schalldämmlager 
horizontal

ISOPOL® 20

ISOLMER® 25

Entkopplung vertikal ISOPE 10

Entkopplung Ablauf/
Rinne

ISOLINE Div.

Lagerschutz PE-Folie 2 x 0.2

ISODOUCHE®-PLUS für Holzstapeldecken und 
Leicht-Betondecken

Abmessungen der Komponenten gemäss Planungs- und Bestellvorgaben.

ISODOUCHE® für Betondecken

Wir empfehlen die Duschrinne Cleanline20 der Firma Geberit.
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1 23 3
4 46 6

55

ISOCABINA® Nasszellen-Lagerung
Set zur körperschalldämmenden Lagerung von vorfabrizierten 
Nasszellen für Massiv- und Holzbauweise

Hauptnutzen
Set zur wirksamen Dämmung des Körperschalls und der  
Vibrationen1), welche durch die Nutzung der Installationen in 
Nasszellen entstehen. 
Einhalten der erhöhten Anforderungen nach Norm SIA-181:2020. 
1) ISOCABINA®-PLUS

Spezifikation
Geeignet für alle Zellen-Geometrien.
Einbaufertige Sets aus massgefertigten Lager-Komponenten 
nach Plan.
Zwei Systeme zur Lagerung der Nasszellen auf Beton- oder 
Holzstapeldecken:

	− ISOCABINA® für Betondecken D ≥ 220 mm
	− ISOCABINA®-PLUS für Holzstapeldecken mit Flächen-

gewicht > 300 kg/m2 und Betondecken D < 220 mm

Weitere Leistungsmerkmale
Auf Kundenwunsch und bei komplexeren Situationen erstellt
HBT-ISOL den Verlegeplan für sämtliche Lagerkomponenten.

HBT-ISOL Service-Leistungen:
Auf Wunsch organisieren wir für Sie die Montage der 
ISOCABINA® Nasszellen-Lagerung mit eigenen Montage-
Equipen.
Unsere erfahrenen Mitarbeiter stellen die fehlerfreie Aus-
führung der Montage sicher und sorgen mit der Qualitäts-
sicherung dafür, dass die Lagerung die geforderte Leistung 
bringt.

1 Schalldämmlager horizontal ISOPOL®

2 Schalldämmlager horizontal ISOLMER®

3 Entkopplung vertikal ISOPE
4 Hohlraumbedämpfung ISOMIN
5 Unterlagsboden mit Bodenbelag
6 Betondecke/Holzstapeldecke
 

ISOCABINA® Lieferumfang

Abmessungen der Komponenten gemäss Planungs- und 
Bestellvorgaben.

Komponente Spezifikation Dicke mm
Schalldämmlager 
horizontal

ISOPOL® 30

ISOLMER® 25

Schalldämmlager vertikal ISOPE 10

Hohlraumbedämpfung ISOMIN 20

ISOCABINA® Systemaufbau 	
Die vorfabrizierte Nasszelle wird auf hochwertigen, dauerelastischen Schalldämm-Platten ISOPOL® oder ISOLMER® körper-
schalldämmend gelagert. Der Hohlraum zwischen den tragenden Schalldämm-Platten wird mit ISOMIN bedämpft. Die verti-
kale akustische Entkopplung erfolgt mit schallweichen Randstellstreifen ISOPE. 

ISOCABINA® für Betondecken	 ISOCABINA®-PLUS für Holzstapeldecken und 
Leicht-Betondecken
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Ausführungen und spezielle Anwendungen

 Whirlpool in Spa-Bereich auf ISOWHIRL®-Spezial Aussenwhirlpool auf ISOWHIRL®-Outdoor

Hallenbad-Schwimmbecken auf ISOLMER® Innenwhirlpool auf ISOWHIRL®-Indoor

Thermalbad und Spa auf ISOPOL® Schwimmpool auf ISOLMER®
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Ausführungen und spezielle Anwendungen

Bodenebene Dusche auf ISODOUCHE® Industrie Waschmaschinen auf ISOPOL®/ISOLMER®	

Industrie Waschmaschinen auf ISOWAMA-FED Haushalt Waschmaschine auf ISOWAMA-FED-W	

Haushalt Waschturm auf ISOWAMA Industrie Waschmaschinen auf ISOWAMA-PLUS 



HBT-ISOL AG	 HBT-ISOL SA
Im Stetterfeld 3	 Rue Galilée 6 (CEI 3)

5608 Stetten 	 1400 Yverdon-les-Bains
T +41 56 648 41 11	 T +41 24 425 20 46
www.hbt-isol.com	 www.hbt-isol.com
info@hbt-isol.com	 yverdon@hbt-isol.com

Fachkompetenz für Ihr Bauprojekt
Die innovativen Schallschutzlösungen von HBT-ISOL schützen Gebäude, Gebäudenutzer 
und Bewohner vor internem und externem Schall und Vibrationen:

	− Schutz für Menschen und Gebäude vor Störenergien aus Schienenverkehr 

	− Wirksame Dämmung von Körperschall bei Mischnutzungen,                                 
wie z.B. Wohnen-Einkaufen, Büros-Gewerbe, Turnen über Schulräumen usw. 

	− Trittschalldämmung in Treppenhäusern, bei Laubengängen und Balkonen 

	− Vibrations- und Schwingungsdämmung für haustechnische Anlagen  

	− Rissminderung und Schalldämmung zwischen Wänden und Decken 

	− Körperschalldämmende Befestigungen und Sicherungen aller Arten 

	− Erschütterungsschutz für Produktionsanlagen 

	− Schall- und Schwingungsisolierung für den Bahnverkehr

Erstklassige Produkte, langjährige Erfahrung und personalisierte Begleitung von der 
Konzeption bis zur Ausführung garantieren Bauherren, Bauplanern und Bauausführen-
den Wirtschaftlichkeit sowie technische Sicherheit.

Whirlpools, Waschmaschinen, Duschen
und Nasszellen
Schutz gegen Körperschall und Vibrationen


