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1 Aufgabenstellung

HBT-ISOL AG stellt Entkopplungselemente zur elastischen Lagerung von Treppenlaufen und Treppenpodesten her.

Mit dem Podestlager HBT-ISOL ISOMODUL® werden Fertigteil- und Ortbeton-Podeste und -Treppenlaufe von der restlichen
Gebdudestruktur entkoppelt.

Die kérperschallddmmenden Eigenschaften des HBT-ISOL ISOMODUL® werden anhand von Messungen am firmeneigenen
Prifstand nach EN 17823:2025-08 «Akustische Eigenschaften von Bauteilen und von Gebduden — Prifstandsmessungen
der Trittschallddmmung von Treppen und Treppen-Entkopplungselementen» (frilher DIN 7396) beurteilt.

2 Versuchsaufbau nach EN 17823

Der Aufbau und die Durchfilhrung des Versuches zur Bestimmung der akustischen Eigenschaften der Podestlager
entsprechen den Anforderungen der Norm EN 17823 «Akustische Eigenschaften von Bauteilen und von Gebduden —
Prifstandsmessungen der Trittschallddmmung von Treppen und Treppen-Entkopplungselementen» (Fassung 08.2025,
friher DIN 7396).

2.1 Priifstand

Der firmeneigene Priifstand fiir die akustische Priifung von Treppen- und Podestlagern bei der HBT-ISOL AG in Stetten AG
entspricht im Aufbau der EN 17823. Der Empfangsraum und das Norm-Hammerwerk entsprechen den Anforderungen nach
EN ISO 10140-5.

Der Priifstand ist in nachfolgenden Abbildungen dargestellt. Das Podest und der Treppenlauf schliessen an der Aussenwand
des Empfangsraums R-1.1 an, welcher vom Untergrund akustisch entkoppelt ist. Die Aussenwande, Bodenplatte und Decke
des Empfangsraums bestehen aus Stahlbeton. Der Empfangsraum ist quaderférmig mit Abmessungen von 5.40 x 4.28 x
3.61 m und weist ein Volumen von 83.4 m? auf.

Podestlager-,

Treppenlager- L
Priifstand
‘ Empfangsraum R-1.1
— B Podestlager-, i
= Treppenlager- L
__ Priifstand ’ | Empfangsraum R-1.1 L
Abbildung 1: Priifstand im Grundriss Abbildung 2: Priifstand im Schnitt
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bbi/dung 3 Aufbéu Pods mit Podestlagern und Zusatzlasten Abbildung 4: Empfangsraum R-1.1

2.2 Referenzwand

Die «Referenzwand» nach EN 17823 stellt die Wand dar, in welcher das Podest aufgelagert ist. Sie entspricht somit der
Trennwand zwischen Podest/Lauf und Empfangsraum. Die Referenzwand ist eine einschalige, 18 cm dicke unverputzte
Stahlbetonwand mit den Abmessungen 4.28 x 2.67 m (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4). Die Dichte der Stahlbetonwand
betragt 2'500 kg/m?, woraus sich eine flachenbezogene Masse von 450 kg/m? ergibt. In der Wand ist eine Aussparung
vorhanden, in welcher das Podest aufgelagert ist. Diese Aussparung wird mit schwindfreiem, fliessfahigem Mértel
verschlossen.
Das bewertete Schallddmmmass der Wand betragt

R, =50dB
Gemass EN 17823 muss nachgewiesen werden, dass die Luftschalliibertragung vom Sende- in den Empfangsraum in jedem
Frequenzband mindestens 10 dB unter dem Pegel des iibertragenen Trittschalls liegt. Dies ist im Priifstand der HBT-ISOL
stets erfiillt und es ist somit keine Korrektur der Luftschalliibertragung notwendig. Als zusatzliche Massnahme zur
Unterdriickung des Luftschalls wird das Norm-Hammerwerk mit einer absorbierenden Haube umschlossen (Abbildung 7).

2.3 Hilfswand

Die «Hilfswand» nach EN 17823 stellt die Auflagerung des Podestes auf der anderen Seite dar.

Als Hilfswand dient ein massiver Stahl-Montagewagen, auf dem das Podest mit Bitumenpappe und einem Stahlfederpaket
aufgelagert ist (siehe nachfolgende Abbildung). Dieser Montagewagen dient sowohl der Auflagerung des Podestes im Mess-
Zustand als auch als Hilfsmittel wahrend des Ein- und Ausbaus des Podestes.

Abbildung 5: Montagewagen als Hilfswand
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2.4 Starre Podestlagerung — Luopodest

Das Referenztreppenpodest ist ein Fertigteil mit den Abmessungen im Querschnitt gemass nachfolgender Abbildung, einer
Lange von 2'400 mm und einem Gewicht von ca. 1.2 Tonnen.

130* 1000 130*

180
90,90

130 1000 1307

Abbildung 6: Querschnitt Referenztreppenpodest (Abmessungen in mm)

Das Fertigteil-Podest wird starr mit der Referenzwand mithilfe eines schwindfreien, fliessfahigen Mértels verbunden. Das
Fertigteilpodest ist auf der einen Seite starr in die Wand eingebunden und auf der anderen Seite Uber Bitumenpappe auf
dem Federpaket des Montagewagens gelagert. Das Podest verfligt iiber Konsolen an den Léngsseiten, auf denen der
Treppenlauf aufgelagert werden kann.

Abbildung 7: Trittschallmessung des starr angebundenen Podestes (Lyo podest)

Der bewertete Norm-Podest-Trittschallpegel wird bestimmt, indem das starr eingebaute Podest ohne Treppenlauf an vier
zuféllig verteilten Positionen mit einem Norm-Hammerwerk angeregt wird und betragt:

LnO,w,Podest =75.1dB

Das Messdatenblatt ist im Anhang ersichtlich.
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2.5 Entkoppelte Podestlagerung — L. podest — mit Zusatzlasten

Zur Trittschallmessung der Podestlager wird das vorgefertigte Referenzpodest mit zwei Podestlagern vom Empfangsraum
entkoppelt. Das Podest wird mit einem Norm-Hammerwerk an vier Positionen angeregt. Das Norm-Hammerwerk wird zur
Unterdrlickung der Luftschallibertragung mit einer Haube versehen.

Abbildung 9: Podest mit Podestlagem und schallweicher Trennfuge (oder Luftfuge) von der Wand des Empfangsraums entkoppelt
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Die von der Norm EN 17823 geforderten Zusatzlasten werden mit Zusatzgewichten in Form von Stahlpaketen, welche aus
verspannten Stahlplatten bestehen, erzeugt. Die Zusatzmassen werden so nah wie méglich am Podestlager positioniert.
Ausgehend von der ersten Laststufe aus dem Eigengewicht werden drei zusatzliche Belastungsstufen aufgebracht.
Massgebend ist die Last, welche auf ein einzelnes der beiden Podestlager wirkt. Die hichste Laststufe wird so gewahlt, dass
die Belastung der Podestlager der maximal zuldssigen Eigenlast (ohne Nutzlast) des jeweiligen Podestlagers entspricht
(siehe Tabelle 1).

Die Zusatzlast wird stufenweise bis zur maximalen Last erhtht (nach DIN 7396) und dann stufenweise bis zur Minimallast
entlastet (nach EN 17823).

()

Abbildung 10: Aufbringung der Zusatzlasten zusétzlich zum Eigengewicht des Podestes (Laststufe 1) in drei Stufen mit abgehdngten Stahlpaketen
(Laststufe 2 und 3) und aufgelegten Stahltiirmen (Laststufe 4)

Laststufe Feee [KN] | Feuzm [KN] Feu [kN]
1. Laststufe 4 0 4
2. Laststufe 4 6 10
3. Laststufe 4 13 17
4, Laststufe 4 19 23

Tabelle 1: Laststufen fiir Podestlager ISOMODUL® 28. Die angegebenen Lasten entsprechen den Lasten auf ein einzelnes Podestlager
(Fr.ec ... aus Eigengewicht des Podestes; Frzm ... aus Zusatzmassen; Fri ... Gesamtlast)

2.6 Podestlager HBT-ISOL ISOMODUL®

Das Podestlager ISOMODUL® besteht aus einem Schallschutzgehduse, einem Querkraftdorn und je nach
Ausfilhrungsvariante einem Element-Einbaugehduse mit integriertem Armierungsbligel oder einem Armierungsbigel flr
Ortbeton und ein Einbaugehause fir die Schallschutzkappe. Der Tragwiderstand auf Bemessungs-Niveau liegt bei Vg = 57
kN (bei Fugendffnung e = 20 mm und einer gewissen Konfiguration von Betonfestigkeitsklasse und Plattendicke). Die
tatsachlich vorhandene Last auf Gebraus-Niveau, welche fir die Trittschalldd@mmung massgebend ist, hangt vom Anteil der
standigen und veranderlichen Einwirkungen ab und liegt maximal bei 20 - 30 kN.
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In nachfolgender Tabelle sind die Details der Messungen dargestellt. Die Podestlager wurden stufenweise bis zur
Maximallast belastet und stufenweise wieder bis zur Minimallast entlastet.

Priiflast auf Podestlager [kN]

Messung | Podestlager- Fuge Eigen- | Zusatz- | Gesamt- | Datum Einbau/
Nr. Typ gewicht | last last Priifung
1.1.1 4 0 4 01.09.2023
1.1.2 Schallweiche 4 6 10 01.09.2023
1.1.3 o 4 13 17 01.09.2023
114 'SOMZ%DUL Inrft”gg‘gg 1 19 23 01.09.2023
1.1.5 20 4 13 17 01.09.2023
1.1.6 4 6 10 01.09.2023
1.1.7 4 0 4 01.09.2023
1.2.1 4 0 4 11.05.2026
1.2.2 Schallweiche 4 6 10 11.05.2026
1.2.3 4 13 17 11.05.2026
124 'SOM;'ZDUL(@ Inrft”gg‘gs 4 19 23 11.05.2026
1.2.5 20 4 13 17 11.05.2026
1.2.6 4 6 10 11.05.2026
1.2.7 4 0 4 11.05.2026

Tabelle 2: Details zu durchgefiihrten Messungen des Podestlagers ISOMODUL® 28 und 32

In nachfolgenden Abbildungen sind die gepriiften Podestlager dargestellt.

Abbildung 11: ISOMODUL® 28 Schallschutzgehause vor
dem Ausbetonieren der Wandaussparung

Abbildung 12: ISOMODUL® 28 Scha

lischutzgehduse nach dem Ausbau
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3  Messung der Trittschalldammung nach EN 17823

Treppenldufe und Podeste mit den entsprechenden Kopplungselementen (Treppenlager und Podestlager) werden nach EN
17823 gepriift. Gemass EN 17823 werden die Messungen nach der Normenreihe EN 1SO 10140 durchgeflhrt und die
bewerteten Einzahlangaben nach der Norm EN SO 717-2 ermittelt.

Das Podest wird bei der Trittschallmessung an vier zufdllig verteilten Positionen mit dem Norm-Hammerwerk angeregt.

Im nebenanliegenden Empfangsraum wird pro Norm-Hammerwerks-Position mit einem Drehmikrofon in Raummitte der
Trittschallpegel wahrend 60 Sekunden in den Terzbandern zwischen 50 und 5'000 Hz gemessen und wenn notwendig um
das Hintergrundgerdusch korrigiert. Daraus wird zusammen mit den Messungen der Nachhallzeit des Empfangsraums der
Norm-Trittschallpegel L, in Terzbandern berechnet.

Es werden nach EN 17823 insgesamt drei Einbauzustdnde gemessen, welche die in nachfolgender Tabelle dargestellten
Norm-Trittschallpegel ergeben.

Norm-Wand- : . .
Trittschallpegel Lynowana Lo wand ((( g Optional, nicht gemessen

Norm-Podest- / -
Trittschallpegel bei Lno,podest Lo posest | <\ — | Aufbau gem. Abschnitt 2.4
starrem Einbau \

Norm-Podest-
Trittschallpegel mit Ly podest Lo posest <<( [ S— Aufbau gem. Abschnitt 2.5
Podestlagern

Tabelle 3: Gemessene Einbauzustande

Zur Kennzeichnung der Trittschalllibertragung wird nach dem in der Norm EN 1SO 717-2 beschriebenen Verfahren ein
Einzahlwert berechnet. Der Einzahlwert wird mit einem zusatzlichen Index w («weighted») bezeichnet und wird als
«bewerteter Norm-Podest/Lauf-Trittschallpegel» bezeichnet.
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Aus dem obengenannten Norm-Trittschallpegel werden fiir die Podestlager die in folgender Tabelle dargestellten akustischen Kennwerte berechnet.
Zur Kennzeichnung der Trittschallddmmung ist die Berechnung von 3 Werten mdglich:
- Die bewertete Podest-Trittschallpegeldifferenz AL}, ,, dient als Produktgrosse fiir den Vergleich in der Praxis und wird aus der Subtraktion der zwei bereits
bewerteten Trittschallpegel-Einzahlwerten gebildet (Referenzmessung: starres Podest).
Die Podest-Trittschallpegeldifferenz ALY, pogese und die Podest-Trittschallpegelminderung ALy, poges: Werden nach dem sogenannten Bezugsdeckenverfahren
nach EN ISO 717-2 gebildet. Die Referenzmessung bildet bei der Podest-Trittschallpegeldifferenz das starr angebundene Podest und bei der Podest-
Trittschallpegelminderung die direkte Anregung der Wand. Die Podest-Trittschallpegeldifferenz ist der normative Wert und dient dem direkten Vergleich von

Produkten. Die Podest-Trittschallpegelminderung ist hingegen ein informativer Wert.

Norm-Podest- Schallpegel im .

Trittschallpegel Lo podest Bewertung von Ly, pogese (f) nach SO Lo <<< S, Empfangsr?um, fiir

nach EN 17823 ' 717-2 Abs. 4 Nachweisfiihrung

nach SIA 181

Podest- 1. Freq*uenzabhéngige Subtraktion: produktkenngrsse

Trittschallpegel- i Alpodest = Lnopodest ~ Lnpodest nach EN 17823, fiir

differenz AlLw.podest | 2. Bewertung von ALpogese (f) nach Nachweisfiihrung

nach EN 17823 S0 717-2 Abs. 5 nach DIN 4109-2
(Bezugsdeckenverfahren) Lo, (@ | . Lo <(< i,

Bewertete Podest- 1. Bewertung von Ly pogest Und

Trittschallpegel- Ly pogest Nach 150 717-2 Abschnitt Produktgrosse flr

differenz ALY, Abs. 4 - Vergleich in der

(ohne Bezugsdecken- 2. Subtraktion von Einzahlwerten Praxis

verfahren) AL;L,W = LnO,w,Podest - an,Podest

Podest- 1. Frequenzabhangige Subtraktion: Produktkenngrbss.g

Trittschallpegel- ALpogest = Lnowana — Ln,podest ) : ] W, nach EN. 1?823, fur

minderung ALW,Podest 2. Bewertung von ALPodest (f) nach n0,Wand (( E n,Podest ((( e — Nachwelsfuhrung

nach EN 17823 ISO 717-2 Abs. 5 nach SN EN I1SO
(Bezugsdeckenverfahren) 12354-2

Tabelle 4: Berechnete akustische Kennwerte der gemessenen Podestlager
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4 Messergebnisse

Tabelle 5 enthalt die bewerteten Einzahlwerte des Trittschallpegels, der Trittschallpegeldifferenzen und der
Trittschallpegelminderung fiir die gepriften Podestlager in Abhdngigkeit der aufgebrachten Zusatzlast und des Lastzykluses
(Be- und Entlastung).

BT-ISOL

a—

passion for silence

Podest- Podest-
Bewerteter | Bewertete | Trittschall- | Trittschall-
Norm- Trittschall- pegel- pegel-
Messergebnisse der Trittschallmessungen [dB] der Trittschall- | Ppegeldiffe- differenz minderung
Podestlager am firmeneigenen Priifstand nach EN 17823 | Pegel im renz nach nach
Empfangs- EN 17823 EN 17823
faum = Lnowposest - | Bezugsdeckenverfahren
I_n'W,Podest naCh EN |SO 71 7‘2
Messung | Podestlager : 1 fo TkN 1 AL* AL* AL
NI'. _-I-yp Uge aststure [ ] n,w,Podest nw n,w,Podest n,w,Podest
1.1.1 4 46.5 28.6 24.7 -
1.1.2 10 47.7 27.4 23.5 -
®
1.1.4 lSOMZ%DUL Trennfuge 23 48.1 27.0 23.2 -
1.1.5 mit ISOPE 20 17 47.7 27.4 23.1 -
1.1.6 10 47.5 27.6 23.6 -
1.1.7 4 47.2 27.9 24.6 -
1.2.1 4 41.9 32.8 27.1 -
1.2.2 10 445 30.2 23.8 -
1.2.3 SOMODUL® Schallweiche 17 45.2 29.5 23.8 -
1.2.4 3 Trennfuge 23 46.1 28.6 22.9 -
1.2.5 mit ISOPE 20 17 45.4 29.3 23.4 -
1.2.6 10 446 30.1 24.4 -
1.2.7 4 42.6 32.1 27.3 -

Tabelle 5: Ergebnisse der Trittschallmessungen des Podestlagers ISOMODUL® 28 und 32

Die Messdatenblatter in Kapitel 5 enthalten detailliertere Informationen zu den einzelnen Messungen. Die Kennzeichnungen
in Spalte 1 von Tabelle 5 entsprechen den Kennzeichnungen auf den Messdatenblattern.
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5 Messdatenblatter

5.1 Referenzmessungen

Schalldiamm-Mass R,, der Referenzwand (gemessen nach ISO 10140-2)

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Priifstand

Auftraggeber: HBT-ISOL AG Prifdatum: 15.11.2022
Hersteller:

Kennzeichnung der Prifrdume:

Prifgegenstand eingebaut von:

Produktebezeichnung: Luftschalldimmung Referenzwand

Aufbau des Priifgegenstandes: Priifstand fiir Podest- und Treppenlagernach DIN 7396
180mm Stahlbeton-Wand (450 kg/m2), unverputzt
Fertigteilpodest nach DIN 7396 starrin die Wand eingebaut
Treppenlauf mit Treppenlagerentkoppelt auf Podest aufgelegt
Messung nurin Richtung PPLTL ->R-1.1

Luftdruck: 101.3 kPa
Lufttempertatur: 19.2 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 54.0 %
Flachenbezogene Masse: 450.0 kg/m2 ------ derFrequenzbereich entsprechend der Kurve
Flache derPriféffnung: 15.45 m? e derverschobenen Bezugswerte (ISO 717-1)
Senderaum Volumen: 16000 m® 165
Empfangsraum Volumen: 83.4 m? |
8
Frequenz R .
f Terz x /\L e~
[Hz] [dB] = 55
50 43.6 % /
w | s
. ®©
00 | 384 34 /\ /
125 408 / d
160 413
200 38.3 /
250 37.9
315 41.3 35
400 416
500 43.6
630 45.3
800 49.2
000 | 53.2 25
1250 55.8
1600 57.5
2000 55.2
2500 55.9 15
3150 56.2
4000 56.9
5000 56.4
5 L L L L L
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz——
Bewertung nach ISO 717-1
Ry (CCy)=497( -1 ; -3 )dB Cso3150= -1 dB Csos000= O dB Cqgps000= O dB
Die Ermittlung basiert auf Priifstands-M essergebnissen, Cys503150= -3 dB Cys05000= -3 dBCy100-5000= -3 dB
die in Terzbandern gewonnen wurden.
Name des Prifinstitut: HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Nr. des Priifberichtes: 92729-5-1

EHETISOL
Unterschrift: —  passion for silence ~—

Datum: 15.11.2022

Seite 12 von 27

Schutz gegen Korperschall und Erschiitterungen .
Protection contre les bruits solidiens et les vibrations WWW. h bt' |SO | . CO m




C=) HeTIz0L

Norm-Podest-Trittschallpegel bei starrem Einbau Lo pogest (gemessen nach DIN 7396)

Messung der Trittschallddmmung von Treppen- und Podestlagern auf dem Prifstand nach DIN 7396

Auftraggeber:
Hersteller:

Kennzeichnung der Prifraume:

Priifgegenstand eingebaut von:

Produktebezeichnung:

Aufbau des Priifgegenstandes:

HBT-ISOL AG
HBT-ISOL AG

PPLTL - R-11
HBT-ISOL AG

Referenzmessung starres Podest L 1, podest

Prifstand fir Podest- und Treppenlagernach DIN 7396
Fertigteilpodest nach DIN 7396 starrin Wand eingebaut, ohne Treppenlauf
ohne Zusatzmassen

Prifdatum: 08.12.2022

Die Ermittlung basiert auf Priifstands-M essergebnissen,
die in Terzbéandern gewonnen wurden.

Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m?
Temperatur: 19.1 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 46.0 % ---- derFrequenzbereich entsprechend der Kurve
Luftdruck: 101.3 kPa E— derverschobenen Bezugswerte (ISO 717-2)
185
g
Frequenz Ly R
f Terz —"f
[Hz] [dB] B 75
50 45.9 §
63 50.1 g
80 60.3 2 \.—-\
100 53.3 'z o |
125 46.8 S /\ N
160 45.7
200 59.4 \
250 66.7
315 56.0 55 \
400 62.1
500 64.6
630 63.1 /
800 64.1 \
000 | 64.6 45 \
1250 69.5
1600 72.7
2000 69.4
2500 67.7 35
3150 67.9
4000 66.7
5000 67.0
25 S S ‘
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f,Hz—>
Bewertung nach ISO 717-2
an(C|)= 751 ( )dB Cis0.2500= -13 dB

Name des Priifinstitut:
Nr. des Priifberichtes:

Datum: 08.12.2022

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

92729-5-3

Unterschrift: D

HBT-ISOL

passion for silence
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5.2 Podestlager ISOMODUL® 28

5.2.1 1. Laststufe

HBT-ISOL

-—  passion for silence

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL* (gemessemim Labor nach EN 17823)
w,Podest

Messung der Trittschallddmmung von Podestlagern auf dem Priifstand nach EN 17823

Auftraggeber: HBT-ISOL AG Prifdatum: 01.09.2023
Hersteller: HBT-ISOL AG
Kennzeichnung der Priifraume: PPLTL - R-1.1
Priifgegenstand eingebaut von: HBT-ISOL AG

Produktebezeichnung: Podestlager ISOMODUL® 28

Aufbau des Priifgegenstandes: Messung Nr. 1.1.1
1. Laststufe (0 kN Last zusédtzlich zu Eigengewicht von 4 kN)
Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x2.67 x 0.18 m, flichenbezogene Masse 450 kg/mz,
Podest gemass EN 17823, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m*
Temperatur: 23.1°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 53.6 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fur die Bew ertung nach ISO 717-2
160
2
Frequenz Lno AL 3
f Terz Terz <
[Hz] [dB] [dB] g’ 50
50 49.2 14.9 5
63 543 0.9 é
80 62.5 19.7 _t:=v
100 55.2 19.5 ﬁ
25 48.7 8.5 E a0
160 46.0 6.8
200 59.3 17.9
250 66.2 313
315 55.9 10.3 N
400 615 16.9 30 N
500 64.3 28.7
630 62.8 17.4
800 63.9 23.8 /\
1000 64.2 17.3 20
1250 69.1 21.8 v \/
1600 72.4 30.1
2000 69.2 24.7
2500 67.2 30.3 \
3150 67.3 37.2 10
4000 65.8 314 \l
5000 65.9 29.0

0 L L L L L L L L L L
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000

Frequenz, f, Hz—

Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 247 dB Gs = -8 dB G, = -3 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.

Messungen in Terzen.

Name des Priffinstitut: HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Nr. des Priifberichtes: 91881-3-1.1.1 HBT-ISDL
D —— passion for silence ——

Datum: 01.09.2023 Unterschrift:
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5.2.2 2. Laststufe

C=) HeTIz0L

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL*,, pogest (gemessemim Labor nach EN 17823)

Messung der Trittschalld@mmung von Podestlagern auf dem Priifstand nach EN 17823

Auftraggeber:
Hersteller:

Kennzeichnung der Prifraume:

Priifgegenstand eingebaut von:

Produktebezeichnung:

Aufbau des Priifgegenstandes:

HBT-ISOL AG Prifdatum:

HBT-ISOL AG
PPLTL- R-11
HBT-ISOL AG

Podestlager ISOMODUL® 28

Messung Nr. 1.1.2
2. Laststufe (6 kN Last zusatzlich zu Eigengewicht von 4 kN)

Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x2.67 x 0.18 m, flichenbezogene Masse 450 kg/mz,

Podest gemass EN 17823, Zusatzlast mit Stahimassen mittig.

01.09.2023

Messungen in Terzen.

Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m?
Temperatur: 23.1°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 53.6 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fiir die Bew ertung nach ISO 717-2
460
2
Frequenz | L,o AL 3
f Terz Terz <j
[Hz] [dB] [dB] 2
50 49.2 15.7 5 50
63 54.3 7.2 é
80 62.5 19.1 Es
100 55.2 19.1 2
25 48.7 7.3 = 40
160 46.0 3.1
200 59.3 17.6
250 66.2 32.8
315 55.9 1.2
400 615 8.6 30 A \
500 64.3 291
630 62.8 18.5
800 63.9 25.4
1000 64.2 18.6 20
1250 69.1 23.6
1600 72.4 30.4
2000 69.2 210
2500 67.2 25.5
3150 67.3 35.1 10
4000 65.8 30.4 \
5000 65.9 27.4
0
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz——
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 235 dB Cr = -9 dB G, = -2 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten
91881-3-1.1.2

Name des Prifinstitut:
Nr. des Priifberichtes:

Datum: 01.09.2023

Unterschrift: -

HBT-ISOL

passion for silence
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5.2.3 3. Laststufe

C=) HeTIz0L

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL*,, pogest (gemessemim Labor nach EN 17823)

Messung der Trittschallddmmung von Podestlagern auf dem Priifstand nach EN 17823

Auftraggeber:
Hersteller:

Produktebezeichnung:

HBT-ISOL AG
HBT-ISOL AG
Kennzeichnung derPrifrdume: PPLTL - R-1.1
Priifgegenstand eingebaut von: HBT-ISOL AG

Aufbau des Priifgegenstandes: Messung Nr. 1.1.3

3. Laststufe (13 kN Last zusétzlich zu Eigengewicht von 4 kN)

Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flichenbezogene Masse 450 kg/m?,
Podest gemass EN 17823, Zusatzlast mit Stahimassen mittig.

Podestlager ISOMODUL® 28

Prifdatum: 01.09.2023

Messungen in Terzen.

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.

Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m?
Temperatur: 23.1°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 53.6 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fir die Bew ertung nach ISO 717-2
460
°
Frequenz| Lo AL 3
f Terz Terz 4‘
[Hz] [dB] [dB] 2
50 492 15.2 2 %0
el
63 54.3 6.9 E
80 62.5 19.6 Eu
100 55.2 18.4 a
125 48.7 7.5 E 40
160 46.0 1.0
200 59.3 171
250 66.2 33.0
315 55.9 10.5 /\
400 615 7.4 30 A
500 64.3 28.3
630 62.8 19.6
800 63.9 259
1000 64.2 19.5 20 V
1250 69.1 23.8
1600 72.4 30.6
2000 69.2 23.2
2500 67.2 23.0
3150 67.3 34.4 10
4000 65.8 30.3 \
5000 65.9 26.6
0 L L !
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz—>
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 231 dB Car = -10 dB C,= -1 dB

Name des Prifinstitut:
Nr. des Priifberichtes:

Datum: 01.09.2023

Unterschrift: _

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten
91881-3-1.1.3

HBT-ISOL

passion for silence =~ ——
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5.2.4 4. Laststufe

C=) HeTIz0L

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL*,, pogest (gemessemim Labor nach EN 17823)

Messung der Trittschallddmmung von Podestlagern auf dem Priifstand nach EN 17823

Auftraggeber:
Hersteller:

Kennzeichnung der Prifrdume:

Priifgegenstand eingebaut von:

Produktebezeichnung:

Aufbau des Priifgegenstandes:

HBT-ISOL AG Prifdatum:

HBT-ISOL AG
PPLTL - R-1.1
HBT-ISOL AG

Podestlager ISOMODUL® 28

Messung Nr. 1.1.4
4. Laststufe (19 kN Last zuséatzlich zu Eigengewicht von 4 kN)

Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flichenbezogene Masse 450 kg/m?,

Podest gemass EN 17823, Zusatzlast mit Stahimassen mittig.

01.09.2023

Messungen in Terzen.

Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m?
Temperatur: 23.1°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 53.6 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fir die Bew ertung nach ISO 717-2
460
2
Frequenz | L,o AL 3
f Terz Terz <
M | @8] | [dB) 2
50 49.2 18.1 5 %0
63 54.3 26.9 'é
80 62.5 23.3 iu
100 55.2 16.2 é
125 48.7 13.9 = 40
160 46.0 -0.2
200 59.3 2.7
250 66.2 30.6
315 55.9 10.8 l
400 615 4.6 30 A
500 64.3 27.5
630 62.8 19.1
800 63.9 26.5
1000 64.2 19.6 20 -
1250 69.1 23.5 , \
1600 72.4 30.8
2000 69.2 25.0 \
2500 67.2 212 \
3150 67.3 32.5 10
4000 65.8 29.7
5000 65.9 27.4
0 . . R R .
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz——>
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 232 dB Cia -11 dB G, = 0 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten
91881-3-1.1.4

Name des Priifinstitut:
Nr. des Priifberichtes:

Datum: 01.09.2023

Unterschrift: -

HBT-ISOL

passion for silence
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5.2.5 3. Laststufe (Entlastung)

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL*, pogest (gemessemimLabor nach EN 17823)

Messung der Trittschallddmmung von Podestlagern auf dem Prifstand nach EN 17823

Auftraggeber: HBT-ISOL AG Prifdatum: 01.09.2023
Hersteller: HBT-ISOL AG
Kennzeichnung der Priifraume: PPLTL - R-1.1

Priifgegenstand eingebaut von: HBT-ISOL AG

Produktebezeichnung: PodestlagerISOMODUL®28

Messung Nr. 1.1.5

3. Laststufe Entlastung (13 kN Last zuséatzlich zu Eigengewicht von 4 kN)
Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flachenbezogene Masse 450 kg/mz,
Podest gemass EN 17823, Zusatzlast mit Stahimassen mittig.

Aufbau des Priifgegenstandes:

Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m*
Temperatur: 231 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 53.6 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fir die Bew ertung nach ISO 717-2
460
®
Frequenz| Lo AL 3
f Terz Terz <
[Hz] [dB] [dB] 2
50 492 5.6 20
63 54.3 7.3 Té
80 62.5 19.5 §
100 55.2 18.2 E
125 48.7 74 = 40
160 46.0 0.7
200 59.3 16.9
250 66.2 33.0
315 55.9 10.4 /\
400 615 17.1 30 A
500 64.3 28.2 \
630 62.8 19.8
800 63.9 26.1
1000 64.2 19.5 20
1250 69.1 24.0
1600 72.4 30.3
2000 69.2 241
2500 67.2 22.7
3150 67.3 33.9 10
4000 65.8 30.6 \
5000 65.9 26.5
0 ! L R L L !
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f,Hz—>
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 231 dB C,r = -10 dB C,= -1 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.
Messungen in Terzen.

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten
91881-3-1.1.5

Name des Priifinstitut:
Nr. des Priifberichtes:

HBT-ISOL

passion for silence

Datum: 01.09.2023 Unterschrift: -
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5.2.6 2. Laststufe (Entlastung)

C=) HeTIz0L

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL*,, pogest (gemessemim Labor nach EN 17823)

Messung der Trittschalld@mmung von Podestlagern auf dem Priifstand nach EN 17823

HBT-ISOL AG
HBT-ISOL AG

Kennzeichnung der Prifraume: PPLTL - R-1.1
Priifgegenstand eingebaut von: HBT-ISOL AG

Auftraggeber:
Hersteller:

Produktebezeichnung:

Aufbau des Priiffgegenstandes: Messung Nr. 1.1.6

Podestlager ISOMODUL® 28

2. Laststufe Entlastung (6 kN Last zusatzlich zu Eigengewicht von 4 kN)
Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x2.67 x 0.18 m, flichenbezogene Masse 450 kg/mz,
Podest gemass EN 17823, Zusatzlast mit Stahimassen mittig.

Prifdatum: 01.09.2023

Messungen in Terzen.

Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m?
Temperatur: 23.1°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 53.6 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fiir die Bew ertung nach ISO 717-2
460
2
Frequenz | L,o AL 3
f Terz Terz <j
[Hz] [dB] [dB] §’ 50
50 49.2 15.7 5
63 54.3 8.9 é
80 62.5 20.1 Es
100 55.2 18.8 2
125 48.7 7.2 = 40
160 46.0 3.5
200 59.3 18.0
250 66.2 33.1
315 55.9 11.0
400 615 18.5 30
500 64.3 291 \
630 62.8 18.7
800 63.9 25.5
1000 64.2 18.8 20
1250 69.1 24.2
1600 72.4 30.1
2000 69.2 22.3
2500 67.2 24.7
3150 67.3 35.3 10
4000 65.8 30.6 \
5000 65.9 26.2
0 L L !
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz——
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 236 dB Car = dB G, = -3 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.

Name des Prifinstitut:

Nr. des Priifberichtes: 91881-3-1.1.6

Datum: 01.09.2023

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Unterschrift: -

HBT-ISOL

passion for silence
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5.2.7

1. Laststufe (Entlastung)

C=) HeTIz0L

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL* (gemessemim Labor nach EN 17823)
w,Podest

Messung der Trittschalld@mmung von Podestlagern auf dem Prifstand nach EN 17823

Auftraggeber: HBT-ISOL AG
Hersteller: HBT-ISOL AG
Kennzeichnung der Priifraume: PPLTL - R-1.1

Prifgegenstand eingebaut von: HBT-ISOL AG

Produktebezeichnung:

Aufbau des Priifgegenstandes:

Messung Nr. 1.1.7

1. Laststufe Entlastung (0 kN Last zusatzlich zu Eigengewicht von 4 kN)
Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flichenbezogene Masse 450 kg/mz,
Podest gemass EN 17823, Zusatzlast mit Stahimassen mittig.

PodestlagerISOMODUL®28

Prifdatum: 01.09.2023

Messungen in Terzen.

Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m?
Temperatur: 23.1°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 53.6 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fir die Bew ertung nach ISO 717-2
160
0
Frequenz | L,o AL 3
f Terz Terz <
M2 | [@B] | [dB] >
50 492 1.4 2 %0
63 54.3 .0 'g
80 62.5 22.8 E
100 55.2 19.5 2
125 48.7 8.5 = 40
160 46.0 8.7
200 59.3 19.1
250 66.2 32.1 \
315 55.9 10.1 \
400 615 17.3 30 \
500 64.3 28.9
630 62.8 17.5
800 63.9 23.8 A
1000 64.2 18.9 20
1250 69.1 243 V
1600 72.4 29.3 /
2000 69.2 21.0 /
2500 67.2 28.3
3150 67.3 35.7 10 —,
4000 65.8 33.0
5000 65.9 27.3
0 L I L R !
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz—>
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 246 dB Cs = -8 dB G, = -3 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.

Name des Priifinstitut:

Nr. des Priifberichtes: 91881-3-1.1.7

Datum: 01.09.2023

Unterschrift: T

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

HBT-ISOL

passion for silence
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5.3 Podestlager ISOMODUL® 32

5.3.1 1. Laststufe

HBT-ISOL

passion for silence

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL*,, pogest (gemessemim Labor nach EN 17823)

Messung der Trittschallddmmung von Podestlagern auf dem Prifstand nach EN 17823

HBT-ISOL AG
HBT-ISOL AG

PPLTL - R-11
HBT-ISOL AG

Auftraggeber: Prafdatum: 11.05.2026

Hersteller:
Kennzeichnung der Priifraume:
Prifgegenstand eingebaut von:

Produktebezeichnung: Podestlager ISOMODUL® 32

Aufbau des Priifgegenstandes: Messung Nr. 1.2.1
1. Laststufe (0 kN Last zusatzlich zu Eigengewicht von 4 kN)
Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x2.67 x 0.18 m, flaichenbezogene Masse 450 kg/mz,

Podest geméass EN 17823, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

Empfangsraum:
Volumen: 834 m?
Temperatur: 225 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 40.7 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fir die Bew ertung nach ISO 717-2
460
2
Frequenz Lno AL 3
f Terz Terz <
[Hz] [dB] [dB] o
50 492 | 109 3 50
63 543 | 155 é
80 62.5 23.5 E
100 55.2 16.2 é
125 48.7 71 = 40
160 46.0 9.1
200 59.3 22.7
250 66.2 33.6 \
315 55.9 12.8 A =~
400 615 | 22.9 30
500 64.3 25.4
630 62.8 18.2
800 63.9 | 214 A
1000 642 | 218 20 /]
1250 69.1 28.7 \ V
1600 72.4 35.3 /
2000 69.2 37.3
2500 67.2 39.5
3150 67.3 33.8 10
4000 65.8 32.1 \/
5000 65.9 317
0 - - - - .
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz—
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 271 dB C, = -10 dB G, = -1 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.
Messungen in Terzen.

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten
102353-9-1.2.1

Name des Priifinstitut:
Nr. des Priifberichtes:

HBT-ISOL

passion for silence

Datum: 11.05.2026 Unterschrift:
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5.3.2 2. Laststufe
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Podest-Trittschallpegeldifferenz AL*, pogest (gemessemimLabor nach EN 17823)

Messung der Trittschallddmmung von Podestlagern auf dem Prifstand nach EN 17823

Auftraggeber:
Hersteller:

Kennzeichnung der Priifraume:

Priifgegenstand eingebaut von:

Produktebezeichnung:

Aufbau des Priifgegenstandes:

HBT-ISOL AG Prifdatum:

HBT-ISOL AG
PPLTL - R-1.1
HBT-ISOL AG

Podestlager ISOMODUL® 32

Messung Nr. 1.2.2
2. Laststufe (6 kN Last zusatzlich zu Eigengewicht von 4 kN)

Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flachenbezogene Masse 450 kg/m?,

Podest gemass EN 17823, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

11.05.2026

Messungen in Terzen.

Empfangsraum:
Volumen: 834 m®
Temperatur: 225 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 40.7 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fiir die Bew ertung nach ISO 717-2
160
2
Frequenz| Lo AL 3
f Terz Terz <j
[Hz] [dB] [dB] 2
50 492 | 22 2 %0
el
63 54.3 -0.1 E
80 62.5 19.8 E
100 55.2 15.3 2
125 487 | -0.7 = 40
160 46.0 6.2
200 59.3 19.7
250 66.2 327 \/
315 55.9 10.5 \
400 615 | 204 30
500 64.3 28.4
630 62.8 215
800 63.9 22.0
1000 64.2 16.4 20
1250 69.1 25.2 \/
1600 724 37.5
2000 69.2 34.0
2500 67.2 315
3150 67.3 32.7 10
4000 65.8 29.3
5000 65.9 30.1
0 ! R [ R R !
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f,Hz—>
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 23.8 dB Cr = -12 dB G, = 1 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgeftihrt wurden.

Name des Priifinstitut:
Nr. des Priifberichtes:

Datum: 11.05.2026

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten
102353-9-1.2.2

Unterschrift:

ESpHATIEg.
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5.3.3 3. Laststufe

C=) HeTIz0L

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL* (gemessem im Labor nach EN 17823)
w,Podest

Messung der Trittschalld@mmung von Podestlagern auf dem Prifstand nach EN 17823

Auftraggeber:
Hersteller:

Kennzeichnung der Prifraume:
Prifgegenstand eingebaut von:

Produktebezeichnung:

Aufbau des Priifgegenstandes:

HBT-ISOL AG Prifdatum: 11.05.2026
HBT-ISOL AG
PPLTL - R-1.1

HBT-ISOL AG
Podestlager ISOMODUL® 32

Messung Nr. 1.2.3

3. Laststufe (13 kN Last zuséatzlich zu Eigengewicht von 4 kN)

Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flichenbezogene Masse 450 kg/mz,
Podest gemass EN 17823, Zusatzlast mit Stahimassen mittig.

Messungen in Terzen.

Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m?
Temperatur: 225 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 40.7 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fur die Bew ertung nach ISO 717-2
160
2
Frequenz Lno AL 3
f Terz Terz <
[Hz] [dB] [dB] 2
50 492 | 1.8 ESO
63 543 | 17.2 E
80 62.5 24.6 E
100 55.2 20.3 ﬁ
125 487 | 30 = 40
160 46.0 4.6
200 59.3 219
250 66.2 37.8
315 55.9 10.8 f\/\
400 615 | 1.2 30 MR N
500 64.3 27.9
630 62.8 213
800 63.9 22.4
1000 64.2 16.7 20
1250 69.1 213 / \/
1600 724 | 327 ]
2000 69.2 34.4
2500 67.2 29.7
3150 67.3 34.5 10
4000 65.8 28.9
5000 65.9 28.0
0 . L I L L .
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz—>
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 238 dB Cs = -10 dB G, = -1 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.

Name des Priifinstitut:
Nr. des Priifberichtes:

Datum: 11.05.2026

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten
102353-9-1.2.3

HBT-ISOL

passion for silence

Unterschrift:
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5.3.4 4. Laststufe

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL* (gemessemim Labor nach EN 17823)
w,Podest

Messung der Trittschallddmmung von Podestlagern auf dem Priifstand nach EN 17823

Auftraggeber: HBT-ISOL AG Prifdatum: 11.05.2026
Hersteller: HBT-ISOL AG
Kennzeichnung derPriifriume: PPLTL - R-1.1
Prifgegenstand eingebaut von: HBT-ISOL AG

Produktebezeichnung: Podestlager ISOMODUL® 32

Aufbau des Prifgegenstandes: Messung Nr. 1.2.4
4. Laststufe (19 kN Last zusatzlich zu Eigengewicht von 4 kN)
Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flachenbezogene Masse 450 kg/mz,
Podest geméss EN 17823, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m?
Temperatur: 225 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 40.7 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fir die Bew ertung nach ISO 717-2
460
0
Frequenz Lno AL 3
f Terz Terz <
[Hz] [dB] [dB] >
5 50
50 49.2 18.6 o
63 543 | 13.8 g
80 62.5 23.9 §
100 55.2 19.0 z
125 48.7 3.8 = 40
160 46.0 15
200 59.3 20.1
250 66.2 35.9
315 55.9 9.6 /\/\
400 615 | 17.9 30 A
500 643 | 27.4 |
630 62.8 22.7
800 639 | 22,0 /\
1000 64.2 16.2 20 \
1250 69.1 20.7
1600 72.4 30.0 \/
2000 69.2 34.5
2500 67.2 29.5
3150 67.3 33.3 10
4000 65.8 27.9
5000 65.9 28.0

63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz——

Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 229 dB Cr = -10 dB G, = -1 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.
Messungen in Terzen.

Name des Prifinstitut: HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten

Nr. des Priifberichtes: 102353-9-1.2.4 HBT- ISDL
D -  passion for silence =~ ——

Datum: 11.05.2026 Unterschrift:
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5.3.5 3. Laststufe (Entlastung)

C=) HeTIz0L

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL*, pogest (gemessemimLabor nach EN 17823)
Messung der Trittschalldd@mmung von Podestlagern auf dem Priifstand nach EN 17823
Auftraggeber: HBT-ISOL AG Prifdatum: 11.05.2026
Hersteller: HBT-ISOL AG
Kennzeichnung der Prifrdume: PPLTL - R-1.1
Prifgegenstand eingebaut von: HBT-ISOL AG
Produktebezeichnung: Podestlager ISOMODUL® 32
Aufbau des Priifgegenstandes: Messung Nr. 1.2.5
3. Laststufe Entlastung (13 kN Last zusétzlich zu Eigengewicht von 4 kN)
Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x2.67 x0.18 m, flaichenbezogene Masse 450 kg/mz,
Podest geméss EN 17823, Zusatzlast mit Stahimassen mittig.
Empfangsraum:
Volumen: 83.4 m?
Temperatur: 225 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 40.7 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fir die Bew ertung nach ISO 717-2
160
2
Frequenz Lno AL 3.
f Terz Terz <
Hz | (@8] | [dg] )
50 492 | 15 5 %0
63 543 | 183 g
80 62.5 26.2 §
100 55.2 20.3 §
125 487 | 23 = 40
160 46.0 4.2
200 59.3 21.9
250 66.2 375
315 55.9 10.4 /\/\
400 615 | 1.2 30 —
500 64.3 27.7
630 62.8 22.6
800 63.9 22.2
1000 64.2 15.8 20 '
1250 69.1 215 L~ \/
1600 72.4 32.6
2000 69.2 34.7
2500 67.2 30.1
3150 67.3 33.8 10
4000 65.8 29.0
5000 65.9 28.5
0
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f,Hz—>
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 234 dB Cr = -10 dB C,= -1 dB
Die M essergebnisse basieren auf Prifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefihrt wurden.
Messungen in Terzen.
Name des Priifinstitut: HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten
Nr. des Priifberichtes: 102353-9-1.2.5 HBT_ ISDL
——  passion for silence =~ ——
Datum: 11.05.2026 Unterschrift:
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5.3.6 2. Laststufe (Entlastung)

a—

BT-ISOL

passion for silence

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL*,, pogest (gemessemimLabor nach EN 17823)

Messung der Trittschallddmmung von Podestlagern auf dem Priifstand nach EN 17823

Auftraggeber: HBT-ISOL AG
Hersteller: HBT-ISOL AG
Kennzeichnung der Priifraume: PPLTL - R-1.1

Prifgegenstand eingebaut von: HBT-ISOL AG

Produktebezeichnung: Podestlager ISOMODUL® 32

Aufbau des Priifgegenstandes: Messung Nr. 1.2.6

Prifdatum: 11.05.2026

2. Laststufe Entlastung (6 kN Last zuséatzlich zu Eigengewicht von 4 kN)
Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flichenbezogene Masse 450 kg/mz,
Podest geméss EN 17823, Zusatzlast mit Stahlmassen mittig.

Messungen in Terzen.

Empfangsraum:
Volumen: 834 m?
Temperatur: 225 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 40.7 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fiir die Bew ertung nach ISO 717-2
160
2
Frequenz Lno AL 3
f Terz Terz <
[Hz] [dB] [dB] 25
50 49.2 7.6 5
63 543 | 233 g
80 62.5 27.8 §
100 55.2 217 2
125 487 | 28 = 40
160 46.0 7.4
200 59.3 23.9
250 66.2 39.1
315 55.9 10.1 /—-\/
400 615 | 20.1 30
500 64.3 28.4
630 62.8 211
800 63.9 22.2 l
1000 64.2 16.8 20
1250 69.1 23.9 \/
1600 72.4 341
2000 69.2 34.4
2500 67.2 30.1
3150 67.3 34.0 10 '
4000 65.8 30.1
5000 65.9 28.7
0 ! R L R R !
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz—>
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 244 dB Cr = -10 dB C,= -1 dB

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.

Name des Prifinstitut:

Nr. des Priifberichtes: 102353-9-1.2.6

Unterschrift:

Datum: 11.05.2026

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten
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5.3.7 1. Laststufe (Entlastung)

a—

BT-ISOL

passion for silence

Podest-Trittschallpegeldifferenz AL*,, pogest (gemessemim Labor nach EN 17823)

Messung der Trittschallddmmung von Podestlagern auf dem Priifstand nach EN 17823

HBT-ISOL AG
HBT-ISOL AG

PPLTL - R-1.1
HBT-ISOL AG

Auftraggeber:
Hersteller:

Kennzeichnung der Prifrdume:

Priifgegenstand eingebaut von:

Produktebezeichnung:

Aufbau des Priifgegenstandes: Messung Nr. 1.2.7

Prifdatum: 11.05.2026

Podestlager ISOMODUL® 32

1. Laststufe Entlastung (0 kN Last zusétzlich zu Eigengewicht von 4 kN)
Referenzwand: Betonwand unverputzt, 4.28 x 2.67 x 0.18 m, flichenbezogene Masse 450 kg/m?,
Podest gemass EN 17823, Zusatzlast mit Stahimassen mittig.

Messungen in Terzen.

Die M essergebnisse basieren auf Priifungen, die mit einer kiinstlichen Schallquelle durchgefiihrt wurden.

Empfangsraum:
Volumen: 834 m®
Temperatur: 22.5 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 40.7 %
Luftdruck: 101.3 kPa
------ Frequenzbereich fir die Bew ertung nach ISO 717-2
160
®
Frequenz | L,o AL 3
f Terz Terz <j
[Hz] [dB] [dB] g’ 50
50 49.2 20.5 5
63 543 | 263 'é
80 62.5 30.0 E;
100 55.2 22.0 a
125 48.7 6.5 E 40
160 46.0 13.8
200 59.3 259 /\
250 66.2 38.9 \
315 55.9 11.9 N
400 615 | 223 80
500 64.3 26.0
630 62.8 18.5
800 63.9 22.7
1000 64.2 17.8 20 /\
1250 69.1 27.3 V \!
1600 72.4 33.9
2000 69.2 35.7
2500 67.2 38.8
3150 67.3 34.7 10
4000 65.8 32.9
5000 65.9 31.6
0 L ! N L !
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz——>
Bewertung nach ISO 717-2
AL, = 273 dB Cia -9 dB G, = -2 dB

Name des Priifinstitut:

Nr. des Priifberichtes: 102353-9-1.2.7

Datum: 11.05.2026

Unterschrift:

HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten
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