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Position

Text

Menge

ME

Preis

Betrag

241D/12

000

.200

500

530

.800

.840

535

R .091

Ortbetonbau (V'15)

Bedingungen

Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen fur Anwen-
der", Ziffer 6).
Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des
NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fir Anwender", Zif-
fer 10).

02 Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Bewehrungen

Betreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Bewehrungszubehér und speziel-
le Bewehrungen

Produktenachweis.

Trittschall- und Podestlager-

dorne.

01 ISOLA/ISOMODUL /ISOSCALA/
ISOTRON / ISOPE / ELKRAG

Weitere spezielle Bewehrungen.

01 Seitentrennung mit Brandschutz
02 Marke: ELKRAG-E-R

Firma HBT-ISOL AG

5620 Bremgarten AG

LE

Ubertrag
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NPK 241 V'15
Volltext

Projekt:
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Position

Text

Menge

ME

Preis

Betrag

R .092

03
06

09
14

01
02

03
06

14

Tel. 056 648 41 11
Fax 056 648 41 18
info@hbt-isol.ch
www.hbt-isol.ch

Nach Plan ..............
Typ: ELKRAG-22-E-R
Schallweiche Trennung im
Bereich Durchdringung

Querkraftdorn
Dicke: mm 22.0

Brandschutzklasse:
Grundmaterial/lsoliematerial:
Steinwolle konfektioniert mit

Weichschaumstoff
Deckschicht:

Aufblahender Werkstoff auf
Blahgraphitbasis, Dicke 2 mm
Reaktionsbeginn: °C 170

Aufschaumhohe:

22-fache der Deckschicht
Abmessung Lange x Breite:

mm 300 x 300

Zentrumsloch: mm 80 x 40
Liefern und verlegen.

LE = St

R90

Seitentrennung mit Brandschutz 0

Marke: ELKRAG-R-
Firma HBT-ISOL AG
5620 Bremgarten AG

Tel. 056 648 41 11
Fax 056 648 41 18
info@hbt-isol.ch
www.hbt-isol.ch

Nach Plan ..............
Typ: ELKRAG-22-R-R-25
Schallweiche Trennung

mit Brandschutz im

Bereich Durchdringung

Querkraftdorn
Dicke: mm 22.0

Brandschutzklasse:
Grundmaterial/lsoliematerial:
Steinwolle konfektioniert mit

Weichschaumstoff
Deckschicht:

Aufblahender Werkstoff auf
Bléhgraphitbasis, Dicke 2 mm
Reaktionsbeginn: °C 170

Aufschaumhdhe:

22-fache der Deckschicht
Abmessung Lange x Breite:

mm 300 x 300

Zentrumsloch: mm @ 25
09 Liefern und verlegen.

LE = St

R

R90

LE

Ubertrag:

Ubertrag
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NPK 241 V'15 | Projekt: HBT-ISOL - MLV Seite 3
Volitext Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager 17.3.2015
Position Text Menge ME Preis Betrag

Ubertrag: HBT-ISOL ’
R 535.093 | 01 Seitentrennung mit Brandschutz 0 LE| i | e
02 Marke: ELKRAG-R-R

03
06

09
14

Total: Treppenlager241 - Podestlager

Firma HBT-ISOL AG
5620 Bremgarten AG
Tel. 056 648 41 11
Fax 056 648 41 18
info@hbt-isol.ch
www.hbt-isol.ch

Nach Plan ........coveeeiiiiiiieeeee,

Typ: ELKRAG-22-R-R-36
Schallweiche Trennung

mit Brandschutz im

Bereich Durchdringung
Querkraftdorn

Dicke: mm 22.0
Brandschutzklasse: R90
Grundmaterial/lsoliematerial:
Steinwolle konfektioniert mit
Weichschaumstoff
Deckschicht:

Aufblahender Werkstoff auf
Bléhgraphitbasis, Dicke 2 mm
Reaktionsbeginn: °C 170
Aufschaumhdhe:

22-fache der Deckschicht
Abmessung Lénge x Breite:
mm 300 x 300
Zentrumsloch: mm @ 36
Liefern und verlegen.

LE = St
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